DK 621.951.47

DEUTSCHE NORMEN Januar 1962

Stirnsenker for

Waagerecht-Koordinaten-Bohrmaschinen
(Lehrenbohrwerke)
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Counterbores for jig boring machines

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Morsekegel A nach DIN 228
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;53 Bezeichnung eines Stirnsenkers fir Waagerecht-Koordinaten-Bohrmaschinen, mit Durchmesser d; = 16 mm und
s Morsekegel 3, aus Schnellarbeitsstahl 1):
@
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3 Stirnsenker 16—3 DIN 1862—.....
H
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3 Stirnsenker mit Morsekegel 1 (mit Anzugsgewinde M 6)
[a]
i .. Zulassige
- ) 424 | d L 1, b Z&hne: | Rundlauf-
.g’ =~ abweichung
F 3 27
% 33 gj 80 5 7
N 45 4 4 0,005
g 5 45 8
e 55 5
) ) 6 55 85 p 0,005

3 7 6,5 10
€ 8 75
° 9 8
: 6
8 10 9
3 1 10 95 16 38
2 12 n

13 1.5

1), 2) und *) siehe Seite 3

Fachnormenausschuf’ Werkzeuge, Spannzeuge, Mefizeuge im Deutschen Normenausschufl (DNA)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Full document details: DIN 1862:1962-01
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http://www.avadocuments.com/doc/din-1862-1962-01
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Seite 2 DIN 1862

Stirnsenker mit Morsekegel 2 (mit Anzugsgewinde M 10)

.. Zulassige
{ Zghne-
4,2 %) d, h L, ; anzahl Rund.lauf-
abweichung
6 55
7 6,5 10
8 7.5
9 85 112 43
10 ? 6 0,005
1 10 16
12 n
13 12
14 13
15 14
16 15 20
17 16
18 17
19 17
20 17
21 17 125 s
22 20
23 2 8 0,008
24 20
25 20 25
26 2
27 22
28 22
29 22
30 22
Stirnsenker mit Morsekegel 3 (mit Anzugsgewinde M 12)
.. Zuléssige
d,2)*) dy h ly s Zéhne- Rundiauf-
=~ anzahl N
abweichung
10 9
n 10 125 16 %
b ’ 6 0,005
13 12 ;
14 13
15 14 2
16 15
1 20
17 15 3 4
18 16
19 17
20 18
21 19
22 19
23 20 8 0,008
24 20
25 20 145 25 59
26 22
27 23
28 23
29 23
30 23

2) und *) siehe Seite 3
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