DK 621.951.47 DEUTSCHE NORMEN Juni 1975

Kegelsenker 90° mit Morsekegelschaft DIN
und auswechselbarem Fiihrungszapfen 1867

Morse taper shank countersinks 90° with detachable pilot
Outils a chanfreiner a queue céne Morse, & pilote amovible

Zusammenhang mit den Arbeitsergebnissen der International Organization for Standardization (ISO), siehe auch
Erlduterungen.

MaBe in mm

Die Kegelsenker brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Morsekegelschaft B nach DIN 228 Blatt 1

Frithere Ausgaben: 2.66

Fuhrungszapfen N -] dl,_[—»
ch DIN 1868
na - ——l

l1

Bezeichnung eines Kegelsenkers 90° mit Morsekegelschaft, einschlieBlich auswechselbarem Fiihrungszapfen nach
DIN 1868, von Durchmesser d, = 28 mm und Durchmesser d; = 15 mm, aus Schnellarbeitsstahi:

Senker 28 X 15 DIN 1867

Bezeichnung eines Kegelsenkers 90° mit Morsekegelschaft, jedoch ohne den auswechselbaren Fiihrungszapfen, von
Durchmesser d, = 28 mm, aus Schnellarbeitsstahi:

Senker 28 DIN 1867

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
ds dq Morsekegelschaft B
29 8 ds ds ds I I I3 14 |pach DIN 228 Blatt 1
iber bis von bis H8 GroBe
12,5 16 6,3 14 4 M3 6 132 22 30 16
16 20 6,3 18 5 M4 6 140 25 38 19 2
20 25 8 224 6 M5 75 150 30 46 23
25 31,5 10 28 8 M6 9,5 180 35 54 27 3
31,5 40 12,5 35,5 10 M8 12 190 40 64 32
Werkstoff: Schneidteil: Schnellarbeitsstahl nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung.
Schaft: Wie Schneidteil oder bei angeschweiBtem Schaft Stahl von mindestens 700 N/mm?2 Zug-

festigkeit.

Ausfiihrung: Rechtsschneidend, mit Rechtsdrall.
Austreiblappen mit Zentrierbohrung R oder B nach DIN 332 Blatt 1. Fiihrungszapfen nach DIN 1868.

Kennzeichnung: Kegelsenker, die dieser Norm entsprechen, sind zu kennzeichnen mit dem Senkerdurchmesser d,
dem Werkstoff des Schneidteiles, sowie dem Namen oder Zeichen des Herstellers.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

MaBbuchstaben d1 und d2 und Anwendungsbeispiele an
DIN 74 Blatt 1 und MaBe an ISO-Vorschlag angeglichen.

In Tabelle 1 Gewinde M 3,5 in M 3 geidndert. Norm redak-

tionell Uiberarbeitet. Siehe auch Erlauterungen.

Anderung Juni 1975:

FachnormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im Deutschen Normenausschu8 (DNA)
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Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1
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Seite 2 DIN 1867

Anwendungsbeispiele: Senkungen Form A und B nach DIN 74 Blatt 1

fiir Fihrung des Kegelsenkers im Durchgangsloch nach
DIN 69

fur Fihrung des Kegelsenkers im Gewindekernloch nach
DIN 336 Blatt 1

Ausfiihrung Ausfiihrung
mittel fein mittel fein
r ds " =0~ - ds’)j -
! %
l 7
} \% \ |
—a] d, L-_—-— —==] d, p=— —a d, pom— - d7 e
Tabelle 2. Kegelsenker fiir Senkungen nach DIN 74 Blatt 1, Form A und Form B
Anwendung Fihrungszapfen nach DIN 1868
Kegelsenker flr Fihrung im
Gewinde- Senkung nach Durchgangsloch | Gewindekernioch
Nenndurchmesser DIN 74 Blatt 17) nach DIN 69 |nach DIN 336 Blatt 1
de d; d> ds Xdy ds X dy
Af 8] - 15 15 4X 84 4X 68
8 Bf 8| - 16,5 165 5X 84
Am 8| 16,4 - ’ 5X 68
5X 9
Bm 8| 17,2 - 19
Af 10| - 19 19 5§X 10,5 5X 85
Bf 10| - 20,5 6X10,5
10 20,5
Am 10| 20,4 - 6X 85
6 X 11
Bm 10| 21,5 - 23
Af 12} - 23 23 6% 13
Bf 12} - 25 6 X 10,2
12 25
Am 12| 24,4 - 6X 14
Bm 12| 26 - 26 8X 14 8 X 10,2
Af 14| - 26 26
8X 15
Bf 14| - 28
14 28 8 X 12
Am 14| 27,4 -
8 X 16
Bm 14| 29 - 30
Af 16| - 30 30
8X17 8X 14
Bf 16| - 31 31
16
Am 16| 32,4 -
X 34 10X 18 10 X 14
Bm 16| 32 -
Af 18| - 34
— ” 34 10X 19
18 10 X 15,5
Am 18| 36,8 -
37 10 X 20
Bm 18| 35 -
Af 20| - 37
Bf 20 37 37 10X 21
20 10X 17,5
Am 20| 40,4 -
40,42) 10 X 22
Bm 20] 38 -
1) Hier entspricht der Durchmesser dg dem Durchmesser d, nach DIN 74 Blatt 1 und der Durch-
messer d; dem Durchmesser d3 nach DIN 74 Blatt 1.
2) Kegelsenker mit Durchmesser d, = 40,4 mm fiir Senkungen Am 20 und Bm 20 werden mit den
MaBen entsprechend dem Senkerdurchmesserbereich d iiber 31,5 bis 40 mm nach Tabelle 1
hergestelit.
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