DK 621.951.47-2 DEUTSCHE NORMEN August 1975

Auswechselbare Fiihrungszapfen DIN
fur Flach- und Kegelsenker 1868
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

LangenmaBe nach ISO-Vorschlag und Kurzzeichen

geandert. Norm redaktionell Uberarbeitet.

Anderung August 1975:
Siehe auch Erlauterungen.

Detachable pilots for counterbores and countersinks
Pilotes amovibles pour outils a lamer et a chanfreiner

Zusammenhang mit den Arbeitsergebnissen der International Organization for Standardization (ISO), siehe Er-
lauterungen.

MaBe in mm

Die Fiihrungszapfen dieser Norm sind vorwiegend fiir Flachsenker nach DIN 375 und fiir Kegelsenker nach DIN 1867
bestimmt.
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Bezeichnung eines Fiihrungszapfens von Durchmesser d5 = 8 mm und Durchmesser d; = 18 mm:

Fihrungszapfen 8 X 18 DIN 1868

dy d,
ds e8 a N I I3 ds e8 a L I I3
7 uber bis -0,1 7 uber bis -0,1
5" 6,3 5 12,5 16 10
6,3 8 6 3 16 20 12 5
4 8 10 3,6 7 20 10 20 25 9,1 15 40
10 12,5 8 4 25 31,5 18 6
12,5 14 10 31,56 35,5 22
6,3 8 6 16 20 12
8 10 7 8 20 25 15 °
5 10 12,5 4,6 8 23 12 25 31,5 11,3 18 50
12,5 16 10 4 31,5 40 22 6
16 18 12 40 45 27
8 10 7 20 25 15
10 12,5 8 4 25 31,5 18
6 12,5 16 55 10 28 16 31,5 40 15,2 22 60 6
16 20 12 5 40 50 27
20 22,4 15 50 56 30
10 12,5 8
12,5 16 10 4
8 16 20 7,5 12 32 ) EinschlieBlich d; = 5 mm
20 25 15 5
25 28 18

Werkstoff: Stahl von mindestens 800 N/mm?2 Zugfestigkeit.
Flhrungsteil oberflachengehdartet. Harte 700 HV 5.

Ausfiihrung: Die Anbringung von Nuten am Fiihrungsteil ist dem Hersteller freigestellt.

Kennzeichnung: Die Fiihrungszapfen sind mit dem Schaftdurchmesser ds und dem Fiihrungszapfendurchmesser d;
zu kennzeichnen.

Fortsetzung Seite 2
Ertauterungen Seite 2

FachnormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im Deutschen NormenausschuBB (DNA)
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Seite 2 DIN 1868

Weitere Normen

DIN 375 Flachsenker mit Morsekegelschaft und auswechselbarem Fithrungszapfen
DIN 1867 Kegelsenker 90° mit Morsekegelschaft und auswechselbarem Fiihrungszapfen

Erlduterungen

Die MaBe der Fihrungszapfen nach dieser Norm stimmen mit dem im Mai 1974 vom
Subkomitee TC 29/SC 3 der International Organization for Standardization (ISO) verab-
schiedeten Internationalen Norm-Entwurf liberein. Gegeniiber der Ausgabe Septem-
per 1969 dieser Norm sind nur die Zapfenlangen [; vor allem durch Rundung der Werte
und die Schaftlangen I, durch Verlangerung bei 4 GroBen geandert worden. Deshalb
konnte auf die Verdffentlichung eines Norm-Entwurfes verzichtet werden.

Die in der vorliegenden Norm festgelegten Fihrungszapfen sind fir Flachsenker 90°
mit Morsekegelschaft und auswechselbarem Fiihrungszapfen nach DIN 375 und fiir
Kegelsenker 90° mit Morsekegelschaft und auswechselbarem Fihrungszapfen nach
DIN 1867 bestimmt. Sie kénnen auch fiir andere Senker verwendet werden.

Wie in DIN 375 und DIN 1867, in denen universell verwendbare Senker mit auswechsel-
barem Fithrungszapfen genormt sind, sind in der vorliegenden Norm fur die Fihrungs-
zapfendurchmesser d; nur Bereiche festgelegt.

In der Bezeichnung und Kennzeichnung ist es erforderlich, auBer dem Flihrungszapfen-
durchmesser d; auch den Schaftdurchmesser ds anzugeben, da Fiuhrungszapfen gleichen
Durchmessers mit verschiedenen Schaften genormt sind.

Die MaBe ds entsprechen denen in DIN 375 und DiN 1867.
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