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Uberlange Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
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Extra long series twist drills with Morse taper shanks
Forets a queue cone Morse; série extra longue

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 180 3291 — 1975 siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

1 Mitgeltende Normen

()
:i DIN 228 Teil 1 Werkzeugkegel; Morsekege! und Metrische Kegel, Kegelschafte
~ DIN 1414 Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl; Technische Lieferbedingungen
N
Y
§, 2 MaRe, Bezeichnung
S Die Spiralbohrer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten,
3 siehe auch DIN 1414,
3
3
N Einstich freigestelit ~ Morsekegelschaft B
N nach DIN 228 Teil 1
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Bezeichnung eines iiberlangen Spiralbohrers mit Morsekegelschaft, von Durchmesser d = 20 mm, Lénge [; = 490 mm
{Reihe 2), Werkzeugtyp N, aus Schnellarbeitsstahl der Legierungsgruppe HSS:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fur Normung e V., Berlin, gestattet

Bohrer DIN 1870 — 20 X 490 — HSS
Tabelle 1.
d Morse- d Morse-
Reihe 1 Reihe 2 kege!- Reihe 1 Reihe 2 kegel-
h8 schaft B h8 schaft B
Durchmesser- 51 Iy 51 Ly Dlrl]\?czhzs Durchmesser- h Iy l Iy D|?\Ellc2h28
bereich 1) Teil 1 bereich 1) Teil 1
uber bis min. min. | GroRe liber bis min. min. | GroRe
8 75| 85 265 165|330 210 13
9 205 19 21,2 | 385|260 |490 | 325
95 8,5 95 275|175 | 345 | 220 21'
. 2
10 21,5
?f 95 | 106 | 285 185 | 360 | 235 1 2 1212 |23,02| 405|270 515 | 345
. 175 10,6 | 11,8 | 300 | 195 | 375 | 250 23'
5% 12 235 |23,02 23,6 | 425 270 | 535 | 345
Ss g 125 | 11,8 | 13,2 | 310|205 | 395 | 260 24
Ez 2 13 24,5
O =
283 135 ' 132 | 14 | 325220 | 410 | 275 125 1oz 26,5 |440 | 290 | 555 | 365
o<~ 14 255
0w y
= 14,5 26
E’ % % 15 14 15 340 | 220 | 425 | 275 26,5
ESe 15,5 27 3
2=2
3T 16 115 |17 |355| 230445 | 295 273
@528 17 2 285 1265 |30 |460 305 |580 | 385
o g 8 175 29
O @©
5258 137 17 |19 |370 245 | 465 | 310 2.3
E’ EE%:, 19 31 30 31,75| 480 (320 {610 | 410
% § ;‘:,; 2 1) Siehe Seite 2 Fortsetzung der Tabelle 1 Seite 2
:5’. <>3 :c%é Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 1870

Fortsetzung der Tabelle 1

d . ) Morse- d Morse-
Reihe 1 Reihe 2 kegel- Reihe 1 Reihe 2 kegel-
h8 schaft B h8 schaft B
nach
Durchmes1ser- hill|hlh DIN 228 Durchmesser- b || ] Dll?\?c2h28
bereich 1) Teil 1 bereich 1) Teil 1
iber | bis min. min. | GroRe liber | bis min. min. { GroRe
32 131,751 33,5 | 505 | 320 | 635 | 410 [ 43
33 ! ! 44
gg 45 425 | 47,5 | 585|385 | 735 | 490
46
16 33,5 | 37,5 | 530|340 | 665 | 430 a7 4
37 4 48
38 | 49 | 475 | 50 605 | 405 | 765 | 510
39 50
40 1375 | 425 |555|360 | 695 | 460
41
42
3 Werkstoff
4 Ausfithrung Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1414
5 Kennzeichnung

Weitere Normen

DIN 338 Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

DIN 339 Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Bohren durch Bohrbuchsen

DIN 340 Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft

DIN 341 Lange Spiralbohrer mit Morsekegelschaft zum Bohren durch Bohrbuchsen
DIN 345 Spiralbohrer mit Morsekegelschaft

DIN 346 Spiralbohrer mit groRerem Morsekegelschaft

DIN 1412 Spiralbohrer; Begriffe

DIN 1836 Anwendungsgebiete der Werkzeugtypen N, H und W

DIN 1869 Uberlange Spiralbohrer mit Zylinderschaft

DIN 1897 Extra kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

DIN 6581 Begriffe der Zerspantechnik; Geometrie am Schneidkeil des Werkzeuges

DIN 8037 (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf} Spiralbohrer mit Schneidplatte aus Hartmetall fiir groBe Schnittkrafte,
mit Zylinderschaft

DIN 8038 (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf) Spiralbohrer mit Schneidplatte aus Hartmetall fiir kleine Schnittkrafte,
mit Zylinderschaft

DIN 8041 (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf) Spiralbohrer mit Schneidplatte aus Hartmetall fiir groBe Schnittkrifte,
mit Morsekegelschaft

1) Dlurch die Durchmesserbereiche sind die Langen /; und Iy fiir Bohrer mit Zwischendurchmessern festgelegt, die nach
dieser Norm bestellt werden kénnen.
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