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Figures for surveying instruments
Chiffres pour les instruments géodésiques

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Feinmechanik und Optik (NAFUO), ArbeitsausschuB 09 “Geodatische Instrumente
und Geréte”, erstellt.

Die Ziffemn dieser Norm eignen sich besonders fiir Zwecke, bei denen unter unglnstigen Beobachtungsverhéltnissen
(mangeinde Helligkeit und zu geringer Kontrast zwischen Ziffern und Umfeld) ein fehlerfreies Ablesen notwendig ist. Die
Praxis hat gezeigt, daB die ersten aus friiheren Jahrhunderten stammenden Ziffernformen sich wegen ihrer offenen Gestalt
am besten unterscheiden, wéhrend die in spateren Jahrhunderten entwickelten “egalisierten” Ziffern, die aus gleichen Kreis-
bdgen und Geraden zusammengesetzt wurden, zwar gut aussehen, jedoch zu uniform sind. Dazu gehéren auch die meisten
Normziffern, die haufig falsch abgelesen werden. Da einer Ziffer in einer Zah! eine ungleich wichtigere Bedeutung zukommt
als einem Buchstaben im Wortbild, wurde dieser Norm die &ltere, starker differenzierte Ziffernform zugrunde gelegt. Auf
Unter- und Oberldngen wurde verzichtet. Besonderer Wert wurde auf die gute Unterscheidbarkeit der folgenden Ziffernpaare
gelegt:

1und 7;3und5; 6 und 9; 8 und 0.

Anderungen
Gegenlber der Ausgabe Januar 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einflihrung der Ziffernhéhe 35 mm.

b) Toleranz fiir das Verhéltnis Hohe A zu Breite b der Ziffern.

¢) Einfuhrung eines Grenzwertes fiir das Verhéitnis Hohe h zu Breite b bei der Engschrift.
d) Redaktionelle Uberarbeitung.
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beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-

1 Anwendungsbereich
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

Die Ziffern nach dieser Norm gelten fur die Bezifferung von

Winkel- und Langenteilungen an allen visuell ablesbaren DIN 323-1
geodatischen Instrumenten!) und Gerédten, u.a. bei Norm-Zahlreihen
Theodoliten'), Tachymetern), Nivellieren!) sowie bei DIN 6403
Nivellierlatten?) und MeBbéndern aus Stahl3). Die Ziffern sol- MeBbander aus Stahl mit Aufrolirahmen oder Aufrollkapsel
len ein rasches und fehlerfreies Ablesen sicherstelien. Diese  DIN 18703
Norm gilt nicht fiir elektronisch erzeugte Ziffern. Nivellierlatten
DIN 18717
2 Normative Verweisungen Prazisions-Nivellierlatten
DIN 18718

Diese Norm enthéalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spéitere Anderungen
oder Uberarbeltungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-

Arten und Bauteile von geodétischen Instrumenten —
Begriffe

1) Begriff nach DIN 18718
2) Begriff nach DIN 18703 und DIN 18717
3) Begriff nach DIN 6403
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3 Form der Ziffern

Es wurden Ziffernformen gewénhlt, die in jeder Leserichtung gut ablesbar sind und die sich voneinander deutlich unterscheiden,
auch dann, wenn die Ziffern geringfiigig beschadigt sind. Fir jede der zehn Ziffern wurde eine charakteristische Grundform
gewahlt, die sich den verschiedenen Herstellarten leicht anpassen laBt. Alle Ziffern sind gleich hoch und — mit Ausnahme der
Breit- und Mittelschrift — gleich breit. Fiir Schreib- und Gravierschablonen sind die Ziffernenden gerundet, fir Spritzschablonen
und den Druck eckig auszuflihren.

S Ziffern fiir Schreibschablonen

B Breitschrift

Dargestellt sind Ziffern von
h:b:s=125:8:1

M Mittelschrift

Dargestellt sind Ziffern von
h:b:5s=16:8:1

E Engschrift
Dargestellt sind Ziffern von
h:b:5s=315:8:1

Bezeichnung von Ziffern fiir Schreibschablonen (S) einer Mittelschrift (M) von 16 mm Ziffernhdhe (k), 8 mm Ziffernbreite (b) und
1 mm Strichbreite (s):

Ziffern DIN 18700 — SM 16 — 8 -1

- Z Ziffern fiir Spritzschablonen

B Breitschrift

Dargestellt sind Ziffern von

h:b:s=125:8:25

M Mittelschrift ,
Dargestellt sind Ziffern von

h:b:5s=16:8:25

E Engschrift
Dargestellt sind Ziffern von
h:b:5=315:8:25

Bezeichnung von Ziffern fiir Spritzschablonen (Z) einer Breitschrift (B) mit 12,5 mm Ziffernhohe (k), 8 mm Ziffernbreite (b) und
2,5 mm Strichbreite (s):

Ziffern DIN 18700 -7ZB 12,5-8-2,5
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