DEUTSCHE NORM November 1996

DIN
18703

ICS 07.040 Ersatz fur Ausgabe 1975-08

Nivellierlatten

Deskriptoren: Bauwesen, Geldndeaufnahme, Nivellierlatte, Abmessung,
Anforderung

Levelling staffs
Mires de nivellement

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO), ArbeitsausschuB 09 “Geodétische
Instrumente”, erstellt.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe August 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bezeichnungen der Nivellierlatte gedndert.

b) Ausfiihrung mit doppelter Felderteilung entfalit.

¢) Ausflihrung mit codierter Teilung aufgenommen.

d) Anderung der Toleranzen (Teilung und Beschlége).

e) Aufnahme des Nullpunkifehlers.

f) Farbgebung der Bezifferung gedndert.

g) Ausflihrungen fiir den Transport der Nivellieriatten gedndert.
h) Redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben:

DIN VERM 3 = DIN 3003: 1932-12
DIN VERM 4 = DIN 3004: 1932-12
DIN 18703: 1963-09, 1975-08

1 Anwendungsbereich DIN 18700 , ) are

Diese Norm gilt fir Nivellierlatten, wie sie weitgehend bei Zn‘fe;n ZLg GV |sgtellen Ablesung fiir geodatische Instru-
einfachen Nivellements, bei Gelandeaufnahmen und auf mente und Gerate

Baustellen verwendet werden. DIN ISO 2768-1 o ,
Durch diese Norm soll erreicht werden, daB vorgegebene Allgemelntoleraqzen - Toleranzer? fir La“Qe”‘ upd qu-
Abmessungen und Mindestanforderungen an die Genauig- kelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
keit der Latten eingehalten werden, so daB Latten verschie- SO 2768-1:1989

dener Hersteller keinen unterschiedlichen Gebrauchswert

aufweisen. 3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in mm
2 Normative Verweisungen Allgemeintoleranzen: ISO 2768 —m

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- Das im Bild 1 dargestelite Teilungsschema (e-Teilung), die
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-  Bezifferung und die in der Tabelle 1 angegebenen MaBe sind
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text ~ €inzuhaiten.

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.  Fiir Nivellierlatten mit codierter Teilung (c-Teilung; siehe
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen Bild 2) gelten die in der Tabelle 1 angegebenen MaBe.

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Nicht angegebene Einzelheiten, wie Werkstoffe, Breite und

Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear- Querschnitt der Latten, klappbare oder feste Griffe, abnehm-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus- bare oder fest angebrachte Dosenlibelle’) sin,d Zweck-
gabe der in Bezug genommenen Publikation. entsprechend zu wahlen. ’
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Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
Documents
© DIN Deutsches Institut fir N .V. - Jede Art der Vervielfltigung, auch ise, /
nur mit Genehrigung des DIN Deutsches Instiut fir Normung o.v., Berin, gestatiet. TelDNrcOiNGiareha19ag Hub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 18703:1996-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-18703-1996-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-18703-1996-11

Seite 2
DIN 18703 : 1996-11

4 Ausfiihrung
Die Latten konnen fiir den Transport zusammengeklappt (kl),
b, zusammengeschoben (zs) oder zerlegt (zl) werden.

Die nutzbare Teilungsldnge wie auch die tatsdchliche Bau-
lange kénnen je nach Konstruktion bis zu einem Dezimeter
von der nominellen Teilungslange abweichen.

5 Teilung

Der Teilungsnullpunkt liegt in der Ebene der Aufsetzflache
(Sohle des FuBbeschlages).

Die Anordnung der Teilungen ist aus Bild 1 oder Bild 2
ersichtlich.

Nivellierlatten mit e-Teilung sind nach Bild 1 in Meter, Dezi-
meter, halbe Dezimeter und Zentimeter zu unterteilen.

Die Farben der e-Teilung sind abwechselnd 1 m schwarz und
1 m rot auf weiBem oder gelbem Grund und beginnen am
Teilungsanfang mit schwarz.

Teilung und Ziffern mussen sich kontraststark vom Unter-
grund abheben, die Rander der Teilungsfelder miissen scharf
und parallel zur Aufsetzflache sein.

Die Markierung der Dezimeterfelder erfolgt durch Striche in
Farbe dieser Felder.

Die Grenzabweichung des SollmaBes vom IstmaB eines
beliebigen Teilungsabschnittes, vom ersten Teilungsfeld aus
gemessen, darf bei 20°C den Wert nach Gleichung 1 nicht
Uberschreiten:

Al=+(03mm+31-107% (1)
Dabei ist:

Al GrenzabmaB in mm;

! Lange der Nivellierlatte in mm.

Nivellierlatten mit c-Teilung haben eine codierte nichtbezif-
ferte Teilung. Diese kann nur mit einem dazugehérigen elek-
tronischen Nivellier benutzt werden. Die vorgenannten
Genauigkeitsanforderungen gelten sinngemas.

6 Nulipunktfehler

Der Nullpunktfehier ist die Differenz des ersten Dezimeters
der Lattenteilung gegen das SollmaB, gemessen in Richtung
der Lattenlangsachse (Teilungsmitte) gegen den Mittelpunkt
der Aufsetzflache. Sein Betrag darf nicht gréBer als 0,3 mm
sein.

7 Bezifferung

Firr die Bezifferung sollte DIN 18700 angewendet werden.
Die Ziffern sind in schwarz oder rot mit einer der Ziffernfeld-
gréBe entsprechenden Hohe von 35 mm oder 40 mm bei
by =52 mm oder 63 mm bei b; = 80 mm auszufiihren und
aufrecht stehend am Beginn des dazugehdrigen Dezimeter-
feldes anzuordnen.

Bild 1: Einfache Teilung Bild 2: Codierte Teilung

(e-Teilung) (c-Teilung)
8 Beschlage
Tabelle 1 Der FuBbeschlag besteht aus Stahl mit einer ebenen Auf-
- - setzflache, die mit der Lattenldangsachse einen rechten Win-
Teilungs- ) Breite kel bildet. Die Grenzabweichung betrigt +10".
lange Teilung
m by bz 9 Dosenlibelle
52 13 Falls eine Dosenlibelle') fest montiert ist, muB sie eine
3 e Angabe von 25"+ 5" haben und justierbar sein.
oder 80 20
4 .
o 52 > o0 10 Kennzeichnung
Nivellierlatten, die dieser Norm entsprechen, diirfen auf der

Bezeichnung einer Nivellierlatte von 3 m Lénge mit e-Teilung, Rickseite mit DIN 18703 gekennzeichnet sein

Teilungsbreite by = 52 mm und zusammenklappbar (kl):

Nivellierlatte DIN 18703 — 3 e 52 — kI 1) Begriff nach DIN 2277
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