DK 528.58 DEUTSCHE NORM September 1986

Runde Fuchtstabe DIN
- 18 705

Ranging poles Ersatz fir Ausgabe 01.70

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir runde Fluchtstébe, die im Vermessungswesen verwendet werden. Sie gilt nicht fir Baufluchtstébe.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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EE bedeutet: Die Toleranz von der Geraden
zwischen beiden Stabenden darf 3 mm

I
P2 1 Ai‘ __+_B nicht liberschreiten.

&7 5] bedeutet: Die Toleranz der 500 mm langen
! ®2741 weiBen und roten Felder betrdagt zwischen
- jeweils zwei beliebigen Feldern 2 mm.

Bezeichnung eines runden Fluchtstabes der Form C mit Spitze als Vierkant (4), aus Holz (H), oberes Feld rot (rt):

Fluchtstab DIN18 7056 —C -4 —H —rt

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

3 Werkstoff

Als Werkstoff sind nach Wahl des Herstellers zu verwenden:
Holz (H)

Kunststoff (K)

Stahl (St)

Aluminium (Al)
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggratenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 16 708 OW@B& Smr;@g $lub
09.86 Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 18705:1986-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-18705-1986-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18705-1986-09

Seite 2 DIN 18705

4 Ausfithrung

Metallstabe sind vor dem Anstrich bzw. der Beschichtung mit Kunststoff gegen Korrosion zu schiitzen.

Die 500 mm langen Felder haben abwechselnd die Kennfarbe DIN 5381 — Rot und Kennfarbe DIN 5381 — WeiB.

Die Fluchtstibe beginnen oben entweder mit einem roten Feld (Kurzzeichen rt) oder einem weiBen Feld (Kurzzeichen ws).
Die Felder miissen konturenscharf begrenzt sein. Die Lackierung ist witterungsbestandig und kratzfest, sie darf nicht
abblattern oder abfarben.

Die Farben sind zu erzielen durch:

a) Lack

b) Kunststoffiiberzug nach Wahl des Herstellers

c¢) Leuchtfarbe
Die Spitzen sind zentrisch befestigt und sitzen auf dem Stabende fest auf. Die Befestigungsart der Spitzen wird dem Her-
steller Uiberlassen.

5 Kennzeichnung
Fluchtstdbe, die dieser Norm entsprechen, diirfen mit dem Verbandszeichen DIN, aber nur in Verbindung mit einem
Herstellerzeichen, gekennzeichnet sein.

Zitierte Normen
DIN 5381 Kennfarben

Frilhere Ausgaben

DIN VERM 5 = DIN 3005 : 12.32
DIN 18 705 : 01.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Form A (aus einem Stiick) durch Form C und Form D ersetzt; Form B (zusammensteckbar) gestrichen.
b) Runde Spitzenform durch viereckige und dreieckige ersetzt.
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