DK 528.58 : 528.388.015 DEUTSCHE NORMEN August 1970
Héhenbolzen 18 708
Survey benchmark Ersatz fir DIN 3008
Diese Norm gilt fir Hohenbolzen, die zur Festlegung von Héhenfestpunkten an Bauwerken, gewachsenem Stein oder
besonders gegriindeten Vermessungspfeilern eingebracht werden.
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Werkstoff:

USt 42-1 nach DIN 17 100
AlMgSi 1 nach DIN 1725
GTS-35 nach DIN 1692
G-AlBz 9 nach DIN 1714

Anmerkung: Stahl USt 42-1 hat von den aufgefiihrten
Werkstoffen die hichste Zugfestigkeit und die grofte Deh-
nung, ist damit bruchsicherer als die iibrigen aufgefiihrten
Werkstoffe, aber nicht korrosionsbestindig und mufl mit einem
Oberflichenschutz versehen werden.

Aluminiumlegierung AIMgSi 1 hat eine fiir eine Aluminium-
legierung hohe Hirte, groBe Zugfestigkeit und ist damit bruch-
sicher, auBerdem gegen Witterungseinfliisse korrosionsbestin-
dig und sehr leicht.

TemperguB GTS-35 hat die groBte Hirte, aber eine geringere
Zugfestigkeit als Stahl, ist nicht véllig bruchsicher und auch
nicht korrosionsbestindig.

Aluminiumbronze G-AIBz 9 hat eine hohe Zugfestigkeit und ist
Lorrosionsbestindig; dieser Werkstoff ist nur in Ausnahme-
fillen bei starker Siureeinwirkung anzuwenden.

AusfGhrung:

Die Aufsetzstelle fir die Nivellierlatte ist glatt und nahtlos.
Héhenbolzen aus USt 42-1 oder GTS-35 sind feuerverzinkt
oder durch einen anderen Oberfliachenschutz korrosions-
geschiitzt (nach Wahl des Herstellers).

Hohenbolzen aus AlMgSi1 sind als Gesenkschmiedestiicke
warmausgehdrtet herzustellen; sie kénnen zur Erhohung des
Korrosionsschutzes mit einem Kunstharzanstrich Gberzogen
sein (nach Wahi des Herstellers).

Héhenbolzen, die gleichzeitig als lLagefestpunkte dienen,
sollen eine senkrechte Bohrung von 1,5 mm Durchmesser zur
Aufnahme eines Markierungsstiftes haben.

Anwendung:
Alle Hohenbolzen sind fir den waagerechten oder senk-
rechten Einbau bestimmt.

Werden die Hohenbolzen als Stehbolzen verwendef und
senkrecht eingebracht, ist der gréfite Teil des konischen
Kopfes einzulassen.

Vermarkung:
Die Héhenbolzen sind beim Einbringen zu verkeilen.

Kennzeichnung:

Hohenbolzen nach dieser Norm diirfen mit dem Verbands-
zeichen DIN (nach DIN 31) gekennzeichnet werden.

Die Hohenbolzen A und B kdnnen auf der Stirnfléche mit
»HP" (Hehenpunkt) oder mit der Umschriftung ,,Vermessungs-
punkt gekennzeichnet werden.
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