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1 Anwendungsbereich

Die Seevermessung ist das Teilgebiet der Hydrographie zur Erfassung der Topographie des
Meeresbodens und zur Einmessung ortsfester Objekte iber und unter dem Wasserspiegel.
Die in Arbeitskarten dargesteliten Ergebnisse der Seevermessung sind u. a. Grundlagen

fiir die Erstellung von Seekarten.

Diese Norm gilt fir Anwender der Seevermessung auf der hohen See bis zu den Kiisten;

sie kann auch in den Gezeitenfliissen angewendet werden.

Die Kustengewadsser bilden andererseits vom Festland her die seewartige Begrenzung der
Gewasser, in denen die Norm DIN 4049 Teil 1 angewendet wird. Auf Unterschiede in den
Benennungen — sie kommen nur bei Gezeitenangaben (siehe Abschnitt 6.1) vor und kon-
nen nicht zu Unklarheiten fiihren — wird im Text hingewiesen (siehe auch Erlauterungen).
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Einheit .
Nr Benennung (Beispiele) Erklarung, Bemerkung
2 Richtungen und Winkel
2.1 Bezugsrichtungen
2.1 Rechtweisend Nord nach DIN 13 312 *); siehe DIN 18 709 Teil 1
(Geographisch Nord)
2.1.2 Gitter-Nord nach DIN 18 709 Teil 1; nach DIN 13312 *},
213 Kreiselkompa-Nord nach DIN 13312%)
214 MiRweisend Nord nach DIN 13 312%); siehe DIN 18 709 Teil 1
(Magnetisch Nord)

215 MagnetkompaR-Nord nach DIN 13 312%)
216 Rechtsvoraus-Richtung nach DIN 13312 %)
2.2 Kurse O (Grad) nach DIN 13 312 *)
221 Rechtweisender Kurs 0 (Grad) nach DIN 13312 *)
222 MiRweisender Kurs O (Grad) nach DIN 13312 ¥)
223 MagnetkompaR-Kurs O (Grad) nach DIN 13 312 )
224 Kreiselkompal3-Kurs O (Grad) nach DIN 13312 )
225 Kurs durchs Wasser O (Grad) nach DIN 13312 *})
226 Kurs iiber Grund O (Grad) nach DIN 13312 *)
227 Kartenkurs O (Grad) nach DIN 13 312 *)
228 Loxodromischer Kurs 0 (Grad) nach DIN 13312 *)
229 GroRkreis-Anfangskurs O (Grad) nach DIN 13312 *)
2.2.10 GroRkreis-Endkurs 0 (Grad) nach DIN 13312 *)
23 Peilungen O (Grad) nach DIN 13312 ¥)
231 Rechtweisende Peilung 0O (Grad) nach DIN 13312 %)
232 MiRweisende Peilung O (Grad) nach DIN 13312 *)
233 MagnetkompaR-Peilung O (Grad) nach DIN 13312 )
234 KreiselkompaR-Peilung O (Grad) nach DIN 13312 ¥)
235 Seitenpeilung O (Grad) nach DIN 13 312 )
236 Radar-Seitenpeilung 0 (Grad) nach DIN 13 312 *)
237 Radar-Kreiselpeilung O (Grad) nach DIN 13312 ™)
3 Koordinatensysteme
3.1 Geographische Koordinaten und Orte nach DIN 18 709 Teil 1

' nach DIN 13 312 *)
3.1.1 Geographische Breite O (Grad) nach DIN 13 312 %)
3.1.2 Geographische Lange O (Grad) nach DIN 13312 *)
3.13 Mittelbreite O (Grad) nach DIN 13312 ™)
314 Beobachteter Ort - nach DIN 13 312 *)
3.15 Loggeort — nach DIN 13312 *)
3.16 Koppelort - nach DIN 13312 *)
3.1.7 Bezugsort oder Referenzort - nach DIN 13312 *)
3.18 Beobachteter Ort in der Karte — nach DIN 13312 *)
*) Z. Z. Entwurf

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18709-3:1982-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-18709-3-1982-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-18709-3-1982-07

