DEUTSCHE NORM

Prazisions-Nivellierlatten

18717

ICS 07.040

Ersatz fur Ausgabe 1977-10

Deskriptoren: Bauwesen, Geldndeaufnahme, Nivellierlatte, Abmessung, Anfor-

derung

Precision levelling staffs
Mire-invar de nivellement

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu Feinmechanik und Optik (NAFuO), ArbeitsausschuBB 09 “Geodétische

Instrumente”, erstellt.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Teilungsbild ahnlich doppelter Felderteilung (vormals Form C) entfallt.

b) Form D mit codierter Teilung aufgenommen.
¢) Aufnahme unterschiedlicher Ausfiihrungen.
d) Anderung der Toleranzen.

e)

f) Sonderausflihrungen aufgenommen.

g) GroBe und Anordnung der Bezifferung geédndert.
h) Redaktionell iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 18717: 1961-11, 1977-10

1 Anwendungsbereich

Prazisions-Nivellierlatten werden in der Regel paarweise bei
sehr genauen Héhenmessungen entweder in Verbindung mit
einem optisch-mechanischen Nivellier'), welches mit einem
Planplattenmikrometer?) ausgeriistet ist oder mit einem elek-
tronischen Nivellier vergleichbarer Prazision?) eingesetzt.

Diese Norm legt Mindestanforderungen hinsichtlich des Lat-
tenbildes, der Teilungsgenauigkeit, der Beschldge und der
Abmessungen der Nivellierlatten fest; Latien verschiedener
Hersteller sollten keinen unterschiedlichen Gebrauchswert
aufweisen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehtren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1715-1

Thermobimetalle — Technische Lieferbedingungen
DIN 2277

Dosenlibellen — Begriffe, Ausflihrung
DIN 18700

Ziffern zur visuellen Ablesung fiir geodatische Instru-
mente und Geréte

Aufnahme der Herstellerangaben in die Kennzeichnung.

DIN 18718
Arten und Bauteile von geodatischen Instrumenten —
Begriffe

DIN 55350-13
Begriffe der Qualitatssicherung und Statistik — Begriffe
zur Genauigkeit von Ermittiungsverfahren und Ermitt-
lungsergebnissen

DIN ISO 1302
Technische Zeichnungen - Angabe der Oberflichenbe-
schaffenheit; Identisch mit ISO 1302 :1992

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und Win-
kelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch mit
ISO 2768-1:1989

3 MaBe und Bezeichnung
Die Ausfuhrungsarten der Prazisions-Nivellierlatten miissen
den Formen A, B oder D (siehe Bild 1) entsprechen.

Nicht angegebene Einzelheiten, wie Werkstoffe, Griffe, Befe-
stigungsmaoglichkeiten fir Streben, Befestigung des Teilungs-
tragers, Anbringung der Dosenlibelled), sind zweckent-
sprechend zu wéhlen, nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Angabe der Oberflaichenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302.
MaBe in mm

Aligemeintoleranzen: ISO 2768 — m

1) Begriff nach DIN 18718
2) Begriff nach DIN 55350-13
3) Begriff nach DIN 2277

Fortsetzung Seite 2 und 3

November 1996

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, AefINrc DINGI87 Hhid9963Hub
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet. Preisgr. 06 Vertr.-Nr. 0006

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
Full document details: DIN 18717:1996-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-18717-1996-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-18717-1996-11

Seite 2
DIN 18717 : 1996-11

Form A Form B FormD
8522
8542 22 85:2
19,6 22 22
6 9 |-
A L
A —Tma =] ] v |-
= J& ~ -1 026 10 _—‘
- Rahmen = Rahmen
326 -1 024 0wz tier  |[28p~= 4012 tief
Rb1-_1022) 7 ] [Z- N
322 |--| 020 2
o 307018 | o T "o -
s 318 |-=rote = =
& - " =
2| 316 |-l 014 gl o=
314 -1 012 | z-
3121~ o010 -
3101-_| oog -
- -
’ L2 p= =
EA _Lleen e
/1A,6 /%6 /%6
95 95 95
Bild 1

4 Ausfiihrung
Es sind zwei nominelle Teilungslangen zuldssig: 2 m und 3 m.

Bezeichnung einer Préazisions-Nivellierlatte mit Teilung
Form B von 2 m L&nge:

Nivellierlatte DIN 18717 -B -2

Die nutzbare Teilungsldnge wie auch die tatsédchliche Bau-
lange konnen je nach Konstruktion bis zu einem Dezimeter
von der nominellen Teilungslange abweichen.

5 Teilungstrager

Als Teilungstréager ist ein Band mit einer Dicke von 0,6 mm,
einer Breite von 25 mm, mit Naturwalzkanten, aus Metall mit
der Werkstoffnummer 1.3912 und dem Werkstoffkurzzeichen
Ni36 nach DIN 1715-1 zu verwenden. Der thermische
Langenausdehnungskoeffizient muB der Gleichung (1) ent-
sprechen.

loj<1-1078 K1 (1)
6 Teilung, Bezifferung

Der Teilungstréger ist mit einer oder zwei Teilungen zu verse-
hen. Bei zwei Teilungen (Form A oder Form B) missen diese
gegeneinander versetzt sein. Bei Strichlatten der Formen A

oder B betragt der Skalenteilungswert 10 mm. Die Teilstriche
missen randscharf, parallel zur Aufsetzfliche und gleich
breit sein. Auf dem Rahmen miissen zu beiden Seiten des
Teilungstragers Ziffern angebracht sein, die DIN 18700 ent-
sprechen sollten.

Bei der Form A ist jeder zweite Skalenteil zu beziffern.

Bei der Form B muB jeder zehnte Skalenteil beziffert sein.
Dieser und jeder fiinfte Skalenteil sollte zuséatzlich durch eine
Markierung hervorgehoben werden.

Teilung und Ziffern miissen sich kontraststark vom Unter-
grund abheben.

Die Differenz zwischen den gegenulberliegenden Werten der
beiden Teilungen (bei den Formen A und B) ergibt die Latten-
konstante.

Fiir Sonderausfihrungen siehe Abschnitt 10.

Die Grenzabweichung darf bei 20°C fur einen beliebigen
Teilungsabschnitt den Wert nach Gleichung (2) nicht tiber-
schreiten:

Al=%(0,02mm+2/-1075)
Dabei ist:

Al GrenzabmaB in mm;

! Lange der Nivellierlatte in mm.
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