DK 528.5:001.4 DEUTSCHE NORM Januar 1986

Arten und Bauteile von DIN
B geodatischen Instrumenten
Begriffe 18 718
Types and elements of geodetic instruments; terms Ersatz fiir Ausgabe 09.64

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Begriffe fiir geodatische Instrumente (Theodolite, Nivelliere, Distanzmesser und andere) und deren
wesentliche, vorzugsweise mechanische und optische Bestandteile. Zubehdrteile, die nicht unmittelbar zur Funktion der
Instrumente erforderlich sind, werden nicht behandelt.

2 Begriffe

Fir die mit - versehenen Begriffe ist an anderer Stelle der Norm eine Erklarung gegeben.

Lfd.Nr Benennung Erklarung

Arten geodatischer Iinstrumente

1 Alignierinstrument Instrument mit stark vergroBerndem kippbarem — Fernrohr, mit dem eine feste
Mire am Ende einer Alignementslinie angezielt wird. In die so bestimmte Vertikal-
ebene konnen beliebige Zwischenpunkte eingefluchtet oder deren rechtwinklige
Ablage gemessen werden.

2 Bussolentheodolit Mit einer - Bussole ausgestatteter -~ Theodolit zur Messung von Richtungswin-
keln bezogen auf die ortliche magnetische Nordrichtung.

3 Diagrammtachymeter — Tachymeter mit optischer DistanzmeBeinrichtung. Ein Diagramm begrenzt im
Fernrohrbild Lattenabschnitte fiir Distanz und Héhenunterschied, welche von der
Entfernung zwischen Instrument und Latte und von der Fernrohrneigung abhén-
gig sind. Durch Multiplikation mit Konstanten werden aus den Lattenabschnitten
Horizontaldistanz und Hohenunterschied erhalten.

4 Doppelbildtachymeter —~Tachymeter mit optischer DistanzmeBeinrichtung. Im Strahlengang des - Fern-
rohres ist ein optisches System eingeschaitet, welches das Bild der horizontalen
Latte in zwei horizontal gegeneinander versetzte Teilbilder zerlegt. Die GroBe der
Versetzung ist das Ma8 fiir die Horizontaldistanz oder den Hohenunterschied.

5 Elektroakustischer Distanzmesser, dessen MeBverfahren auf der Laufzeitmessung von Schallwellen
Distanzmesser (Ultraschallwellen) in gasformigen oder fliissigen Medien beruht. Der MeBkopf
(Schwinger) sendet Schallimpulse aus, die an der Grenzfliche zweier Medien
reflektiert und im MeBkopf empfangen und verarbeitet werden (z. B. Echolot, Luft-
schallmesser). Sender und Empfanger kénnen separate Gerate sein.

6 Elektronische Libelle Vorrichtung, mit der die Neigung gegen die Horizontale oder Vertikale elektro-
nisch abgegriffen und angezeigt wird.

7 Elektronischer Elektronische MeBeinrichtung zur direkten Bestimmung von Distanzen zwischen
Distanzmesser Instrument (Standpunkt) und Zielpunkt. Hauptbestandteil des Instruments sind
Sender und Empféanger. Der Sender sendet eine sich mit definierbarer Geschwin-
digkeit ausbreitende modulierte Welle, die am Zielpunkt empfangen und/oder mit
optischen oder elektronischen Einrichtungen zum Instrument zuriickgesandtund
vom Empfanger aufgenommen und registriert wird. Das Instrument kann einen
Rechner enthalten oder an einen Rechner angeschlossen sein. Sende- und Emp-
fangsstation kénnen identisch, mit Méglichkeit zum Funktionswechsel, sein.

— Mikrowellendistanzmesser

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

8 Elektronisches — Tachymeter mit elektronischer Winkel- und DistanzmeBeinrichtung. Es kann
Tachymeter selbstreduzierend sein, einen Rechner enthalten oder an einen Rechner ange-
schlossen sein.
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Lfd. Nr

Benennung

Erklarung

9

Elektrooptischer
Distanzmesser

— Elektronischer Distanzmesser, dessen MeBverfahren auf dem Vergleich von
modulierten (Licht-)Wellen einer Strahlung im Bereich von 400 bis 1000 nm
beruht. Der Sender besteht aus einer Strahlungsquelle und einem Oszillator, der
die Strahlungsquelle direkt steuert oder mit Hilfe eines Modulators beeinfluBt.
Zum Zuriicklenken der Strahiung am Zielpunkt werden im allgemeinen Tripelspie-
gel oder -prismen verwendet.

10

Gravimeter

Instrument zur Messung der Schwerebeschleunigung. MeBprinzip ist die Kom-
pensation der auf eine kleine Masse im Gravimeter wirkenden Schwerkraft durch
schwereunabhingige Kréfte. Vermittelt z.B. eine elastische Feder die Gegen-
kraft, so werden deren Langenanderungen zur Messung benutzt.

11

Impulsdistanzmesser

— Elektronischer Distanzmesser, der auf dem Prinzip der Laufzeitmessung eines
Impulses beruht. Der Impuls wird mit einer Strahlungsquelle der Tragerwellen-
lange 400 bis 1000 nm erzeugt. Zur Umlenkung im Zielpunkt werden im allgemei-
nen Tripelspiegel oder -prismen verwendet.

12

Kompensatornivellier

- Nivellier, dessen Ziellinie durch einen ~Neigungskompensator selbsttétig hori-
zontiert wird, nachdem es durch Einspielen einer — Dosenlibelle vorhorizontiert
worden ist.

13

Kreiseltheodolit

—Theodolit zur Bestimmung von Richtungswinkeln bezogen auf die Meridianrich-
tung durch Ausnutzung des Kreiseleffektes. Hauptbestandteile sind das tragende
System, der — Kreisel als richtunggebendes System und der -~ Theodolit als rich-
tungnehmendes System.

14

Libellennivellier

—Nivellier, bei dem die Horizontierung der Ziellinie mit Hilfe einer > Nivellierlibelle
vorgenommen wird. Die ~ Nivellierlibelle kann mit den —~FuBschrauben und/oder
der — Kippschraube eingespielt werden.

15

Lotinstrument

Instrument zur lotrechten Ubertragung von Punkten auf eine andere H6he und
zum Messen kleiner Abstédnde von einer Lotlinie. Hauptbestandteil ist ein —~ Fern-
rohr mit Einrichtungen zum Lotrechtstellen der Zielachse.

16

MeBtischausrustung

MeBeinrichtung zur graphischen Aufnahme und Kartierung von Gelédndepunkten
im Gelande selbst. Hauptbestandteile sind —~Kippregel und — MeBtisch mit Stativ.

17

Mikrowellendistanzmesser

— Elektronischer Distanzmesser, dessen MeBverfahren auf dem Vergleich von
modulierten Mikrowellen der Tragerwellenlange 8 bis 100 mm beruht. Wie der
Ausgangspunkt der Strecke (Hauptstation) ist auch der Zielpunkt (Nebenstation)
mit einem Gerit besetzt; dieses empfangt die Signale der Hauptstation, verarbei-
tet sie und sendet sie zuriick.

18

Nivellier

Instrument zum Messen von Hohenunterschieden mit Hilfe horizontaler Ziellinien.
Hauptbestandteile sind ein um eine —~ Stehachse drehbares -~ Fernrohr und Ein-
richtungen zum Horizontieren der Ziellinie. Es kann mit einem - Horizontalkreis
und/oder einem — Planplattenmikrometer ausgerustet sein.

19

Nivelliertachymeter

— Nivellier mit - Horizontalkreis und Distanzstrichen auf der Fernrohr-Strich-
platte zur optischen Distanzmessung.

20

Schlauchwaage

Instrument zur Ausfilhrung hydrostatischer Nivellements, fir Hoheniibertragungen
Uber groBe Distanzen oder zur Bestimmung kleiner Hohenunterschiede im Nahbe-
reich. Das Instrument arbeitet nach dem Prinzip der kommunizierenden Réhren und
besteht im wesentlichen aus einem mit Fliissigkeit gefiillten Schlauch, an dessen
Enden je ein MeBgerat (Steigrohr) mit Feinableseeinrichtung angebracht ist.

21

Tachymeter

Instrument zur polaren raumlichen Aufnahme von Zielpunkten, die bezogen wer-
den auf instrumenten-Standpunkt (-Koordinaten) und Standpunkthéhe sowie
eine (reproduzierbare) Bezugsrichtung. Aus den polaren Aufnahmewerten wer-
den rechtwinklige Koordinaten und Hohen durch Transformation erhalten.

Man unterscheidet:

Optisch-mechanische Tachymeter (— Diagramm, —~ Doppelbildtachymeter) mit
Ablesung von Distanz und Winkeln;

Optisch-elektronische Tachymeter als Kombination von — optischem Theodolit
und — elektro-optischem Distanzmesser in integrierter oder baukastenahnlicher
Bauweise. Die Kreisablesung erfolgt in herkdmmlicher Weise oder digital, die Ent-
fernungsanzeige separat;
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