DK 528.5-233.1 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1975

Geodatische Instrumente

Zwangszentrierung
Steckzapfen und Aufnahme
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Surveying instruments; centering; stub and socket

MaBe in mm

VVV Oberflachen Reihe 2 DIN 3141

1 Geltungsbereich ®45

Diese Norm gilt fir geodatische Instrumente, Gerédte und . \rL

Zubehorteile, die fur eine Zwangszentrierung mit Steck-
zapfen und Aufnahme eingerichtet sind.

Friihere Ausgaben: 7.61

2 Zweck y

Steckzapfen und Aufnahme ermdglichen eine losbare
Verbindung zwischen Instrument und InstrumentenfuB.

Instrumente mit Steckzapfen und InstrumentenfiiBe mit ’ \ |
Aufnahme der verschiedenen Hersteller missen unterein- N T
ander austauschbar sein und bei ihrer Verbindung eine Anlagekante
Zwangszentrierung bewirken.
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Bild 2. Aufnahme

3 Form und MaBe

Anmerkung: Bild 3 zeigt die heute meistens gewéhlte
3.1 Steckzapfen

Ausfiihrung.

Die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Begrenzungsfldche des
Instrumentenober teils

Durch eine 34-mm-Bohrung im instrumentenfuB entsteht
die eigentliche Aufnahme. Der fiir eine erleichterte Ein-
filhrung des Steckzapfens notwendige Spielraum kann
durch eine zweite 34-mm-Bohrung in einem Abstand von

0,4 mm von der ersten geschaffen werden. Auf der gegen-
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Biid 1. Steckzapfen

3.2 Aufnahme

Die Aufnahme braucht in den Einzelheiten der bildlichen
Darstellung nicht zu entsprechen, die eingetragenen
MaBe miissen jedoch eingehaiten werden.

Zulassige Laufabweichung 0,01 mm

Bild 3. Aufnahme

Fortsetzung Seite 2

Titel geandert. Norm vollstandig tiberarbeitet und Abschnitt

Anderung Dezember 1975:
mit Anforderungen aufgenommen.

FachnormenausschuB Feinmechanik und Optik im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

;M v =
Aleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KélIn 1 DIN 18[Z19 ubeaM9Zba mﬁ'qguu
12.75 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 18719:1975-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-18719-1975-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18719-1975-12

Seite 2 DIN 18719

tiberliegenden Seite sind dann durch eine Freiarbeitung,
zum Beispiel durch eine weitere Bohrung, jedoch mit
kleinerem Durchmesser, zwei unter sich und zur Achse
der Aufnahme parailele Kanten als V-Lager herzustellen,
deren Zentriwinkel etwa 90° betragt.

4 Anforderungen

4.1 Steckzapfen

Das Instrumentenoberteil darf nach unten nicht liber die
in Bild 1 eingetragene Begrenzungsflache hinausragen.

Mit den zugelassenen Toleranzen ist sichergestellt, daB
beim Einsetzen der Steckzapfen verschiedener Instru-
mente in dieselbe Aufnahme der Zentrierfehler 0,03 mm
nicht uberschreitet.

4.2 Aufnahme

Die Aufnahmebohrung muB nach unten offen bleiben,
damit auch Instrumente mit geringfugig langerem Steck-
zapfen oder mit optischem Lot verwendet werden
kdnnen.

Zur Verbindung des Instruments mit dem Instrumentenfufl
wird der Steckzapfen mit Hilfe einer Klemmeinrichtung
gegen die Anlagekanten der Aufnahme gedriickt. Eine
einwandfreie Anlage des zylindrischen Steckzapfens wird
aber nur dann erreicht, wenn die Anlagekanten gerade
und parallel zueinander sind.

Um den eindeutigen, festen Sitz des Steckzapfens auch
auf die Dauer zu gewabhrieisten, sind entweder Werkstoffe
entsprechender Festigkeit zu verwenden oder besondere
konstruktive MaBnahmen vorzusehen.
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