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DEUTSCHE NORM

Raohrenlibellen fir geodatische Instrumente
Begriffe und Anforderungen

DIN
18 722

Tubular level for surveying instruments; terms and requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm bezieht sich auf Rohrenlibellen fir geoda-
tische Instrumente mit einer Libellenangabe von 2= 10".
(Rohrenlibellen fir Richtwaagen siehe DIN 2276).

2 Begriffe (siehe auch DIN 1319 Teil 2)
2.1 Robrenlibelle

Die Rohrenlibelle ist ein innen tonnenférmig ausgebil-
detes, teilweise mit einer Fliissigkeit gefiilltes, geschlosse-
nes Gefall.

2.2 Einspiellibelle

Die Einspiellibelle ist eine Rohrenlibelle zum Horizon-
tieren von Instrumenten.

2.3 MeRlibelle

Die MeRlibelle ist eine RGhrenlibelle zum Messen kleiner
Winkel.

2.4 Spielpunkt, Normalpunkt

Der Spielpunkt einer Rohrenlibelle ist derjenige Punkt,
auf den die Mitte der Libellenblase, bei waagerechter
L.age der Rohrenlibelle einspielt. Bei einer justierten
Libelle stimmt der Spielpunkt mit dem Mittelpunkt,
dem Normalpunkt, iberein.

25 MeBgroRe

Die MeRgroRe ist der Winkel, um den die Rohrenlibelle
in Richtung ihrer Langsachse gegeniber der Horizon-
talen geneigt ist. Die GroRe des Winkels wird durch den
Abstand der Mitte der Libellenblase vom Spielpunkt
angezeigt.

2.6 Libellenangabe

Die Libellenangabe ist der Winke! in Sekunden, um den
die Neigung der Libelte in Richtung ihrer Langsachse
geandert werden muB, damit sich die Libellenblase um
2 mm verschiebt. Bei Einspiellibellen ohne Teilstriche
kann zur Bestimmung der Libellenangabe eine Hilfs-
skale aufgebracht werden.

Ersatz fir Ausgabe 03.63

Die mittlere Libellenangabe von Einspiellibellen ist das
arithmetische Mittel, das sich aus der Bestimmung der
Libellenangabe auf einem Libellenpriifgerat fir je zwei,
symmetrisch zum Normalpunkt liegende Skalenteil-
striche im Hin- und Riickgang ergibt.

Die Libellenangabe fiir MeRlibellen ist aus MeRwerten
zu bilden, die sich auf den gesamten MeRbereich beziehen
und ebenfalls im Hin- und Riickgang zu bestimmen sind.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Rohrenlibelle fir geodatische Instru-
mente nach dieser Norm (A}):

Rohrenlibelle DIN 18 722 — A

4 Anforderungen
4.1 Libellenkorper

Der Libellenkorper besteht aus durchsichtigem Werk-
stoff, in der Regel aus Glas. Er muR frei von Spannung
und funktionsstorenden Schlieren, Blasen und Verun-
reinigungen sein und darf durch die Fillflissigkeit nicht
angegriffen werden. Wird Glas verwendet, so sollte es
mindestens der hydrolytischen Klasse 3 nach DIN 12111
entsprechen.

4.2 Flissigkeiten

Die Flissigkeit darf sich bei bestimmungsgemaBRer Ver-
wendung nicht zersetzen. Sie muf} wasserfrei und frei
von stérenden Verunreinigungen sein. lhr Gefrierpunkt
muf unter —500°C und ihr Siedepunkt iber +80 OC
liegen.

4.3 Blasenlauffliache

Die Blasenlaufflache muR so reibungsarm sein, daR sich
die Blase bereits bei einer Neigungsanderung der Libelle
von 10% ihrer Libellenangabe bewegt, bei Koinzidenz-
libellen bereits bei 5 %.

4.4 Blasenliange

Die Blasenlange soll bei 20 9C mindestens ein Drittel
und maximal die Halfte der Lange des Libellenkorpers
betragen.
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45 Teilung

Die Teilstriche miissen dauerhaft und deckend aufge-
bracht sein. Sie missen gerade und randscharf sein,
rechtwinklig und symmetrisch zur Léngsachse des
Libellenkorpers liegen und dirfen in der Breite nicht
mehr als 10% vom Strichbreitemittel abweichen. Der
Teilstrichabstand betragt 2 mm, die Positionstoleranz
(siehe DIN 7184 Teil 1) 0,05 mm.

Bei Einspiellibellen weist die Teilung zwei lange, sym-
metrisch zum Normalpunkt liegende Striche im Abstand
eines ganzen Vielfachen von 2 mm und etwa der Blasen-
lange bei +20 OC entsprechend auf. Von diesen beiden
langen Strichen sind nach der Mitte zu 1 bis 4 und nach
aullen hin 1 bis 8 kurze Striche vorhanden.

MeRBlibellen sind iiber die ganze zum Messen vorgesehene
Lange zu teilen. Jeder fiinfte Strich ist durch groRere
Lénge hervorzuheben. Diese Striche kénnen an ihren

Zitierte Normen

Enden besonders bezeichnet oder fortlaufend beziffert
werden.

4.6 Libellenangabe

Die Libellenangabe darf bei Einspiellibellen um *20%
vom Sollwert und bei MeRBlibellen um * 10 % vom Soll-
wert abweichen,

5 Kennzeichnung

Die Libelle ist mit dem Sollwert der Libellenangabe ohne
Einheitenzeichen, z. B. 20 fiir eine Libellenangabe 20",
dauerhaft zu kennzeichnen.

Entspricht die Libelle den Festlegungen dieser Norm,
darf sie grundsatzlich mit dem Verbandszeichen DIN in
Verbindung mit einem Kurzzeichen des Herstellers
gekennzeichnet werden.
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Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Es wurde ein Abschnitt iiber Begriffe aufgenommen und der Abschnitt Priifung gestrichen. Dariiberhinaus wurde die

Norm vollstandig iiberarbeitet.
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