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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Untersuchung der Prazision') geo-
datischer Instrumente nach DIN 18723 Teil 2 bis Teil 7.

Sie legt die erforderlichen allgemeinen Angaben Uber die
Untersuchungen, die zu verwendenden Formelzeichen und
den Vertrauensbereich 2) der Standardabweichung?) fest.

Die Norm soll einheitliche Prazisionsangaben der Hersteller
sicherstellen und auBerdem dem Anwender ein Urteil
ermoglichen, ob eine im Einzelfall geforderte Préazision1)
der Messung erreicht werden kann.

Anmerkung: Ein Beispiel hierfur befindet sich im Teil 3
dieser Norm.

Die Prifung des Justierzustandes3) geodatischer Instru-
mente ist nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Allgemeine Angaben

Die MeB- und Auswerteverfahren werden so gestaltet, daB
systematische Abweichungen4) bei der Berechnung des
MaBes der Prazision moglichst nicht wirksam werden. Da
die Richtigkeit!) der MeBwerte3) entscheidend von dem
Justierzustand des verwendeten MeBinstrumentes ab-
hangt, kann diese Norm nur dann zur Ermittlung der zu
erwartenden Genauigkeit!) herangezogen werden, wenn
der Kalibrierwert3) bekannt ist.

Es werden solche MeBverfahren3) herangezogen, die sich
an den typischen oder beabsichtigten Einsatz des zu unter-
suchenden Instrumentes anlehnen.

Die Ergebnisse der Messungen unterliegen schwer analy-
sierbaren zufallsbedingten Einflissen: sie sind eine Funk-
tion aller Bau- und Ausriistungsteile sowie des Zubehdrs,
sie hangen vom Koénnen des Beobachters ab und werden
von auBeren Umstanden wie der Witterung und den Be-
leuchtungsverhaltnissen entscheidend beeinfiuBt. In kur-
zen Zeitabstdnden nach gleichem MeBverfahren am glei-
chen Objekt vom gleichen Beobachter mit dem gleichen
Instrumentarium durchgefiihrte Untersuchungen werden ein
MaB fiir die Wiederholprazision1) erbringen. Dagegen wird
man bei Anwendung des gleichen MeBverfahrens am glei-
chen Untersuchungsobjekt durch verschiedene Beobach-
ter mit verschiedenen Instrumenten des gleichen Typs
bei unterschiedlichen meteorologischen Bedingungen
einen Einblick in die Vergleichsprazision') erhalten.

Ersatz fur
Ausgabe 07.75

Die Messungen sind stets im Felde durchzufiuhren; Labor-
messungen sind unzuldssig. Will man witterungsbedingte
Einflisse auf die Untersuchungsergebnisse berucksichti-
gen, so sind die Messungen unter jeweils anderen Wetter-
verhaltnissen zu wiederholen. Extreme meteorologische
Bedingungen sind dabei wegen der moglichen Verfal-
schung der MeBwerte zu vermeiden. Sollen die Resultate
der Beurteilung der Prazision eines Instrumententyps die-
nen, so sind mindestens vier Instrumente in eine Untersu-
chung einzubeziehen. Will man die Leistungsfahigkeit einer
MeBausristung Uberpriifen,so sollten mehrere Beobachter
beteiligt werden.

Die in den weiteren Normen der Reihe DIN 18723 festgeleg-
ten Verfahren sind auf den Hauptanwendungsbereich des
zu untersuchenden Instrumentes abgestimmt. Soll die Pra-
zision in einem weiteren Anwendungsbereich untersucht
werden, so ist der entsprechende Folgeteil dieser Norm
maBgebend.

Als Reprasentativwert fir Angaben der Prazision dient die
Standardabweichung?). Bei deren Berechnung bleiben
Korrelationen zwischen den MeBwerten grundsatziich un-
bericksichtigt.

3 Formelzeichen

Fur die einzelnen MeBverfahren sowie fur die Auswertung
der MeBergebnisse werden in den Folgeteilen dieser Norm
die nachstehenden Zeichen, Benennungen und Formeln
benutzt, die sich eng an DIN 18709 Teil 4 anlehnen. Auf die
bisher gebrauchlichen Benennungen wird in den Anmer-
kungen zu dieser Norm hingewiesen.

Anmerkung: In den nachstehenden Formelzeichen weist
der Index i auf den MeBwert innerhalb einer MeB-
reihe, der Index j auf die MeBreihe. Der Index j wird
bei den Formelzeichen fir diejenigen Mittelwerte
und GenauigkeitsmaBe, die fir samtliche MeBreihen
gleich sind, fortgelassen.

1) Begriff nach DIN 55350 Teil 13
2) Begriff nach DIN 18709 Teil 4
3) Begriff nach DIN 1319 Teil 1

4) Begriff nach DIN 1319 Teil 3
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Seite 2 DIN 18723 Teil 1

3.1 Gleichgewichtige MeBwerte einer MeBreihe

Nr Zeichen Benennung Erklarung, Bemerkung
3.1.1 I MeBreihe Nrj zu einem Mittelwert5) zusammenfaBbare MeBwerte [;;3) einer MeB-

groBe L;?)

Anmerkung: Der Buchstabe I darf in den Folgeteilen dieser Norm
durch andere halbfette lateinische Kleinbuchstaben ersetzt
werden.

3.1.2 n; Umfang der MeBreihe Nrj | Anzahl der in einer MeBreihe Nr j (siehe Nr 3.1.1) enthaltenen MeB-
werte3) der gleichen MeBgroBe2)
3.1.3 L MeBwert Nri der MeBreihe | Begriff MeBwert nach DIN 18709 Teil 4
Nrj Anmerkung 1: Der Buchstabe [ darf in den Folgeteilen dieser Norm
durch andere lateinische Kieinbuchstaben ersetzt werden.

Anmerkung 2: Fur MeBwert ist in der Geoddasie auch die Benennung

Beobachtung ublich.
3.1.4 l_, Arithmetischer Mittelwert Begriff arithmetischer Mitteiwert nach DIN 18709 Teil 4
der MeBwerte [;; der .
MeBreihe Nrj l_l - Z lij %))
nj =1

Anmerkung: Derarithmetische Mittelwel:t 7, 5) istim allgemeinen nicht

identisch mit dem wahren Wert L;2) der MeBgréBe L;?).
3.1.5 vij Verbesserung des Begriff Verbesserung nach DIN 18709 Teil 4
MeBwertes /;; vij=1— I 2)

Anmerkung: Falls die MeBwerte 1;;3) nicht mit dem arithmetischen
Mittelwert [;, sondern mit dem wahren Wert L,-2) der MeB-
groBe Liz) verglichen werden, so sind die Verbesserungen v,-,~2)
durch die wahren Abweichungen t7,»,~2) zu ersetzen.
nij=1Lj =1 (3)

3.1.6 vo; Quadratsumme der Ver- n;
besserungen der MeBreihe vy = > y,?i (4)
Nrj i=1

3.1.7 fj Anzahi der Freiheitsgrade fi=nj—1 (5)
bei der Berechnung von lj Anmerkung: Fiir Anzahl der Freiheitsgrade war auch die Benennung

Anzahl der liberschiissigen Beobachtungen iiblich.

3.1.8 §j Empirische Standardabwei- | Begriff empirische Standardabweichung nach DIN 18709 Teil 4
chung der MeBwerte [;; 0D,
(berechnet aus den MeB- sj= - (6)
werten der MeBreihe Nr j) f;

Anmerkung 1: Auf den Klammerzusatz darf verzichtet werden, wenn
eine Verwechslung mit auf anderen Wegen berechneten empi-
rischen Standardabweichungen ) der MeBwerte [;;3) nicht zu
befiirchten ist.

Anmerkung 2: Nach DIN 13303 Teil 1 ist sjz ein Schatzwert fiir die
Varianz 02 2) der MeBwerte.

Anmerkung 3: Falls der wahre Wert L;2) der MeBgroBe L;2) bekannt
ist, so ist s; nach der Formel

(7
zu berechnen.
2) Begriff nach DIN 18709 Teil 4 3) Begriff nach DIN 1319 Teil 1 5) Begriff nach DIN 13 303 Teil 1
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