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Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung DIN
geodatischer Instrumente
. Vermessungskreisel 18“1723

Field procedure for precision testing of surveying instruments; gyroscopes

1 Anwendungsbereich
Diese Norm dient in Verbindung mit DIN 18723 Teil 1 der Untersuchung der Prazision1) von
Vermessungskreiseln unter Feldbedingungen.

2 Begriff

Vermessungskreisel

Der Vermessungskreisel (nordsuchender Kreisel?2)) ist ein als Pendel aufgehéngter, elek-
trisch angetriebener Kreisel,dessen Rotationsachse sich unter dem EinfluB der Schwerkraft
und der Erddrehung auf Astronomisch-Nord 3) ausrichtet. Zu diesem richtunggebenden Teil
(Kreisel) gehort ein Theodolit, der die Kreiselrichtung abnimmt und zu seinem Horizontal-
kreis in Beziehung bringt. Kreisel und Theodolit kdnnen in einer Einheit zusammengebaut
sein (Kreiseltheodolit 2)), oder der Kreisel kann auf den Theodolit bei Bedarf aufgesetzt wer-
den (Aufsatzkreisel). In dieser Norm wird ein Theodolit mit aufgesetztem Aufsatzkreisel
gleichfalls Kreiseltheodolit genannt.

3 Prazision

Die Prazision von Vermessungskreiseln wird durch die Standardabweichung 4) wiederholter

Weisungen, d.h. der Bestimmung des Winkels zwischen Kreiseilage und MeBrichtung,

gekennzeichnet.

Anmerkung: Die Uberpriifung der Instrumentenkonstante (Kalibrierwert) ist nicht Gegen-
stand dieser Norm.

4 Bezeichnung
Bezeichnung der Genauigkeitsuntersuchung von Vermessungskreiseln (GYRO):

Prifung DIN 18723 — GYRO

Benennung |
DIN-Hauptnummer
Genauigkeitsuntersuchung von Vermessungskreiseln

1) Begriff nach DIN 55 350 Teil 13
2) Begriff nach DIN 18718

3) Begriff nach DIN 18709 Teil 1
4) Begriff nach DIN 18709 Teil 4

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuQ) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN

mem a— 3 Jb
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6,1000 Berlin 30 DIN 18723 Tei u [4] reisqr.
0790 Vertr.-Nr.0006

Full document details: DIN 18723-7:1990-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-18723-7-1990-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-18723-7-1990-07

Seite 2 DIN 18723 Teil 7

5 Kurzzeichen

- Nord

Geodatisch - Nord

Astronomisch

Bild 1. Kurzzeichen

Es bedeuten (nach DIN 18709 Teil 1):

Z Zielung:
Winkel zwischen Teilkreisnull und MeBrichtung

U Kreiselanzeige:
Winkel zwischen Teilkreisnull und Kreiseliage. Die Krei-
selanzeige wird bei automatisch arbeitenden Vermes-
sungskreiseln direkt abgelesen, bei anderen Instrumen-
ten durch entsprechende MeBverfahren ermittelt.

W Weisung:
Winkel zwischen Kreisellage und MeBrichtung

A Astronomisches Azimut:
Winkel zwischen Astronomisch-Nord und MeBrichtung

a Geodétisches Azimut:
Winkel zwischen Geodétisch-Nord und MeBrichtung
¢ Azimutale Lotabweichungskomponente:
Winkel zwischen Geodétisch-Nord und Astronomisch-
Nord
¢ Meridiankonvergenz:
Winkel zwischen Geoditisch-Nord und Gitter-Nord
T Richtungswinkei:
Winkel zwischen Gitter-Nord und MeBrichtung
E Instrumentenkonstante (Kalibrierwert):
Winkel zwischen Kreisellage und Astronomisch-Nord
Anmerkung: Verschiedene Hersteller verwenden hier-
fiir den Begriff Gerdatekonstante bzw. Eichwert
N Nordlage:
Winkel zwischen Teilkreisnull und Astronomisch-Nord
In der vorliegenden Norm kommen nur die Gré8en Z,U und
W zur Anwendung.

6 MeBanordnung und Durchfiihrung

Da die Kreiselachse nicht unmittelbar beobachtet werden
kann,liefert der Kreiseltheodolit nur die Weisung W=Z —U.
Die Bestimmung der Wiederholprazision (siehe DIN 55350
Teil 13) dieser Weisungen ist Gegenstand dieser Norm. Die
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Beziehung zwischen Weisung und Nordrichtung wird durch
die Instrumentenkonstante (Kalibrierwert) hergestellt, die
auf MeBlinien bestimmt wird, deren Azimut bekannt ist. Die
Bestimmung der Instrumentenkonstanten ist nicht Gegen-
stand dieser Norm.

Zur Priifung des Kreisels benotigt man eine ungeféhr in
Nord-Siid-Richtung verlaufende Prifstrecke von etwa
250 m Lange. (Ist keine Zwangszentrierungseinrichtung2)
vorhanden, sollte die Linge der Priifstrecke etwa 1km
betragen.) Gepriift wird durch Messen der Weisung auf den
beiden Endpunkten der Priifstrecke. Zunéchst wird der Ver-
messungskreisel im Punkt P aufgestellt und fiinfmal
nacheinander die Kreiselanzeige Up; und die Zielung Zp;

P
Bild 2. MeBanordnung —_

2) Begriff nach DIN 18718
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