DEUTSCHE NORM Juli 1996

DIN
18726

ICS 07.040 Ersatz fur Ausgabe 1996-05

Stative fiir geodatische Instrumente

Deskriptoren: Stativ, geodatisches Instrument, Feinmechanik, Zubehor, Bauwesen

Tripods for surveying instruments
Trépied pour les instruments géodésiques

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeits-
ausschuB 09 “Geodatische Instrumente” erstellt.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Anzahl der Stativausfiihrungen wurde auf zwei begrenzt.
b) Die Lidnge des Stativs mit eingezogenen Beinen (l;) wurde geédndert.

c) Die Forderung, Stativschuhe und Spitzen leicht austauschbar zu gestalten, wurde
gestrichen.

d) Das Zubehor muB nicht am Stativ untergebracht werden.
e) Redaktionell liberarbeitet.

Gegeng]ber der Ausgabe Mai 1996 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
— Druckfehler berichtigt.

Frithere Ausgaben:
DIN 18726: 1970-09; 1996-05

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Stative mit ausziehbaren Stativbeinen fiir geodétische Instrumente.

Sie soll den Gebrauchswert der Stative fiir geodétische Instrumente erhShen und eine
weitgehende Austauschbarkeit der Stative unterschiedlicher Hersteller sicherstellen.

Die Stative eignen sich insbesondere fiir folgende Instrumente:

Tabelle 1: Anwendungsbereich fiir Stative

ausSfti?I:ir\:;ng Verwendung z. B. fiir
Leicht (L) Nivelliere 1) und Kleintheodolite
Schwer (S) Prézisionsnivgllier:e, The'odolite 1) u_nd Tachymeteﬂ) mittlerer und
hoher Genauigkeit sowie Elektronischer Distanzmesser 1)
1) Begriff nach DIN 18718

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB8 Bauwesen (NABau) im DIN
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2 Normative Verweisungen Bezeichnung eines Stativs flir geodétische Instrumente in

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- schwerer Stativausfiihrung (S) mit ausziehbaren Stativbeinen:

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese Stativ DIN 18726 —S
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im . . .
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf- Tabelle 2: MaBangaben fiir Stative

gefiihrt. Bei datierten Ver\(veisungen_ gehéren. spétere Kurzzeichen L S
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber- Stativausfiihrung Leicht | Schwer
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun- - - -
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Geeignet fir Instrumente mit 5 15
Publikation. einer maximalen Masse von kg
DIN 18718 , . I mm | 1700 1700
Arten und Bauteile von geodétischen Instrumenten —
Begriffe ‘ s mm | 1200 1200
DIN 18720
Verbindung zwischen Instrument und Stativ bei geo- d mm 125 160
détischen Instrumenten z mm 25 40
- DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Lingen- und 4 mm 125 125
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Iden- .
tisch mit ISO 2768-1:1989 Maximale Masse kg 55 !
l; GroBte Lange des Stativs
. I, GroBte Linge des Stativs bei eingezogenen Beinen
3 Ma_Be und Bezeichnung Mindestdurchmesser des Stativtellers
AI‘IgememtoIeranz.en. ISO _2768 —.m L 2z Mindestdurchmesser des Verschiebebereichs
Die Form der _Statlve oder |hrerTe|Ie.braucht der bildlichen ¢ Mindestabstand der Trittfliche des Stativschuhs
Darstellung nicht zu entsprechen; die angegebenen Ma8e -
. f von der Spitze
sind einzuhalten.
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