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Vorwort

Diese Norm wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Fachbereich 03 ,Vermessungswesen;
Geoinformation®, Arbeitsausschuss NA 005-03-02 AA ,Photogrammetrie und Fernerkundung® erarbeitet.

DIN 18740 Photogrammetrische Produkte besteht aus:

— Teil 3: Anforderungen an das Orthobild

— Teil 4: Anforderungen an digitale Luftbildkameras und digitale Luftbilder

— Teil 5: Anforderungen an die Klassifizierung optischer Fernerkundungsdaten

— Teil 6: Anforderungen an digitale Ho6henmodelle

— Teil 7: Anforderungen an das Pansharpening

— Teil 8: Validierungsverfahren optischer Fernerkundungsdaten (in Vorbereitung)

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18740-3:2003-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Uberarbeitete Norm reduziert sich auf die Herstellung digitaler Endprodukte und deren Anforderungen;
b) Anforderungen an analoge Endprodukte wurden gestrichen;

c) Anhange A und C wurden normativ;

d) in Abschnitt 3 wurden die englischen Begriffe hinzugeflgt;

e) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 18740-3: 2003-10

Documents
Document Sharingg—lub

Full document details: DIN 18740-3:2015-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-18740-3-2015-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18740-3-2015-08

DIN 18740-3:2015-08

Einleitung

Photogrammetrie und Fernerkundung stellen eine Reihe von Verfahren zur Verflgung, um aus Bildern
geometrische und thematische Informationen zu gewinnen und zu verarbeiten. Zur Erfassung geobezogener
Bilddaten werden eine Vielzahl von Sensoren (z. B. Kameras, Radar, Laser) eingesetzt. Entsprechend der
Zielsetzung der Normenreihe DIN 18740, Photogrammetrische Produkte, legt die vorliegende Norm die
Qualitatsanforderungen an Orthobilder fest.

Orthobilder sind die geometrische und weitgehend auch semantische Grundlage fiir die Herstellung und
Laufendhaltung von Karten, die Gewinnung und Aktualisierung topographischer Grunddaten und die
Datenverknlipfung in Geoinformationssystemen. Dariliber hinaus dienen sie als Interpretations- und
Planungshilfe in unterschiedlichen Fachgebieten.

Neben den in Abschnitt 3 aufgefiihrten Begriffen werden weitere Begriffe zu Photogrammetrie und
Fernerkundung in DIN 18716 definiert.

DIN 18740-3 behandelt drei Schwerpunktthemen:
— allgemeine Anforderungen (siehe Abschnitt 4);
— Prifung (siehe Abschnitt 5); und

— Spezifikation fir Orthobildprodukte (siehe Formblatt nach Anhang A).
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an die Herstellung von Orthobildern aus Luft- und Satellitenbildern und
daraus abgeleitete Orthobildprodukte fest. Sie dient dazu, die Qualitdtsanforderungen an Orthobilder und an
Orthobildprodukte festzulegen und die Abhangigkeit der Qualitat dieser Produkte von den Teilprozessen und
den einzelnen Einflussgréfien zu beschreiben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 18740-4, Photogrammetrische Produkte — Teil 4: Anforderungen an digitale Luftbildkameras und an di-
gitale Luftbilder

DIN 18740-6, Photogrammetrische Produkte — Teil 6: Anforderungen an digitale Héhenmodelle

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Orthobild

(en: ortho image)

durch geometrische Bildtransformation korrigiertes Bild, das geometrisch einer orthogonalen Projektion des
Gelandes auf eine kartographische Bezugsflache entspricht

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 6.2.21]

3.2

True Orthobild

strenges Orthobild

(en: true ortho image)

Orthobild, in dem sichttote Rdume beseitigt sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein True Orthobild setzt voraus:

a) ein digitales Oberflachenmodell;

b) sich mehrfach Uberdeckende Ausgangsbilder und

c) Algorithmen zum Auffinden und Aufflllen sichttoter Rdume.

3.3

Orthobildmosaik

(en: ortho image mosaic)

aus einzelnen Orthobildern erzeugtes Gesamtbild, bei dem die Helligkeits-, Kontrast- und Farbunterschiede

zwischen den einzelnen Orthobildern durch radiometrische Verarbeitung minimiert werden

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 6.2.22]
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Georeferenzierung

(en: georeferencing)

Verfahren, durch das ein Bild auf ein Ubergeordnetes geodatisches Bezugssystem bzw. einen Kartennetz-
entwurf abgebildet wird

[QUELLE: DIN 18716:2012-08, Begriff 6.2.3]

3.5

Messbild

(en: image)

Bild mit bekannter oder bestimmbarer innerer Orientierung zur Rekonstruktion des Aufnahmestrahlenbiindels

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 5.3.10]

3.6

Bildtransformation

(en: image transformation)

geometrische und/oder radiometrische Veranderungen eines Bildes

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 6.1.3]

3.7

digitales Hohenmodell

DHM

(en: digital elevation model [DEM])

Datensatz von HoOhenwerten, die einem Ubergeordneten Koordinatensystem zugeordnet sind, die die
Hoéhenstruktur des Objektes, z. B. des Gelandes, hinreichend reprasentieren

Anmerkung 1 zum Begriff: Digitales Hohenmodell dient als Oberbegriff fiir digitales Gelandemodell (DGM) und
digitales Oberflachenmodell (DOM). Es kann aus origindren Messdaten (Primares Modell) oder aus abgeleiteten Daten
(sekundares Modell) bestehen.

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 6.2.18]

3.8

Gelande

Erdoberflache

(en: terrain surface, ground)

Grenzflache zwischen der festen Erde und der Luft bzw. dem Wasser

3.9

digitales Geldandemodell

DGM

(en: digital terrain model [DTM])

Datensatz von Hohenwerten und weiteren Linienelementen (z.B. Bruchkanten), die einem Ubergeordneten
Koordinatensystem zugeordnet sind, die die Gelandestruktur hinreichend reprasentieren

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 6.2.19]

3.10

digitales Oberflaichenmodell

DOM

(en: digital surface model [DSM])

Datensatz von Hoéhenwerten und ggfs. weiteren Linienelementen (z. B. Bruchkanten), die einem
Ubergeordneten Koordinatensystem zugeordnet sind, die die Héhen und Formen der Erdoberflache inklusive
Bauwerke und Vegetation hinreichend reprasentieren

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 6.2.20]
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3.1

Bodenpixel

(en: ground pixel)

auf die Erdoberflache bezogene Flacheneinheit eines Orthobildes

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir die Bodenpixel eines Orthobildes wird im Allgemeinen eine quadratische Flache
angenommen.

3.12

Lageversetzung

(en: 2-dimensional displacement)

abbildungsbedingte Versetzung von Objekten im Orthobild, die aus einer Nichtberticksichtigung dieser
Objekte im digitalen HGhenmodell resultieren

3.13

sichttoter Raum

(en: occluded area)

durch Abbildungsgeometrie und Objekte bedingte Verdeckung im Bild

3.14

Doppelabbildung

(en: double imaging)

zweifache Abbildung eines Objektes Uber der Gelandeoberflache bei (geldandebezogenen) Orthobildern

3.15

Langsiiberdeckung

(en: forward overlap)

relative Uberdeckung gleicher Bildinhalte von aufeinanderfolgenden Bildern in Flugrichtung

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies entspricht den unterschiedlichen Blickwinkeln bei Zeilenkameras.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in Prozent (%).
[QUELLE: DIN 18716:2012-08, Begriff 5.5.11]

3.16

Queriiberdeckung

(en: side overlap)

relative Uberdeckung gleicher Bildinhalte von benachbarten Bildstreifen quer zur Flugrichtung

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in Prozent (%).
[QUELLE: DIN 18716:2012-08, Begriff 5.5.13]

3.17

Passpunkt

(en: ground control point [GCP])

in Bilddaten identifizierbarer Objektpunkt, dessen Objektkoordinaten in einem (ibergeordneten (z. B.
geodatischen) Koordinatensystem bekannt sind und der zur Georeferenzierung genutzt wird

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 6.2.9]

3.18

Kontrollpunkt

(en: check point)

in Bilddaten identifizierbarer Objektpunkt, dessen Objektkoordinaten in einem Ubergeordneten (z. B.
geodatischen) Koordinatensystem bekannt sind und der ausschliellich zur Kontrolle der Georeferenzierung
genutzt wird

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 6.2.10]
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3.19

Bildtiefe

(en: bit depth)

Anzahl der Bits eines Bildpixels zur Darstellung des Grauwertumfanges je Spektralkanal

[QUELLE: DIN 18716/A1:2015-08, Begriff 5.6.14]

3.20

Histogramm

(en: histogram)

tabellarische oder graphische Darstellung, die zeigt, wie haufig einzelne Grauwerte in einem digitalen Bild
vorkommen

[QUELLE: DIN 18716:2012-08, Begriff 6.3.3]

3.21

Resampling

(en: resampling)

Vorgang, durch den bei der geometrischen Transformation von Bildern aus einer vorliegenden Grauwertmatrix
eine neue berechnet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Resampling ist mit einer Interpolation zwischen den vorliegenden Grauwerten des
Eingabebildes verbunden. Es werden beispielsweise folgende Verfahren unterschieden:

— néachste Nachbarschaft (en: nearest neighbourhood), wenn der néchstgelegene Grauwert im Eingabebild
Ubernommen wird;

— bilineare Interpolation (en: bilinear interpolation), wenn zwischen den vier benachbarten Grauwerten im Eingabebild
in Zeilen- und Spaltenrichtung linear interpoliert wird;

— bikubische Interpolation (en: bicubic interpolation), wenn zwischen den vier mal vier umliegenden Grauwerten im
Eingabebild mit Gleichungen dritten Grades interpoliert wird.

[QUELLE: DIN 18716:2012-08, Begriff 6.2.8]

3.22

Standardabweichung des Orthobildes

(en: standard deviation of the ortho image)

Standardabweichung in den x- und y-Lagekoordinaten von Objektpunkten, ermittelt aus Messungen von
Kontrollpunkten

3.23

Restklaffung von Orthobildern

(en: residual point error of ortho images)

Abstand identischer Objekte im Angrenzungsbereich benachbarter Orthobilder

3.24

radiometrische Differenz

(en: radiometric difference)

Differenz in den Grauwerten identischer Objekte im Angrenzungsbereich benachbarter Orthobilder

3.25

Standardabweichung des digitalen Hohenmodells

(en: standard deviation of the digital elevation model)

Standardabweichung der Héhe von Punkten im Héhenmodell, berechnet aus den Differenzen zwischen
Hoéhenmodell und der realen Erdoberflache

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18740-3:2015-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-18740-3-2015-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18740-3-2015-08

