DEUTSCHE NORM

August 1999

Steigleitern an baulichen Anlagen
Teil 2: Steigleitern mit Mittelholm
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen

DIN
18799-2

ICS 97.145

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1999.

3.5 Austrittstelle . ..

4 Bezeichnung ..

Ladders for construction works — Part 2: Ladders with one upright,
safety requirements and tests

Echelles pour ouvrage d'art — Partie 2: Echelles avec un montant,
exigences de sécurité et essais

Inhalt
Seite Seite
Vorwort . ........ ... ... .. .. .. ... 2 5 Sicherheitstechnische Anforderungen ... 5
51 Malle ........ ... .. .. ... 5
1 Anwendungsbereich ................ 2 52 Konstruktion . ............... ..., 6
53 Bauteile .. ........ ... . .. .. .. ... 6
2 Normative Verweisungen ............. 2 54 Standsicherheit ..................... 7
3 Begriffe ............... ... ... 4 .
3.1 Steigleiter mit Mittelholm (M) ........... 4 6 Prifung ... 9
3.2 Steigschutzeinrichtung (SG) ............ 4
33 Ruhebuhne ........................ 4 7 Montage_ und Betriebsanleitung ....... 9
34 Elntrlttste”e ........................ 4 71 Montagean|e|tung ___________________ 9

-------------------- 4 72 Betriebsanleitung fur Steigleitern mit Mittelholm

3.6 I:Ialtevorrichtu'ng .................... 4 und mit Steigschutzeinrichtung . . ... ... .. 9
3.7 Ubersteigvorrichtung ................. 4 7.3 Kennzeichen an Ein- und Ausfihrstellen ... 9
3.8 Ein-/Ausfuhrstelle . .. ................. 4

4 8 Kennzeichnung

Normenausschul® Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Ersatz fur Ausgabe 1995-03

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Full document details: DIN 18799-2:1999-08

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-18799-2-1999-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18799-2-1999-08

Seite 2
DIN 18799-2 : 1999-08

Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Norm enthélt Anderungen und Ergénzungen, die sich bei der Anwendung als notwendig herausgestellt haben.
Sie wurden als E DIN 18789-2/A1 : 1998-02 behandelt.

Die Normen der Reihe DIN 18799 wurden im Fachbereich 11 ,Sonderbauten® des NABau erarbeitet und tragen den
Winschen von Betreibern, Herstellern und Berufsgenossenschaften Rechnung, die, im Bereich baulicher Anlagen,
Steigleitern errichten oder betreiben.

Soweit mdglich, sind die Europaischen Normen im Sinne der Bauproduktenrichtlinie bereits eingearbeitet. Der
Abschnitt Standsicherheit wurde auf der Grundlage der DIN 18800-1 und DIN 18800-2 (Ausgabe November 1990)
bearbeitet.

Die drei Teile der Normen der Reihe DIN 18799 sind in sich abgeschlossen und einzeln anwendbar.

DIN 18799-3 gilt ausschlieBlich fur den Anwendungsbereich Schornsteine, wahrend DIN 18799-1 und DIN 18799-2
fur den Anwendungsbereich Schornsteine nicht anwendbar sind.

DIN 18799 ,Steigleitern an baulichen Anlagen” besteht aus:
— Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen, Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen
— Teil 2: Steigleitern mit Mittelholm, Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen

— Teil 3: Steigleitern fur Schornsteine, Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Marz 1995 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen sind aktualisiert und als Abschnitt 2 aufgenommen, dadurch &ndert sich die
Numerierung der Abschnitte 2 bis 7 in 3 bis 8.

b) In5.3.3.2 (bisher 4.3.3.2) ist ein zusatzlicher Absatz aufgenommen worden, und die Grenzabmal3e des Achs-
abstandes der Trittflachen der Ruhebihnen wurden geéndert.

c) 5.4.3 (bisher 4.4.3) ist um einen zusatzlichen Absatz ergénzt worden.
d) 5.4.4 (bisher 4.4.4) ist neugefallt worden.
e) 5.4.5.3 (bisher 4.4.5.3) ist neugefal’t worden.
f) Das Bild 4 ist gedndert worden.
g) Der bisherige Abschnitt 4.4.5.4 ist entfallen.
Friihere Ausgaben
DIN 18799-2: 1995-03

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur ortsfeste Steigleitern mit Mittelholm aus Metall. Sie legt Begriffe, Mal3e und sicherheitstechnische
Anforderungen fest.

ANMERKUNG: Steigleitern fir Schornsteine sind in DIN 18799-3 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1045
Beton und Stahlbeton — Bemessung und Ausfiihrung

DIN 1055-1
Lastannahmen fir Bauten — Lagerstoffe, Baustoffe und Bauteile, Eigenlasten und Reibungswinkel
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DIN 4113-1
Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung — Berechnung und bauliche Durchbildung

DIN 17440
Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingungen fir Blech, Warmband und gewalzte Stabe fir Druckbe-
hélter, gezogenen Draht und Schmiedestiicke

DIN 18799-1 : 1999-08
Steigleitern an baulichen Anlagen — Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen, Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prifungen

DIN 18799-3
Steigleitern an baulichen Anlagen — Teil 3: Steigleitern fir Schornsteine, Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prifungen

DIN 18800-1
Stahlbauten — Bemessung und Konstruktion (enthalt Anderung A1 : 1996)

DIN 18800-2
Stahlbauten — Stabilititsfalle, Knicken von Stdben und Stabwerken (enthalt Anderung A1 : 1996)

DIN 18801
Stahlhochbau — Bemessung, Konstruktion, Herstellung

DIN 31003
Ortsfeste Arbeitsbiihnen einschlieRlich Zugange — Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifung

DIN EN 288-1
Anforderung und Anerkennung von SchweilRverfahren fir metallische Werkstoffe — Teil 1: Allgemeine Regeln fiir
das Schmelzschweilen (enthalt Anderung A1 : 1997); Deutsche Fassung EN 288-1 : 1992 + A1 : 1997

DIN EN 288-2
Anforderung und Anerkennung von Schweiverfahren fur metallische Werkstoffe — Teil 2: SchweiBanweisung fiir
das LichtbogenschweilRen (enthalt Anderung A1 : 1997); Deutsche Fassung EN 288-2 : 1992 + A1 : 1997

DIN EN 288-3
Anforderung und Anerkennung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 3: Schweilverfahrens-
prifungen fiir das Lichtbogenschweilen von Stshlen (enthalt Anderung A1 :1997); Deutsche Fassung
EN 288-3 : 1992 + A1 : 1997

DIN EN 288-4
Anforderung und Anerkennung von SchweilRverfahren fur metallische Werkstoffe — Teil 4. SchweilRverfahrens-
priifungen fiir das Lichtbogenschweien von Aluminium und seinen Legierungen (enthalt Anderung A1 : 1997);
Deutsche Fassung EN 288-4 : 1992 + A1 : 1997

DIN EN 353-1 : 1993-02
Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Steigschutzeinrichtungen mit fester Fiihrung; Deutsche Fassung
EN 353-1 : 1992

DIN EN 363
Persdnliche Schutzausristung gegen Absturz — Auffangsysteme; Deutsche Fassung EN 363 : 1992

Normen der Reihe DIN EN 573
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen — Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung
EN 10025 : 1990

ArbStattV
Arbeitsstattenverordnung®)

VBG 74
Unfallverhitungsvorschrift ,Leitern und Tritte")

ZH 1/55
Richtlinien fiur Sicherheits- und Rettungsgeschirre®)

*) Zu beziehen durch Carl-Heymanns Verlag KG, Luxemburger Stralle 449, 50939 KéIn, oder bei der zustandigen
Berufsgenossenschaft.
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