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Laminates of textile glass-reinforced unsaturated polyester and phenacrylic resins for load-bearing structural members
(GF-UP, GF-PHA); structure, manufacture and characteristics

Résines polyesters et phénacryliques non saturées armées au verre textile pour les éléments porteurs (GF-UP, GF-
PHA); structure, fabrication et caractéristiques

Zu den Normen der Reihe DIN 18820 gehoren:
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Seite 2 DIN 18820 Teil 1

1 Anwendungsbereich

11 Diese Norm gilt fir Laminate aus textilglasverstérk-
ten ungeséttigten Polyester- und Phenacrylatharzen von
mindestens 3 mm Dicke, die zu tragenden Bauteilen im
Bauwesen verarbeitet werden.

1.2 Diese Norm gilt nicht fir Laminate aus Harzmatten
und PreBmassen.

1.3 Die Berechnung, Auslegung und Bemessung von
tragenden Bauteilen ist nicht Gegenstand dieser Norm.

1.4 Die Verwendung von Bauteilen aus GF-UP und GF-

PHA bedarf nach den bauaufsichtlichen Vorschriften

eines besonderen Brauchbarkeitsnachweises, z.B. durch

eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung”).

Anmerkung: Textilglasverstarkte ungeséttigte Polyester-
und Phenacrylatharze flr tragende Bauteile wer-
den nach DIN 7728 Teil 2 auch mit UP-GF bzw.
PHA-GF bezeichnet.

2 Begriffe
21 Laminate

Laminate sind schichtenweise aufgebaute Verbundwerk-
stoffe einschlieBlich der Oberflachenschichten. Zum tra-
genden Laminat werden die Oberflachenschichten nicht
gerechnet.

2.2 Textilglas

Die Begriffe zu den Textilglas-Erzeugnissen sind
DIN 61850 zu entnehmen.

2.3 Reaktionsharze (RH)

Die Begriffe ungesittigte Polyesterharze (UP-Harze) und

Phenacrylatharze (PHA-Harze) sind DIN 16945, die quali-

tative Unterscheidung DIN 16946 Teil 2 zu entnehmen.

Anmerkung: Sie werden in gehéartetem Zustand im fol-
genden auch Matrix genannt.

2.4 Reaktionsmittel

Reaktionsmittel sind flissige, pastdse oder kbérnige Che-
mikalien, die Hartungsreaktionen initiieren (Harter siehe
DIN 16945), beschleunigen (Beschleuniger  siehe
DIN 16 945) bzw. verzdgern (Inhibitoren).

2.5 VWirrfaserlaminate

Wirrfaserlaminate (M) sind alle Laminate, bei denen das
Textilglas (Matten oder geschnittene Rovings) in der
Ebene keine bevorzugte Ausrichtung hat.

2.6 Mischlaminate

Mischlaminate (MW) sind alle Laminate, in denen Wirr-
faserschichten (M) mit Schichten abwechseln, in denen
gerichtetes Textilglas-Gewebe (W) verwendet wird.

2.7 Wickellaminate

Wickellaminate (FM oder FMU) sind Laminate, in denen
zwischen den gewickelten Schichten aus Textilglas-
Rovingstrangen (F) Lagen aus Wirrfasern (M) oder Gele-
gen (U) vorhanden sind.

2.8 Zusatzstoffe

Zusatzstoffe sind pulverférmige (KorngroBe <100 um),
pastése oder fliissige Zusatze, die bestimmte Eigen-
schaften der Laminate beeinflussen kénnen. Zu ihnen
zahlen z.B. unlésliche Farbpigmente, |6sliche Farbstoffe,
Flammschutzadditive, Fillstoffe und Thixotropiemittel
(viskositatsverandernde Substanzen). Reaktionsmittel
nach Abschnitt 2.4 gelten nicht als Zusatzstoffe.

2.9 Oberflachenschichten
Zu den Oberflachenschichten zahlen:
— Feinschicht

— Vliesschicht

— Chemieschutzschicht

— thermoplastische Auskleidung.

Oberflachenschichten dienen zum Schutz des tragenden
Laminates.

291 Feinschicht

Eine Feinschicht (FS) ist eine diinne Harzschicht an der
Oberflache der Laminate.

2.9.2 Vliesschicht

Eine Vliesschicht (VS) ist eine harzreiche Oberflachen-
schicht, die mit Vlies verstarkt ist. Das Vlies kann aus
Textilglas oder aus synthetischen Fasern nach DIN 60001
Teil 3 bestehen

2.9.3 Chemieschutzschicht

Chemieschutzschichten (CSS) sind spezielle harzreiche
Wirrfaserschichten nach DIN 18 820 Teil 3.

294 Thermoplastische Auskleidungen
Thermoplastische Auskleidungen (THA) sind Rohre oder
Hullen aus Thermoplasten, die gegen das einwirkende
Medium bestandig sind und das tragende Laminat schit-
zen. Sie miissen mit dem tragenden Laminat verbunden
oder fir sich formstabil sein.

3 Baustoffkomponenten
fiir das tragende Laminat

31 Reaktionsharze (RH)

Als Reaktionsharze sind die Reaktionsharze nach
Abschnitt 2.3 zu verwenden.

Bei Temperaturen bis 40°C (z.B. in Gebauden oder im
Erdreich) sind alle Reaktionsharze der Tabelle 1 verwend-
bar; bei héheren Temperaturen und im Freien sind nur
Reaktionsharze, deren Formstoffeigenschaften den
Anforderungen fir die Typen 1130, 1140, 1310 und 1330
nach DIN 16 946 Teil 2 gentigen, zu verwenden.
Reaktionsharze sind nach Abschnitt 5 zu lagern und
innerhalb der vom Hersteller angegebenen Frist zu verar-
beiten.

3.2 Verstirkungswerkstoffe

Als Verstarkungswerkstoffe in der Form von Wickelrovings
nach DIN 61855 Teil1 und Teil 2 sind Textilglasfasern mit
Filamentdurchmesser <29 um zu verwenden. Fur
Rovinggewebe nach DIN 61854 Teil 1 und Teil 2 und End-
losmatten nach DIN 61853 Teil 1 und Teil 2 muB der Fila-
mentdurchmesser < 22 um sein und flir Rovings nach

"y Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassungen werden vom
Institut flir Bautechnik, Berlin, erteilt.
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