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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Angaben (ber den Schutz von tra-

genden Bauteilen aus textilglasverstarkten ungesattigten

Polyester- und Phenylacrylatharzen vor flissigen und

gasférmigen Stoffen.

Anmerkung: Textilglasverstérkte ungeséttigte Polyester-
und Phenacrylatharze flr tragende Bauteile wer-
den nach DIN 7728 Teil 2 auch mit UP-GF bzw.
PHA-GF bezeichnet.

2 Allgemeines

Tragende Laminate miissen zu ihrem Schutz eine Ober-
flachenschicht  (Feinschicht, Vliesschicht'), Chemie-
schutzschicht oder Auskleidung) erhalten. Schnittkanten
von Laminaten sind ebenfalls zu schutzen.

Als Schutz fiir Laminate, die der Witterung ausgesetzt
sind, gendgt eine Fein- oder Vliesschicht.

3 Flissigkeiten mit geringer
Beeinflussung des Laminates bei
Betriebstemperaturen < 40°C

3.1 Fliissigkeiten der Tabellen 1 und 2

Die Flussigkeiten nach den Tabellen 1 und 2 haben auf
diese Laminate nur einen geringen EinfluB. Als Ober-
flichenschutz genligt eine Feinschicht oder Vliesschicht
nach DIN 18820 Teil 1.

Flr Flissigkeiten der Tabelle 1 koénnen fiir die Ober-
flachenschicht Harze nach DIN 18820 Teil 1/03.91,
Tabelle 1, fur Filissigkeiten der Tabelle 2 nur Harze nach
DIN 18820 Teil 1/03.91, Tabelle 1, Gruppen 1 bis 6, ver-
wendet werden. Flir das tragende Laminat missen immer
Harze der Gruppen 1 bis 6 verwendet werden, ausge-
nommen bei Bauteilen in Geb&auden, im Erdreich und bei
Betriebstemperaturen bis 30 °C.

) Ausgeschlossen sind Vliese mit thermischer Bindung
und nicht hydrolysefeste Vliese (z.B. auf Basis Poly-
acrylnitril (PAN)).

Fortsetzung Seite 2 bis 9
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Seite 2 DIN 18820 Teil 3

Tabelle 1. Fliissigkeiten und wéBrige Losungen mit sehr geringem EinfluB auf Laminate aus GF-UP und GF-PHA

Flissigkeit Chemische Formel Bemerkungen

Abwaésser aus biologischen Klaranlagen —
Ammoniumbromat NH,4BrO4
Ammoniumbromid NH,4Br
Ammoniumchlorid NH,Cl
Ammoniumnitrat NH4NO,
Ammoniumperchlorat NH,4ClO,
Ammoniumphosphat (NH4)3PO4
Ammoniumsulfat (NH,4)»S0O,
Bariumchlorid BaCl,
Bariumnitrat Ba(NO3)»
Calciumchlorid CaCl,
Calciumnitrat Ca(NO3)»
Calciumsulfat CaS0O,
Cobaltchlorid CoCl,
Cobaltnitrat Co(NO3),
Dextrose’) — 3
Dieselkraftstoff — A III3)
Fettsauren (mehr als 12 C-Atome) z.B.:

Olséure (Oleinsaure) CgHy; - HC=CH - ?)

C;Hy, - COOH

Palmitinsaure CHj;-(CH,)1,-COOH 2

Stearinsaure CH3-(CHy)46-COOH 3
Harnstoff-Formaldehyd-Lésungen (z.B. Holzleime) —
Heizol EL (Heizél S siehe Schwerdl) — A IIT3)
Kaliumaluminiumsulfat KAL(SO,),
Kaliumbromat KBrO3
Kaliumbromid KBr
Kaliumchlorat KClO3
Kaliumchlorid KCl
Kaliumchromat KoCrOy4
Kaliumfluorid KF
Kaliumhexacyanoferrat-III Ks[Fe(CN)g]
Kaliumhexacyanoferrat-I1 K4[Fe(CN)g]
Kaliumjodid KJ
Kaliumnitrat KNO3
Kaliumnitrit KNO,
Kaliumperchlorat KClO,4
Kaliumphosphat KsPO,
Kaliumsulfat K,SO,4
Kunstharzdispersionen oder wéirige Lésungen —
pH-Wert 3 bis 9
Kupfer-I-Chlorid CuCl
Kupfer-1I-Chlorid CuCl,
Kupfer-II-Nitrat Cu(NO3),
Kupfer-I-Sulfat Cu,SO,
Kupfer-II-Sulfat CuS0O,
Magnesiumchlorid MgCl,
Magnesiumnitrat Mg(NO3),
Magnesiumsulfat MgSO,
") bis 3) siehe Seite 3
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Tabelle 1. (Fortsetzung)

DIN 18820 Teil 3 Seite 3

Flassigkeit

Chemische Formel

Bemerkungen

Mangan-II-Chlorid
Mangan-II-Nitrat
Mangan-II-Sulfat

Maschinenéle siehe Schmierdle
Meerwasser (See-, Salz-)
Melasse (ph-Wert 3 bis 8)

Milch (-produkte)

Mineraidl und Rohdl

Motorendle siehe Schmierdle

Natriumbromat
Natriumbromid
Natriumchlorat
Natriumchlorid
Natriumfluorid
Natriumnitrat
Natriumperchlorat
Natriumphosphat
Natriumsulfat
Natriumsulfit
Natriumthiosulfat
Nickelchlorid
Nickelnitrat
Nickelsulfat

Paraffinél

Pflanzenél z.B.:
Baumwollsaatél
Rizinusél
Weizenkeimol

Quecksilber
Quecksilber-I-Chlorid
Quecksilber-II-Chlorid
Quecksilber-II-Nitrat

Salzsole
Schmierdl (z.B. Maschinen- und Motorenéle)
Schwerdl (aromatenfrei)

Stérke-, Ruben-, Himbeer- und andere Fruchtsirupe
(pH-Wert 3 bis 8)

Silikondl (-fett)
Stérke (pH-Wert 3 bis 8)

Tierische Fette und Ole (z.B. Spermdl)

Wasser (Trink- und Brauch-)
Wein

Zucker (siehe auch Dextrosen)

MnCl2
Mn(NOg),
MnSO4

NaBrO4
NaBr
NaClO3
NaCl
NaF
NaNO3
NaClO4
NazPO,
Na,S0O,
Na,SO;
N823203
NiCl,
Ni(NOg),
NiSO,

Hg
ngclz
HgCl,
Hg(NO3),

%)
%)
)
ALAILATIIY,
je nach Produkt

A IIT%)

%)

A 1113

AL A TIT3),

je nach Produkt

%)

%)

') Dextrosen sind: Glucose, Mannose, Galaktose, Fructose; Gleichgesetzt werden kénnen: Sorbit, Mannit sowie Xylit.

2) Die Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes beziiglich der Lagerung von Lebensmittelprodukten sind zu
beachten (sofern Verwendung als Lebensmittel erfolgt).
% AL AL A III B: Brennbarkeit nach VbF (Verordnung Gber die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Lage-

rung, Abfullung und Beférderung brennbarer Fllissigkeiten.)
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