DEUTSCHE NORM Juni 2000

Grol3kiichengerate
Arbeitstische DIN
Teil 2: Arbeitstische mit Schrankunterbauten
Anforderungen und Prifung 18860-2
ICS 97.040.10 Mit DIN 18860-1 : 2000-06
Ersatz flr
Equipment for commercial kitchens — Working tables — Part 2: Work- DIN 18860 : 1981-08

ing tables with substructures, Requirements and testing

Appareils pour la grande cuisine — Tables de travail — Partie 2: Tables
de travail avec des substructions, Exigences et essais

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2000-06.

Fir diese Norm gilt jedoch eine Einfuhrungsfrist bis zum 2000-11-30.
Daneben gilt noch DIN 18860 : 1981-08 bis zum 2000-11-30.
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Vorwort
Diese Norm enthalt in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber techni-
sche Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Der FNH-Arbeitsausschuss ,Grof3kiichengerate* hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen
GroRklichengerate erfasst sind, die vorliegende Norm erarbeitet.

Die Norm beinhaltet Anforderungen an die Bauweise von Arbeitstischen mit Schrankunterbauten, die dem heutigen
Stand der Technik bei der Anwendung in GroRkiichen der Gemeinschaftsverpflegung und der Gastronomie entspre-
chen.

Durch diese Norm werden bereits bestehende Europaische Normen erganzt. Es ist geplant, dass das Erflillen dieser
Norm ein Bestandteil der Anforderungen zum Erreichen des HKI-Qualitédtszeichens wird. Das Fiihren des HKI-Qualitats-
zeichens ist freiwillig.

Informationen zum HKI-Qualitatszeichen sind zu beziehen bei: HKI Industrieverband Haus, Heiz- und Kiichentechnik e.V.,
Postfach 11 07 37, 60042 Frankfurt am Main, Telefon: 0 69/25 62 68-0, Telefax: 0 69/23 59 64.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18860 : 1981-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde in zwei Teile aufgeteilt.

b) Die Normbezeichnung wurde geandert.

c) Male wurden teilweise gestrichen: 950 mm flr Arbeitshéhe, 40 mm fiir Abkantung.

Frithere Ausgaben
DIN 18860: 1981-08

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2
DIN 18860-2 : 2000-06

1 Anwendungsbereich MaRe in Millimeter

Diese Norm gilt fiir Arbeitstische mit Schrankunterbauten, b
die nach Art und Ausfiihrung fir den gewerblichen
Gebrauch bestimmt sind.

2 Normative Verweisungen o

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 18867-8 =
GroRRkuchengerate — Fahrbare Gerate — Teil 8:
Rollen

ZH 1/37
Regeln fur Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit in Kichen des Fachausschusses ,Nahrungs-
und Genussmittel“ der BGZ"

LMBG 1993
Gesetz uber den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabaker-
zeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen “
Bedarfsgegenstanden [Lebensmittel- und Bedarfsge-
genstandegesetz]"

LMHV
Verordnung (iber Lebensmittelhygiene und zur Ande-
rung der Lebensmitteltransportbehalter-Verordnung
[Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)]" Bild 1: Arbeitstisch mit Schrankunterbau

auf Sockel B1

d

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Defini-

tion. Mafe in Millimeter

b

3.1

Arbeitstisch mit Schrankunterbauten

Eine Arbeitsplatte mit darunter angeordneten Schrankrau-
men, Schubladen und Nischen fir einfahrbare Wagen n
oder Behalter. Der Arbeitstisch dient zur Aufbewahrung
von Geschirr, Arbeitsmitteln und Zubehor von Kiichen-
maschinen.

Der Arbeitstisch steht auf Sockel, Fliten oder Rollen.

Die Schrankraume sind an einer oder beiden Seiten mit
Klappen, Turen, Jalousien oder dergleichen zu versehen.

4 MaRe und Bezeichnung

Fur freistehende oder an der Wand aufgestellte Arbeits-
tische. =

BEISPIEL: Die Bezeichnung eines Arbeitstisches mit
Schrankunterbau auf Sockel (B1) mit den MaRen
2000 mm x 600 mm x 900 mm lautet:

Arbeitstisch
DIN 18860 — B1 — 2000 x 600 x 900

N
" Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum . o .
fur technische Regeln (DITR) im DIN, 10772 Berlin Bild 2: Arbeitstisch mit Schrankunterbau
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin) auf FiiBen B2
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