DEUTSCHE NORM Juni 2003

GroRkiichengerate —
Automaten und Gerate zum Garen und Aufbereiten DIN
unter Dampfdruck 18863
Anforderungen und Prifung
ICS 97.040.20 Ersatz fiir
DIN 18863:1987-04
Equipment for commercial kitchens —
Pressure steam cookers —
Requirements and testing
Appareils pour la grande cuisine —
Cuiseurs a vapeur sous pression —
Exigences et essais
Inhalt
Seite
T2 e T e T N 2
1 YN 1YY ¢ Co [0 Yo T= o 7= =1 o o TP 3
2 Normative VErweiSUNQGEN .........coooeeeeeeiieceeeceeeereree e cecn s e s s s s s s s s s sssssssssssssssssnnsssssssssssssnsnssssmnnnnnnnn 3
3 ==Y oSSR 4
4 BeZEIChNUNG ... ———————— 5
5 Bau- und BetriebSWeISe........ .. e e 5
6 Sicherheitstechnische Anforderungen ... ————_— 7
7 Aufstellungs- und Bedienungsanleitung ..........ccccciciimeiiniimnsn e 10
8 KeNNZEICANUNG ...t n e n s ann e 10
LiteratUrhinWeISe ...... ... e ms e s e s amn e e e e e e e e e s mmmn e e e e e e e s mnmnn e e e ean 12
Fortsetzung Seite 2 bis 12
Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (DKE)
.__Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18863:2003-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-18863-2003-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-18863-2003-06

DIN 18863:2003-06

Vorwort

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 5 und 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes
Uber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Der FNH-Arbeitsausschuss ,GroRRklchengerate” hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle
wesentlichen GroRkiichengerate erfasst sind, die vorliegende Norm ,Automaten und Gerate zum Garen und
Aufbereiten unter Dampfdruck® erarbeitet.

Die Norm beinhaltet Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise sowie die dazugehdrigen Prifungen. Im
Vordergrund stehen neben Anforderungen an die Sicherheit auch insbesondere solche an die
Gebrauchstauglichkeit von Automaten und Geraten zum Garen und Aufbereiten unter Dampfdruck, die dem
heutigen Stand der Technik bei der Anwendung in gewerbsmafigen Kiichen entsprechen.

Durch diese Norm werden bereits bestehende Europdische Normen erganzt. Es ist geplant, dass das Erfullen
dieser Norm ein Bestandteil der Anforderungen zum Erreichen des HKI-Qualitadtszeichens wird. Das Fuhren
des HKI-Qualitatszeichens ist freiwillig.

Informationen zum HKI-Qualitatszeichen sind zu beziehen bei:

HKI Industrieverband Haus, Heiz- und Kiichentechnik e. V. ¢ Postfach 11 07 37 ¢ 60042 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 25 62 68-0 Telefax: 069 / 23 59 64

Prifungen nach dieser Norm konnen bei Prifungen der Elekirischen Sicherheit bzw. nach Gasnormen
einbezogen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18863:1987-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anforderungen fur das HKI-Qualitatszeichen erganzt

b) Absatz 2 ,Normative Verweisungen® eingearbeitet und aktualisiert

c) Aspekte der Hygiene aufgenommen

d) Der Abschnitt ,Prifung“ wurde aufgelost und die jeweiligen Prifungen den Anforderungen unmittelbar
zugeordnet

e) Anforderungen an die Temperaturen beriihrbarer Oberflachen wurden eingefiihrt

f)  Warmeulbertragungsoél wurde gestrichen

g) Anforderungen an die Regeleinrichtung wurde aufgenommen

h) Anforderungen bzgl. Warmedammung und Abwassertemperatur wurden aufgenommen
i)  Normbezeichnung geandert

Friilhere Ausgaben

DIN 18863: 1987-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen und Prifungen fir Automaten und Gerate zum Garen und Aufbereiten unter
Dampfdruck (kurz Druckdampfer genannt) mit und ohne Ver- und Entsorgungseinrichtungen fest, die nach
Ausfliihrung und Leistung fir den Gebrauch vornehmlich in gewerblichen Kiichen bestimmt sind.

Diese Norm gilt nicht fir Druck-Kochkessel und Druck-Kippbratpfannen (Druck-Braisieren).

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

DIN 1988, Normenreihe — Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI).

E DIN EN 203-1, GroB3klichengeréte fiir gasférmige Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Sicherheit; Deutsche
Fassung prEN 203-1:2002.

DIN EN 203-2, Gro8kiichengeréte fiir gasférmige Brennstoffe — Teil 2: Rationelle Energienutzung; Deutsche
Fassung EN 203-2:1995.

DIN EN 631-1, Gro8klichengeréte fiir gasférmige Brennstoffe — Teil 2: Rationelle Energienutzung; Deutsche
Fassung EN 203-2:1995.

DIN EN 631-2, Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln — Speisenbehalter; Teil 1: Malle
der Behalter; Deutsche Fassung EN 631-1:1992.

E DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbesténdigen Stéhlen fir allgemeine Verwendung und fir das Bauwesen;, Deutsche Fassung
prEN 10088-2:2001.

DIN EN 50165 (VDE 0700 Teil 450), Elektrische Ausriistung von nicht-elektrischen Geréten fiir den
Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 50165:1997 +
A1:2001 + Berichtigung Februar 1998.

DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1), Elektromagnetische Vertréaglichkeit — Anforderungen an Haus-
haltgeréte, Elektrowerkzeuge und &hnliche Elektrogerdte — Teil 1: Stéraussendung; (IEC/CISPR 14-1:2000);
Deutsche Fassung EN 55014-1:2000.

DIN EN 55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2), Elektromagnetische Vertréaglichkeit — Anforderungen an Haus-
haltgeréte, Elektrowerkzeuge und &hnliche Elektrogerdte — Teil 2: Stérfestigkeit; Produktfamiliennorm
(CISPR 14-2:1997); Deutsche Fassung EN 55014-2:1997.

DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1), Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:1991, modifiziert + A1:1994, modifiziert +
A2:1999); Deutsche Fassung EN 60335-1:1994 + A1:1996 + A2:2000 + A11:1995 + A12:1996 + A13:1998 +
A14:1998 + A15:2000 + A16:2001.

DIN EN 60335-2-42 (VDE 0700 Teil 42), Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 2-42: Besondere Anforderungen flir elektrische HeilBumluftéfen, Dampfgeréte und Heilluft-
démpfer, Démpfqgeréte und Heiluftddmpfer flir den gewerblichen Gebrauch (IEC 60335-2-42:2000); Deutsche
Fassung EN 60335-2-42:2000.
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Richtlinie 97/23/EG, Druckgréte.")
BGR 111 (bisher ZH 1/37), BG-Regeln — Arbeiten in Kiichenbetrieben.?)

LMBG, Gesetz (ber den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen
Bedarfsgegensténden [Lebensmittel- und Bedarfsgegensténdegesetz].!)

LMHV, Verordnung Uber Lebensmittelhygiene und zur Anderung der Lebensmitteltransportbehalter-
Verordnung, [Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)]."

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser nationalen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Druckdampfer

Gerat, in dem aus Trinkwasser gewonnener Frischdampf mit einem zulassigen Betriebstberdruck von bis zu
0,1 MPa als Warmetrager zur Anwendung kommt und auf den Speisen kondensiert

ANMERKUNG 1  Bei Automaten werden der Verfahrensablauf sowie die vorgesehenen Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen weitgehend selbsttatig Gberwacht und gesteuert.

ANMERKUNG 2  Zuséatzlich kann der Druckddmpfer auch drucklos und bei Temperaturen unterhalb der Siedetempe-
ratur von Wasser betrieben werden.

3.2
Garbehilter
Behalter zum Garen, die rund oder rechteckig sein kdnnen

ANMERKUNG Die Behalter nach DIN EN 631-1 werden auf den Boden des Garbehalters (Garraums) gestellt oder in
vorhandene Auflagen eingeschoben, fir die DIN EN 631-2 zu beachten ist.

3.3

Auflagen

Bauteile von Garbehaltern, die fest eingebaut oder herausnehmbar angeordnet sein koénnen, auch als
Hordengestell

3.4

Tur eines Druckdampfers

Tir, die innen- oder aufendichtend sein kann. Sie kann manuell oder mechanisch (elektromotorisch,
hydraulisch, pneumatisch) bedienbar sein.

35

Garzyklus

Zyklus, der mit dem Einfahren der Behalter in den Garraum beginnt und mit der Entnahme nach
abgeschlossener Garung endet

3.6

Betriebsoberflache

eine Oberflache, die durch die integrierte Warmequelle beheizt wird und die heil? sein muss, um den Prozess
durchzuflhren, fiir den das Produkt angewandt wird

1) Zu beziehen durch:  Deutsches Informationszentrum fir technische Regeln (DITR) im DIN,
Burggrafenstr. 6, 10772 Berlin

2) Zubeziehen durch:  Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Kdin
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