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Vorwort

Der FNH-Arbeitsausschuf3 “Gro3kiichengerate” hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen GroB-
kiichengerate erfaBt sind, die vorliegende Norm GroBkiichengerate — Ausgabeanlagen — Schrankinnenraume in Standard-
und in Hygieneausfiihrung, erarbeitet.

Die Norm beinhaltet Anforderungen an die Bauweise sowie die dazugehdrigen Prifungen. Im Vordergrund stehen Anforderun-
gen an die Konstruktion, Hygiene und Gebrauchstauglichkeit von Schrankinnenrdumen, die dem heutigen Stand der Technik
bei der Anwendung in der GroBkiiche und dem Gastronomiebereich entsprechen.

DIN 18865 “Grof3kiichengerate — Ausgabeanlagen” besteht aus:

Teil 1: Begriffe, Baumerkmale, MaBe

Teil 2: Geschirr-Warmeschranke und Warmausgaben

Teil 3: Ausgabetische (Neutralgerate)

Teil 4: Aufbauten unbeheizt oder beheizt

Teil 5: Tablettrutschen

Teil 6: Spender

Teil 7: Kaltausgabegerate (Kihlgerate)

Teil 8: Aufbauten gekunhlt »

Teil 9: Schrankinnenrdume in Standard- und in Hygieneausfihrung

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1996 wurde folgende Anderung vorgenommen:
— Bilder 1 bis 4 berichtigt.

Frithere Ausgaben
DIN 18865-9: 1996-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Schrankinnenrdume in Standard- und in
Hygieneausflihrung, die nach Art und Ausfiihrung fir den ge-
werblichen Gebrauch bestimmt sind.

3 Begriffe und Baumerkmale
3.1 Schrankinnenraume

Schrankinnenrdume dienen zur Aufbewahrung von Lebens-
mitteln, Geraten und Geschirr. Sie sind vorn offen und kénnen
mit Taren verschlossen werden. Sie kénnen Auflagen fir Ein-

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz (LMBG) zu
beziehen durch Verlag C. H. Beck, Minchen.

schubteile enthalten.

3.2 Ausfitlhrungsmerkmale

(schematische Darstellung, siehe Bilder 1 bis 4)

3.2.1 StandardausfiihrungH S

Boden oder Wéande fest oder I6sbar miteinander verbunden.
Rundungen und Auflagen beliebig (siehe Bild 1).

3.2.2 Hygieneausfiihrung H 1

Boden und Wénde dicht und fugenfrei verschweiBt. Deck-
blech ohne besondere Anforderungen aufgesetzt. Boden und
Wande mit Rundungen < 3 mm (siehe Bild 2).

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3.2.3 Hygieneausfiihrung H 2
Boden und Wande dicht und fugenfrei verschweiBt. Deckblech ohne besondere Anforderungen aufgesetzt. Boden und Wénde mit
Rundungen > 10 mm (siehe Bild 3).

3.2.4 Hygieneausfiihrung H 3
Boden, Winde und Deckblech dicht und fugenfrei verschweiBt. Alle Rundungen 2 10 mm (siehe Bild 4).

3.3 Auflagen
Auflagen fiir die Hygieneausfihrungen der Schrankinnenraume sind entweder in die Seitenwénde gepragt oder herausnehmbar,
wobei die Befestigungselemente fugenfrei mit dem Innenraum verbunden sind.

4 Bezeichnung

Tabelle 1
Normbezeichnung
Ausfiihrung
Benennung Norm-Hauptnummer Merkmal
Standardausfihrung H S Schrankinnenraum DIN 18865 -HS
Hygieneausfiihrung H 1 Schrankinnenraum DIN 18865 -H1
Hygieneausfithrung H 2 Schrankinnenraum DIN 18865 -H2
Hygieneausfihrung H 3 Schrankinnenraum DIN 18865 -H3
J |
C . L J 1
‘Bild 1: Standardausfithrung H S Bild 2: Hygieneausfiihrung H 1
Bild 3: Hygieneausfiihrung H 2 Bild 4: Hygieneausfithrung H 3
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