DEUTSCHE NORM Januar 1997

GroBkichengeréte
Fahrbare Geréte DIN

Teil 1: Servierwagen 188_6}-1

ICS 97.040.00; 97.040.10
Deskriptoren: GroBkiichengerat, Servierwagen, fahrbar, Gastronomie

Equipment for commercial kitchens — Mobile equipment —
Part 1: Runabout carts

Appareils de grande cuisine — Equipements mobiles —-
Partie 1: Dessertes roulantes

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1997.

Fiir diese Norm gilt jedoch eine Einfiihrungsfrist von 6 Monaten, da Produktionsumstellungen erforderlich werden kénnen.
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Vorwort

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uliber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Der FNH-ArbeitsausschuB “GroBkiichengeréte” hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen GroB-
kiichengeréte erfaBt sind, die vorliegende Norm erarbeitet.

Die Norm beinhaltet Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise sowie die dazugehérigen Prifungen. Im Vordergrund
stehen Anforderungen an die Tragfahigkeit, Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Servierwagen, die dem heutigen Stand
der Technik bei der Anwendung in der GroBkliche und dem Gastronomiebereich entsprechen.

1 Anwendungsbereich Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Diese Norm gilt fur Servierwagen, die nach Art und Ausfiih- Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

rung fir den gewerblichen Gebrauch, vornehmlich fur die

GroBkiiche und den Gastronomiebereich, bestimmt sind. . DIN 18867-8
GroBkiichengerite — Fahrbare Gerate — Teil 8: Rollen
2 Normative Verweisungen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstéandegesetz (LMBG)*)

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei- Lebensmittelhygiene-Verordnungen der Lander (LMHV)*)
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt, —

Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen *) Zu beziehen durch: Verlag C.H. Beck, Postfach 40 03 40,
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser 80703 Miinchen

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Heiz-, Koch- und Warmgerét (FNH) im DIN Deutsches Institut fiur Normung e.V.
Deutsche Elekirotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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3 Definitionen

Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen: \

3.1 Servierwagen: Transportgerat fiir Speisen, Getranke,
Geschirr und Kiichen-Bedarfsgegenstande mit 2 oder 3 Ab-
stellborden, 4 Rollen mit Wandabweisern und beidseitigen
Schiebegriffen (Rohrbugel).

Der Servierwagen hat entweder 4 Lenkrollen oder 2 Lenk-
und 2 Bockrollen.

4 Bezeichnung

Tabelle 1
Normbezeichnung
Ausfuhrung Benennun DIN-Haupt- | Merk-

9 nummer mal
Servierwagen
2 Abstellborde Servierwagen DIN 18867 -A1
Ublich
Servierwagen
2 Abstellborde Servierwagen DIN 18867 -A2
verstarkt
Servierwagen
3 Abstellborde Servierwagen | DIN18867 | -A3
blich '
Servierwagen
3 Abstellborde Servierwagen DIN 18867 -Ad
verstarkt

5 Allgemeine Anforderungen an die
Bau- und Betriebsweise

MaBe in Millimeter

5.1 MindestmaBe

Die MindestmaBe fiir Abstellborde, Rohrdurchmesser und
Ré&der miissen Bild 1 entsprechen.

Prifung nach 7.3

5.2 Abstellborde

Der Servierwagen muB 2 oder 3 Abstellborde haben. Die Ab-
stellborde missen einen erhdhten, gezogenen und umlau-
fenden Profilrand aufweisen.

Prifung nach 7.3

5.3 Schiebegriff

Der Rohrbiige! an der Schmalseite ist jeweils als Schiebegriff
auszubilden.

Prifung nach 7.3

5.4 Rollen

Es miissen Rollen nach DIN 18867-8 verwendet werden. Der
Raddurchmesser muB mindestens 125 mm betragen.

Priifung nach 7.3

5.5 Wandabweiser

Der Servierwagen muB mit 4 elastischen, nicht farbenden
Wandabweisern ausgestattet sein.

Prufung nach 7.3

5.6 Belastung

Die Tragfahigkeit je Abstellbord muB bei Servierwagen in
Ublicher Ausfliihrung mindestens 400 N und bei Servier-
wagen in verstarkter Ausfiihrung mindestens 600 N bei
gleichmasiger Lastverteilung betragen.

Bei der Prifung nach 7.1 durfen keine sichtbaren Schaden
am Servierwagen auftreten.

6 Sicherheitstechnische Anforderungen

6.1 Anforderungen an die Bauweise

Die Giite der Werkstoffe sowie Form und Bemessung der
Bauteile muissen sicherstellen, daB das Geréat insgesamt und
seine Zubehorteile bei bestimmungsgemédBem Gebrauch
und den damit verbundenen mechanischen, chemischen und
thermischen Beanspruchungen dauerhaft sicher und auf
angemessene Dauer betriebsfahig sind.
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