DEUTSCHE NORM Januar 1997

GroBkiichengerite
Fahrbare Geréte DIN
Teil 3: Tablett-Transportwagen, unbeheizt 18867-3

ICS 97.040.00; 97.040.10
Deskriptoren: GroBkiichengerat, Transportwagen, fahrbar, Gastronomie, Tablett

Equipment for commercial kitchens — Mobile equipment -
Part 3: Tray service trolley, non heated

Appareils de grande cuisine — Equipements mobiles —
Partie 3: Chariots a plateaux de transport, non chauffés

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1997.

Fiir diese Norm gilt jedoch eine Einfuhrungsfrist von 6 Monaten, da Produktionsumstellungen erforderlich werden kdnnen.
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Vorwort

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Der FNH-ArbeitsausschuB “GroBkiichengerate” hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen GroB-
kiichengerate erfaBt sind, die vorliegende Norm erarbeitet.

Die Norm beinhaltet Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise sowie die dazugehdrigen Prifungen. Im Vordergrund
stehen Anforderungen an die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von unbeheizten Tablett-Transportwagen, die dem
heutigen Stand der Technik bei der Anwendung in der GroBkiiche und dem Gastronomiebereich entsprechen.

1 Anwendungsbereich Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Diese Norm gilt fir unbeheizte Tablett-Transportwagen, die Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation

nach Art und Ausfilhrung fiir den gewerblichen Gebrauch,
vornehmlich fiir die GroBkiiche und den Gastronomie- DIN 18867-8

bereich, bestimmt sind. GroBkiichengerate — Fahrbare Geréte - Teil 8: Rollen
DIN 66075-3
. . Einrichtungen fiir die Gastronomie — Tabletts zum Ein-
2 Normative Verweisungen schieben — MaBe

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei- Lebensmittel- und Bedarfsgegenstiandegesetz (LMBG)*)
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- Lebensmittelhygiene-Verordnungen der Lander (LMHV)*)
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefliht, —
Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen *) Zu beziehen durch: Verlag C. H. Beck, Postfach 40 03 40,
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser 80703 Muinchen
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3 Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen:

3.1 Tablett-Transportwagen, unbeheizt: Transportwagen
zur Aufnahme und Transport von Speisentabletts, vorzugs-
weise der TabletigroBen nach DIN 66075-3. Der Wagen kann
ein- oder doppelwandig ausgefiihrt sein. Schiebegriffe befin-
den sich an den Schmalseiten.

Zur Aufnahme der Tabletts dienen vorzugsweise fugenlos
tiefgezogene Auflagesicken in den Seitenwdnden. Die
Tablettauflagen kénnen mit Kippsicherungen versehen sein.
Der Wagen hat entweder 4 Lenkrollen oder 2 Lenk- und
2 Bockrollen. Als StoBschutz dient entweder ein umlaufen-
des StoBprofil oder StoBecken.

4 Bezeichnung
Siehe Tabelle 1

5 Allgemeine Anforderungen an die
Bau- und Betriebsweise
MaBe in Millimeter

5.1 Allgemeines

Der Wagen muB allseitig geschlossen, mindestens mit einer
Tir und im Innenraum mit Tablettauflagen versehen sein. Die
Tir muB im gedffneten und geschlossenen Zustand arretier-
bar sein.

5.2 MaBe

Die AuBenabmessungen richten sich nach der GréBe und
der Anzahl der Tabletts.

Der Héhenabstand zwischen den Auflageebenen muB min-
destens 115 mm betragen.

5.3 Rollen

Es missen Rollen nach DIN 18867-8 verwendet werden. Der
Raddurchmesser muB mindestens 160 mm betragen.

5.4 StoBschutz

Der Wagen muB mit einem StoBschutz aus elastischem,
nichtfarbendem Werkstoff versehen sein.

5.5 Schiebegriff

Der Wagen muB mindestens an einer Schmalseite mit einem
Schiebegriff ausgeristet sein.

6 Sicherheitstechnische Anforderungen

6.1 Anforderungen an die Bauweise

Die Gite der Werkstoffe sowie Form und Bemessung der
Bauteile missen sicherstellen, daB der Tablett-Transport-
wagen insgesamt und seine Zubehdrteile bei bestimmungs-
gemaBem Gebrauch und den damit verbundenen mecha-
nischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen
dauerhaft sicher und auf angemessene Dauer betriebsfahig
sind.

Es werden folgende Werkstoffe verwendet:

a) Gehause, innen:
Nichtrostender Stahl;

b) Gehause, auBen:
Nichtrostender Stahl, Kunststoff;

c) Rollen:
Werkstoffe nach DIN 18867-8.

Alie mit Lebensmitteln in Verbindung kommenden Werkstoffe
missen nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegensténde-
gesetz (LMBG) unbedenklich sein.

Tabelle 1
Ausfiih Normbezeichnung
usfiihrung
Benennung DIN-Hauptnummer Merkmal
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