DEUTSCHE NORM

GroBkichengerate

Fahrbare Geréte
Teil 6: Bankettwagen fiir gekiihlte und gefrostete Produkte

DIN
18867-6

ICS 97.040.00; 97.040.30

Deskriptoren: GroBkiichengerét, Bankettwagen, Kiihlgerét, Gastronomie

Equipment for commercial kitchens — Mobile equipment —
Part 6: Banky for cooled and frosted products

Appareils de grande cuisine — Equipements mobiles —

Partie 6: Chariots de distribution pour produits froids et glacés

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1997.

Fur diese Norm gilt jedoch eine Einfithrungsfrist von 6 Monaten, da Produktionsumstellungen erforderlich werden kénnen.
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Diese Norm enthélt in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische

Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Der FNH-ArbeitsausschuB “GroBkiichengeréte” hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen GroB-

kiichengeréte erfaBt sind, die vorliegende Norm erarbeitet.

Die Norm beinhaltet Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise sowie die dazugehdrigen Priifungen. Im Vordergrund
stehen Anforderungen an die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bankettwagen fiir gekiihlte und gefrostete Produkie,
die dem heutigen Stand der Technik bei der Anwendung in der GroBkiiche und dem Gastronomiebereich entsprechen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Bankettwagen fiir gekithlte und gefrostete
Produkte, die nach Art und Ausfihrung flir den gewerblichen
Gebrauch, vornehmlich fir die GroBkiiche und den Gastro-
nomiebereich, bestimmt sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 18867-8
GroBkichengerate — Fahrbare Gerate — Teil 8: Rollen

DIN EN 631-1
Werkstoffe und Gegensténde in Kontakt mit Lebens-
mitteln ~ Speisenbehalter — Teil 1: MaBe der Behalter;
Deutsche Fassung EN 631-1:1992

DIN 66072
Porzellangeschirr fir den gewerblichen Bereich — MaBe
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DIN 18867-6 : 1997-01

DIN 66075-3
Einrichtungen fiir die Gastronomie — Tabletts zum Ein-
schieben, MaBe

DIN EN 60335-1: 1995-10 (VDE 0700 Teil 1)
Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 335-1:1991, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60335-1:1994 und A11:1995

DIN EN 60335-2-24 : 1995-09 (VDE 0700 Teil 24)
Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch
und ahnliche Zwecke — Teil 2: Besondere Anforderungen
fir Kihl- und Gefriergerate und  Eisbereiter
(IEC 3352-24:1992, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60335-2-24 : 1994

DIN VDE 0700-240 '
Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke — Kiihl- und Gefriergerate fur beson-
dere Zwecke und Eisbereiter [VDE-Bestimmung]

Lebensmittel- und Bedarfsgegensténdegesetz (LMBG)*)

Lebensmittelhygiene-Verordnungen der Léander (LMHV)*)

3 Definitionen

Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen:

3.1 Bankettwagen fiir gekithite und gefrostete Pro-
dukte: Transportgerat zum Kuhlhalten und Transport von fer-
tig angerichteten Speisen. Es besteht aus AuBen- und Innen-
gehause. .

Die Kiihlung des Bankettwagens geschieht durch ein Kihl-
aggregat unter Verwendung von FCKW-freien Kaltemitteln.

In dem Innengehiuse befinden sich herausnehmbare Regal-
leitern mit Auflageschienen oder tiefgezogene Rippen zur
Aufnahme von Einsatzen nach DIN EN 631-1, Tabletts nach
DIN 66075-3 und Tellertrager.

Der Bankettwagen hat entweder 4 Lenkrollen oder 2 Lenk-
und 2 Bockrolien.

4 Bezeichnung
Siehe Tabelle 1

5 Aligemeine Anforderungen an die
Bau- und Betriebsweise
MaBe in Millimeter

5.1 Umluftkihiung

Der Bankettwagen muB zur besseren Kalteverteilung mit
einer Umluftklihlung ausgestattet sein.

Prifung nach 7.4

5.2 Wiarmeddmmung

Der Bankettwagen muB eine Warmedammung mit einer
Dicke von mindestens 30 mm haben.

Warmedurchgangskoeffizient: k < 0,945 W/(m? - K)
Prifung nach 7.4

5.3 Kailteverluste

Die Tir muB zur Vermeidung von Kalteverlusten dicht schlie-
Ben. Dichtungen miissen auswechselbar sein. Zwischen
AuBen- und Innengehause diirfen keine Kaltebriicken ent-
stehen.

Prifung nach 7.4

Tabelle 1
Normbezeichnung
Ausfihrung
Benennung DIN-Hauptnummer Merkmal

|

|D| Mindestabmessung Bankettwagen

: : der Innenraum-Grundflache fur gekihlte DIN 18867 -F1

! ! 2 Einsatze GroBe 1/1 Produkte
| —
I:]l:]! Mindestabmessung Bankettwagen

: i der Innenraum-Grundflache flir gekiihlte DIN 18867 -F2

L ] | ¥ | 4 Einsatze GroBe 1/1 Produkte

—=

:| l| Mindestabmessung Bankettwagen

: ; der Innenraum-Grundflache fur gefrostete DIN 18867 -F3

' | 2 Einsatze GroBe 1/1 Produkte

S
| Jll | Mindestabmessung Bankettwagen

! der Innenraum-Grundflache fur gefrostete DIN 18867 -F4
' i ' ] 4 Einsatze GroBe 1/1 Produkte
*) Zu beziehen durch: Verlag C. H. Beck, Postfach 40 03 40, 80703 Miinchen
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