DEUTSCHE NORM Januar 1997
GroBkiichengerate

Fahrbare Gerate DIN
Teil 8: Rollen 18867-8

ICS 97.040.00; 97.040.10
Deskriptoren: GroBkiichengerat, Rollen, fahrbar, Gastronomie, Geschwindigkeit

Equipment for commercial kitchens — Mobile equipment —
Part 8: Castors (Wheels)

Appareils de grande cuisine — Equipements mobiles —
Partie 8: Rouleaux

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1997.

Fir diese Norm gilt jedoch eine Einflihrungsfrist von 6 Monaten, da Produktionsumstellungen erforderlich werden kdnnen.
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Vorwort

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 7 und 8 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes (iber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Der FNH-ArbeitsausschuB “GroBkiichengerate” hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen GroB-
kiichengerate erfaBt sind, die vorliegende Norm erarbeitet.

Fiur Fahrbare Gerate (DIN 18867) wird fast ausschlieBlich die Verwendung von nichtrostendem Stahl vorgeschrieben. Um
diesen Standard durchgangig einhalten zu kénnen, wurden die Rollen fir diese Gerate in Zusammenarbeit mit den Rolien-
herstellern der Fachvereinigung Réder- und Rollen-Industrie in die Normung einbezogen.

Die Norm beinhaltet Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise sowie die dazugehorigen Priifungen, wobei neben den
Anforderungen an die Sicherheit Anforderungen an die Leistung und Gebrauchstauglichkeit im Vordergrund stehen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Rollen fiir fahrbare Geréate, die nach Art

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen

und Ausfiihrung fir den gewerblichen Gebrauch im GroB-
kiichen- und Gastronomiebereich bestimmt sind und deren
zulassige Geschwindigkeit die Schrittgeschwindigkeit nicht

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

Uibersteigt. )
Lebensmittel- und Bedarfsgegensténdegesetz (LMBG)*)

2 Normative Verweisungen Lebensmittelhygiene-Verordnungen der Lander (LMHV)*)

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-

*) Zu beziehen durch: Verlag C.H. Beck, Postfach 40 03 40,
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text

80703 Miinchen
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3 Definitionen

3.1 Rollen: Vorrichtungen zum Fahren von Geraten. Sie
bestehen aus Rad und Gehause. Man unterscheidet Bock-
und Lenkrollen.

3.1.1 Bockrolien: Rollen, deren Befestigungsaufnahme
starr mit dem Gehéduse verbunden ist. Das Geh&use dient
zur Aufnahme des Rades und dessen Achse.

3.1.2 Lenkrollen: Rolien, deren Gehause schwenkbar mit
der Befestigungsaufnahme verbunden ist. Lenkrollen kénnen
mit einem Feststeller ausgestattet sein.

3.1.3 Feststeller: Vorrichtungen, die sowohl die Schwenk-
bewegung der Rolle als auch die Drehbewegung des Rades
verhindern und bei Stillstand des Geréates betéatigt werden.

Sie dienen nicht als Fahrbremse.

Bild 1: Bockrolle
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3.1.4 Rollwiderstand: Die Kraft F, die erforderlich ist, um
ein mit einer Gewichtskraft F; belastetes Rad oder Rolle
gleichférmig fortzubewegen. Er errechnet sich aus:

Fy=ug * Fg,
wobei ugr der Rollreibungskoeffizient ist.

3.1.5 Schrittgeschwindigkeit: Die Priifgeschwindigkeit
nach 7.3.2

3.2 Waschmaschineneignung: Die Eignung der Rolle fiir
das maschinelle Waschen mit entsprechender Waschlauge,
Waschtemperatur und Kontaktzeit.
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Bild 2: Lenkrolle
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