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Anwendungsbeginn 
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Vorwort 

Dieses Dokument enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes über Geräte- und 
Produktsicherheit (GPSG). 

Der FNH-Arbeitsausschuss „Großküchengeräte“ hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle 
wesentlichen Großküchengeräte erfasst sind, die vorliegende Norm erarbeitet. 

Dieses Dokument beinhaltet Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise sowie die dazugehörigen 
Prüfungen. Im Vordergrund stehen Anforderungen an die Sicherheit und insbesondere an die Gebrauchs-
tauglichkeit von Kühlvitrinen im Ausgabenbereich, die dem heutigen Stand der Technik bei der Anwendung in 
gewerbsmäßigen Küchen entsprechen. 

DIN 18872, Großküchengeräte — Kältetechnische Einrichtungskomponenten besteht aus: 

  Teil 1: Kühl- und Tiefkühltische; Anforderungen und Prüfung 

  Teil 2: Kühlwannen; Anforderungen und Prüfung 

  Teil 3: Kühlvitrinen im Ausgabenbereich; Anforderungen und Prüfung 

  Teil 4: Kühl- und Tiefkühlschränke; Anforderungen und Prüfung 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Geräte zum Kalthalten von gekühlt eingebrachten Speisen, Lebensmitteln und Getränken. 
Geräte zum Herunterkühlen von Speisen fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm. 

Diese Norm gilt für: 

  Kühlschränke und Tiefkühlschränke für den gewerblichen Bereich; 

  Kühlschränke, die freistehend sind im Temperaturbereich oberhalb von !2 °C; 

  Tiefkühlschränke, die freistehend sind im Temperaturbereich von !6 °C bis !24 °C. 

Diese Norm gilt nicht für: 

  Geräte zum Schockkühlen -gefrieren; 

  Geräte zur Lagerung und Portionierung von Speiseeis; 

  Fahrbare Geräte zum Speisentransport / zur Speisenverteilung in Bereichen der Gemeinschafts-
verpflegung und des Caterings; 

  Geräte zum Auftauen tiefgefrorener Lebensmitteln; 

  Haushalts- und Einbau-Kühlschränke. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung von diesem Dokument erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschließlich Änderungen). 

DIN 8966, Bestimmung der Lufttemperatur in Verkaufskühlmöbeln und gewerblichen Lagerkühlmöbeln 

DIN 8967, Backbleche, Backöfen, Kühl- und Gefriereinrichtungen für Bäckereien; Hauptabmessungen 

DIN 18860-2, Großküchengeräte — Arbeitstische — Teil 2: Arbeitstische mit Schrankunterbauten; 
Anforderungen und Prüfung 

DIN 18865-9, Großküchengeräte — Ausgabenanlagen — Teil 9: Schrankinnenräume in Standard- und in 
Hygieneausführung 

DIN 18866, Großküchengeräte — Heißumluftgeräte und Heißluftdämpfer — Anforderungen und Prüfung 

DIN 18867-2, Großküchengeräte — Fahrbare Geräte — Teil 2: Regalwagen 

DIN EN 378 (alle Teile), Kälteanlagen und Wärmepumpen — Sicherheitstechnische und umweltrelevante 
Anforderungen 

DIN EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von 
Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung 

DIN EN 631-1, Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln; Speisenbehälter — Teil 1: Maße 
der Behälter 
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DIN EN 631-2, Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln — Speisenbehälter — Teil 2: Maße 
des Zubehörs und der Auflagen 

DIN EN 1672-2, Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsätze — Teil 2: Hygiene-
anforderungen 

DIN EN 1673, Nahrungsmittelmaschinen — Stikken-Backöfen — Sicherheits- und Hygieneanforderungen 

DIN EN 1774, Zink und Zinklegierungen — Gusslegierungen — In Blockform und in flüssiger Form 

DIN EN 10088-1, Nichtrostende Stähle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1), Elektromagnetische Verträglichkeit — Anforderungen an 
Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte — Teil 1: Störaussendung 

DIN EN 55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2), Elektromagnetische Verträglichkeit — Anforderungen an 
Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte — Teil 2: Störfestigkeit 

DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 60335-2-89 (VDE 070 Teil 89), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke — Teil 2-89: Besondere Anforderungen für gewerbliche Kühl-/Gefriergeräte mit eingebautem oder 
getrenntem Verflüssigersatz oder Motorverdichter 

BGR 111, BG-Regeln — Arbeiten in Küchenbetrieben des Fachausschusses „Nahrungs- und 

Genussmittel“ der BGZ1) 

VDMA 24020-2, Betriebliche Anforderungen an Kälteanlagen — Teil 2: Kälteanlagen mit nicht brennbaren 

Kältemitteln (Sicherheitsgruppe A1 gemäß EN 378)1) 

BGR 500:2008-04, BG-Regeln — Betreiben von Arbeitsmitteln1) 

Verordnung 842/2006, Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über bestimmte 

fluorierte Treibhausgase 2) 

Verordnung 1516/2007, Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.  Dezember 2007 zur 
Festlegung der Standardanforderungen an die Kontrolle auf Dichtheit von ortsfesten Kälte- und Klimaanlagen 
sowie von Wärmepumpen, die bestimmte fluorierte Treibhausgase enthalten, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 

842/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates2) 

                                                      

1) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln 

2) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH,  
10772 Berlin 
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