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Vorwort 

Der Arbeitsausschuss NA 040-05-02 AA „Großküchengeräte“ im Normenausschuss Heiz-, Koch- und 
Wärmgeräte (FNH) hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen Großküchengeräte 
erfasst sind, das vorliegende Dokument erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können, ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. Das DIN [und/oder DKE] sind nicht dafür 
verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument beinhaltet Festlegungen zu Methodik von Energieverbrauchsmessungen von Bratöfen, die 
dem heutigen Stand der Technik entsprechen. 

DIN 18873, Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Großküchengeräten besteht aus: 

  Teil 1: Heißluftdämpfer 

  Teil 2: Gewerblich Heißgetränkebereiter 

  Teil 3: Friteusen 

  Teil 4: Heißumluftbacköfen 

  Teil 5: Kippbratpfannen und Standbratpfannen 

  Teil 6: Kipp–Druckgarpfannen und Stand-Druckgarpfannen 

  Teil 7: Etagen Brat- und Backöfen 

  Teil 8: Regeneriersysteme 

  Teil 9: Kochzonen 

  Teil 10: Eismaschinen 

  Teil 11: Durchlaufkühler für Getränkeschankanlagen 

  Teil 12: Bratöfen 

  Teil 13: Mikrowellen-Kombinationsgeräte 

  Teil 14: Netzgebundene Trinkwasseranlagen zur Kühlung und CO2-Anreicherung 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument gilt für Bratöfen in Großküchen und anderen lebensmittelverarbeitenden Betrieben, die 
nach Art und Ausführung für den gewerbsmäßigen Gebrauch bestimmt sind. Sie gilt nicht für Haushaltsgeräte. 
Die Geräte können mit stiller Hitze oder Umluft betrieben werden. Die Geräte werden überwiegend mit 
anderen thermischen Einheiten in einem Gehäuse integriert und können zu einer Kochzeile oder einem 
Kochblock verbunden werden. 

Diese Norm hat keine Gültigkeit für: 

  Heißumluftbacköfen nach DIN 18873-4; 

  Etagenbacköfen nach DIN 18873-7 

Diese Norm legt Anforderungen an die Messung zum Energieverbrauch fest. 

ANMERKUNG Die Ergebnisse dieser Norm lassen keinen Rückschluss auf die Bratqualität des Gerätes zu. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

DIN EN 50304/DIN EN 60350, Elektrische Herde, Kochmulden, Backöfen und Grillgeräte für den 
Hausgebrauch — Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften 

DIN 18873-1, Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Großküchengeräten — Teil 1: 
Heißumluftgeräte und Heißluftdämpfer 

DIN 18873-2, Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Großküchengeräten — Teil 2: 
Gewerblich Heißgetränkebereiter 

DIN 18873-3, Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Großküchengeräten — Teil 3: Friteusen 

DIN 18873-5, Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Großküchengeräten — Teil 4: 
Kippbratpfannen und Standbratpfannen 

DIN EN 10088-1, Nichtrostende Stähle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

DIN ISO 2768, Allgemeintoleranzen 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Bratofen 

Gerät, in dem die Speisen in stiller Hitze oder im Umluftbetrieb gegart werden 

3.2 
Wrasenabzug 
Wrasenabzug ist jedwede Einrichtung, die dazu geeignet ist die beim Garen entstehenden Wrasen aus der 
Garraummuffel herauszuführen 

3.3 
Stille Hitze 

Strahlung und natürliche Konvektion ohne mechanische Unterstützung 

3.4 
Umluftbetrieb 
Zwangsumluft mittels erzwungener Konvektion (Ventilator) 
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