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Vorwort

Der Arbeitsausschuss NA 040-05-02 AA ,Grofdkiichengerate im DIN-Normenausschuss Heiz-, Koch- und
Warmgerat (FNH) hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen Grof3kiichengerate
erfasst sind, das vorliegende Dokument erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument beinhaltet Festlegungen zu Methodik von Energieverbrauchsmessungen von Nudelkocher,
die dem heutigen Stand der Technik entsprechen.

DIN 18873 Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Grofskiichengerdten besteht aus:

4

Teil 1: HeifSluftddmpfer

Teil 2: Gewerbliche Heifsgetrdnkebereiter

Teil 3: Fritteusen

Teil 4: HeifSumluftbackéfen

Teil 5: Kippbratpfannen und Standbratpfannen

Teil 6: Kipp-Druckgarpfannen und Stand-Druckgarpfannen
Teil 7: Etagenbackéfen

Teil 8: Regeneriersysteme

Teil 9: Kochzonen

Teil 10: Eismaschinen

Teil 11: Durchlaufkiihler fiir Getrdnkeschankanlagen
Teil 12: Bratéfen

Teil 13: Mikrowellen-Kombinationsgerdite

Teil 14: Wassernetzgebundene Trinkwasseranlagen zur Kiihlung und CO,-Anreicherung

Teil 15: Doppelwandige Kochkessel und Schnellkochkessel mit drucklosem Kochraum
Teil 16: Gewerbliche Kiichenmaschinen

Teil 17: Nudelkocher

Teil 18: Waffelbackgerdite

Teil 19: Brat- und Grillgerdte

Teil 20: Crepe und Poffertjes-Backgerdite
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Nudelkocher mit drucklosem Kochraum in Grofdkiichen und anderen
lebensmittelverarbeitenden Betrieben, die nach Art und Ausfiihrung fiir den gewerbsmafiigen Gebrauch
bestimmt sind. Es gilt nicht fiir Haushaltsgerate.

Diese Norm legt Anforderungen an die Messung des Energieverbrauchs fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 18871-4, Grofkiichengerdte — Thermische Einrichtungskomponenten — Teil 4: Nudelkocher,
Anforderungen und Priifung

3 Begriffe

Flr die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 18871-4 und die folgenden Begriffe.

31

Nudelkocher

Grofdkiichengerat zur thermischen Behandlung zum Garen von Teigwaren, Reis und Knddeln in siedendem
Wasser, wobei das Becken des Nudelkochers nach oben offen ist und mit Strom oder Gas beheizt wird und
das Gerat mit einem angelenkten Deckel versehen sein kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Als Zubehdr zdhlen:
—  Deckel;
—  Korbe;

— Einlegeboden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Einlegeboden dienen der Aufnahme von Behdltern und Koérben, gleichen eventuell
vorhandenes Gefille des Beckenbodens aus und decken im Becken befindliche Heiz- und Regeleinrichtungen ab.

3.2
Nudelkochbehilter
Behaltnis zur Aufnahme des Gargutes

3.3

Nutzfiillmenge
Fiillmenge Gargut bis zur Fiillmarke
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4 Liste der Messungen

4.1 Energieverbrauch im Aufheizzyklus von Wasser

Messung des Energieverbrauchs im Aufheizzyklus von Wasser (siehe Abschnitt 6).

4.2 Energieverbrauch im Warmbhaltezyklus von Wasser

Messung des Energieverbrauchs im Warmhaltezyklus von Wasser (siehe Abschnitt 7).

4.3 Energieverbrauch im Lastzyklus von Wasser

Messung des Energieverbrauchs im Lastzyklus von Wasser (siehe Abschnitt 8).

5 Allgemeine Bedingungen fiir die Messungen

5.1 Allgemeines
Flir das gesamte Temperaturmesssystem muss eine Genauigkeit von + 2,5 K gegeben sein.

Bei dem Gerat muss es sich um ein auf dem Markt verfiligbares Seriengerat handeln. Es sind die Anleitungen
des Herstellers fiir die Installation des Gerates zu befolgen.

Jede Messreihe besteht aus der Durchfiithrung von Aufheizzyklus, Warmhaltezyklus und Lastzyklus (Medium
Wasser). Es sind je Zyklus drei Messungen vorzunehmen und daraus die Mittelwerte zu bestimmen.

Sofern nicht anders festgelegt, werden die Messungen nach den folgenden Bedingungen durchgefiihrt und
eine Messdatenerfassung nach Anhang A vorgenommen.

5.2 Umgebungstemperatur

Die Priifungen werden in einem praktisch zugluftfrelen Raum durchgefithrt, in dem die
Umgebungstemperatur wahrend der gesamten Priifung auf (23 + 3) °C gehalten wird.

Die wahrend der Priifung gemessene Umgebungstemperatur ist im Priifbericht anzugeben.

5.3 Umgebungsluftdruck

Die Priifungen erfolgen unter einem absoluten Luftdruck von 1013 _"'15000 hPa.

5.4 Energieversorgung Elektrisch

Die Toleranz der Betriebsspannung muss wahrend der Priifung + 2 % der Bemessungsspannung des Gerates
betragen. Die Netzfrequenz betragt (50 + 1) Hz.

5.5 Energieversorgung Gas

Gasgerite werden entsprechend den Vorgaben des Herstellers fiir den Betrieb mit der Gasgruppe H oder E
eingestellt.

Anschliefdend werden die Gerdte mit G 20 versorgt, mit einem Anteil von mindestens 95 % Methan, bei
einem Druck von 20 mbar.

Der Energieverbrauch ist in kWh anzugeben und wird aus verbrauchtem Gasvolumen multipliziert mit dem
Brennwert des eingesetzten Gases berechnet.

Die Gastemperatur ist wahrend der Messung zu erfassen und zu protokollieren.

Bei Gasgeraten mit einer elektrischen Leistungsaufnahme > 25 W ist der elektrische Energieverbrauch dem
Gasenergieverbrauch hinzuzurechnen.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18873-17:2016-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-18873-17-2016-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18873-17-2016-09

