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Vorwort 

Der Arbeitsausschuss NA 040-05-02 AA �Großküchengeräte� im Normenausschuss Heiz-, Koch- und 
Wärmgeräte (FNH) hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen Großküchengeräte 
erfasst sind, die vorliegende Norm 18873-2 erarbeitet. 

Dieses Dokument beinhaltet Festlegungen zu Methodik von Energieverbrauchsmessungen von gewerblichen 
Heißgetränkebereitern zwecks Bestimmung der Energieverluste. 

DIN 18873, Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Großküchengeräten besteht aus: 

 Teil 1: Heißluftdämpfer 

 Teil 2: Gewerbliche Heißgetränkebereiter 

 Teil 3: Friteusen 

 Teil 4: Heißumluftbacköfen 

 Teil 5: Kippbratpfannen und Standbratpfannen 

 Teil 6: Kipp-Druckgarpfannen und Stand-Druckgarpfannen 

 Teil 7: Etagen-Brat- und Backöfen 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Heißgetränkebereiter, Milchkühlschränke-Systeme, die nach Art, Ausführung und Leistung 
für den gewerbsmäßigen Gebrauch bestimmt sind. 

Diese Norm legt Anforderungen an die Ermittlung von Energieverlusten und Ausgabeleistung fest. Diese 
Norm legt keine Anforderungen an beigestellte Geräte (z. B. Tassenwärmer usw.) fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 10508:2010-06, Lebensmittelhygiene � Temperaturen für Lebensmittel 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Heißgetränkebereiter 
Gerät zur Zubereitung von Heißgetränken 

3.2 
Aufheizen 
Betriebsphase zwischen dem Aus-Zustand und der Zubereitungsbereitschaft 

3.3 
Zubereitungsbereitschaft 
Betriebsart aus der heraus eine unmittelbare Getränkeherstellung erfolgen kann 

3.4 
Optionale Energiesparbetriebsart 
Betriebsart aus der heraus keine unmittelbare Getränkeherstellung erfolgen kann 

3.5 
Aus-Zustand 
Zustand, in dem das Gerät mit dem Netz verbunden ist, aber keine Funktion bereitstellt, außer einer 
Reaktivierungsfunktion 

3.6 
Abschaltung 
Betriebsphase aus welcher der Heißgetränkebereiter von einer beliebigen Betriebsart in den Aus-Zustand 
überführt wird 

3.7 
Reaktivierungsfunktion 
Funktion zur Aktivierung anderer Betriebsmodi einschließlich des aktiven Betriebsmodus 

3.8 
Werkseinstellung 
Grundeinstellung eines Heißgetränkebereites ab Werk 
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