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Vorwort 

Der FNH�Arbeitsausschuss �Großküchengeräte� hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle 
wesentlichen Großküchengeräte erfasst sind, das vorliegende Dokument erarbeitet. 

Dieses Dokument beinhaltet Festlegungen zu Methodik von Energieverbrauchsmessungen von Druckkoch-
kessel, Kipp-Druckgarpfannen und Stand-Druckpfannen, die dem heutigen Stand der Technik entsprechen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

DIN 18873 Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Großküchengeräten besteht aus: 

 Teil 1: Heißluftdämpfer 

 Teil 2: Gewerblich Heißgetränkebereiter 

 Teil 3: Friteusen 

 Teil 4: Heißumluftbacköfen 

 Teil 5: Kippbratpfannen und Standbratpfannen 

 Teil 6: Kipp-Druckgarpfannen und Stand-Druckgarpfannen 

 Teil 7: Etagenbacköfen 

 Teil 8: Regeneriersysteme 

 Teil 9: Kochzonen 

 Teil 10: Eismaschinen 

 Teil 11: Durchlaufkühler für Getränkeschankanlagen 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument gilt für Kipp-Druckgarpfannen und Stand-Druckgarpfannen in Großküchen und anderen 
lebensmittelverarbeitenden Betrieben, die nach Art und Ausführung für den gewerbsmäßigen Gebrauch 
bestimmt sind. Sie gilt nicht für Haushaltsgeräte. 

Diese Norm legt Anforderungen an die Messung von Energieverbrauch fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 18857-3:2007-04, Großküchengeräte � Teil 3: Kipp-Druckgarpfannen, Anforderungen und Prüfung  

DIN 18857-4:2007-04, Großküchengeräte � Teil 4: Stand-Druckgarpfannen, Anforderungen und Prüfung 

DIN 18873-5:2012-06, Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Großküchengeräten � Teil 5: 
Kippbratpfannen und Standbratpfannen 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 18857-3, DIN 18857-4 und die folgenden 
Begriffe. 

3.1 
Stand-Druckgarpfanne 
ein nach oben offener Tiegel mit Elektro- oder Gas-Heizung. Dieser ist fest in eine Abdeckung eingebaut. Der 
Tiegel ist nicht kipp- oder schwenkbar. Zur Entleerung ist eine Entleerarmatur vorhanden 

Der Garraum kann mittels Deckel und einer geeigneten Verriegelung, mechanisch oder elektromotorisch, von 
Hand bzw. automatisch druckdicht verriegelt werden. Der Garraum wird mit Wasserdampf als Wärmeträger 
beaufschlagt. Der Dampf kondensiert auf den Speisen 

ANMERKUNG Der Wasserdampf wird in der Regel im Garraum direkt erzeugt, kann aber auch extern zugeführt 
werden. 

[DIN 18857-4:2007-04] 

3.2 
Kipp-Druckgarpfanne 
ein nach oben offener Tiegel mit Elektro- oder Gas-Heizung, der zur Entleerung handbetätigt oder 
elektromotorisch um eine Achse von der waagerechten Betriebslage gekippt werden kann 

ANMERKUNG 1 Der Tiegel kann mittig oder vorn schwenkbar zwischen Säulen oder säulenlos auf einem Unterbau 
gelagert sein. 

Der Garraum kann mittels Deckel und einer geeigneten Verriegelung, mechanisch oder elektromotorisch, von 
Hand bzw. automatisch druckdicht verriegelt werden. Der Garraum wird mit Wasserdampf als Wärmeträger 
beaufschlagt. Der Dampf kondensiert auf den Speisen. 

ANMERKUNG 2 Der Wasserdampf wird in der Regel im Garraum direkt erzeugt, kann aber auch extern zugeführt 
werden. 

[DIN 18857-3:2007-04] 
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3.3 
Nutzfüllmenge 
Füllmenge Gargut bis zur Füllmarke 

[DIN 18857-1:2003-10] 

3.4 
Nennfüllmenge (Nennvolumen) 
theoretische Füllmenge bis zur Oberkante Tiegel 

[DIN 18857-2:2007-04] 

3.5 
Füllmarke 

in einer Tiegelwand gut sichtbar und dauerhaft angebrachte Marke für den Nutzfüllstand 

[DIN 18857-2:2007-04] 

3.6 
Druckdämpffüllmenge 
Wasservorlage gemäß Herstellerangaben zum Druckdämpfen 

3.7 
Druckdämpfen 
das Produkt wird in Dampf gegart, das Produkt ist nicht in Wasser eingetaucht, gelochte Einsatzbehälter sind 
zu verwenden 

3.8 
gelochter Einsatzbehälter 
Behälter, der als Einsatzelement in einem anderen Speisenbehälter, hauptsächlich bei Garprozessen, 
verwendet wird und perforiert ist 

[DIN 631-1:1994-01] 

3.9 
Druckdämpffüllmenge 
Wasservorlage gemäß Herstellerangaben zum Druckdämpfen 

3.10 
Betriebsoberfläche 
Oberfläche, die durch eine Wärmequelle beheizt wird, um den Garprozess durchzuführen 

[DIN 18857-2:2007-04] 

4 Liste der Messungen 

4.1 Energieverbrauch im Vorheizzyklus, Warmhaltezyklus und Bratzyklus 

Die Messungen werden analog der DIN 18873-5:2012-06 Abschnitte 6, 7 und 8, durchgeführt. 

4.2 Energieverbrauch im Druckdämpfzyklus 

4.2.1 Energieverbrauch im Aufheizzyklus von Wasser 

Messung des Energieverbrauches im Aufheizzyklus bis zu  einer Wassertemperatur von (90 ± 5) °C 
(siehe 6.1). 
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4.2.2 Energieverbrauch im Druckdämpfzyklus, Medium: Kartoffeln 

Messung des Energieverbrauches im Druckdämpfzyklus. Als Medium dienen Kartoffeln (siehe 6.2). 

4.3 Energieverbrauch im Druckgarzyklus 

4.3.1 Energieverbrauch im Aufheizzyklus von Wasser 

Messung des Energieverbrauches im Aufheizzyklus bis zu einer Wassertemperatur von (90 ± 5) °C 
(siehe 7.1). 

4.3.2 Energieverbrauches im Druckgarzyklus, Medium: Wasser 

Messung des Energieverbrauches im Druckgarzyklus. Als Medium dient Wasser (siehe 7.2). 

5 Allgemeine Bedingungen für die Messungen 

5.1 Allgemeines 

Für das gesamte Temperaturmesssystem muss eine Genauigkeit von ± 2,5 K gegeben sein. 

Bei dem Gerät muss es sich um ein auf dem Markt verfügbares Seriengerät handeln. Es sind die Anleitungen 
des Herstellers für die Installation des Gerätes zu befolgen. 

Jede Messreihe besteht aus der Durchführung von Vorheizzyklus, Warmhaltezyklus und Bratzyklus analog 
DIN 18873-5, sowie Druckdämpfzyklus (Aufheizen von Wasser und Druckgaren; Medium Kartoffeln) und 
Druckgarzyklus (Aufheizen von Wasser und Druckgaren; Medium Wasser). Es sind mindestens drei 
Wiederholungen der Messreihe vorzunehmen und daraus die Mittelwerte zu bestimmen. 

Sofern nicht anders festgelegt, werden die Messungen nach den folgenden Bedingungen durchgeführt und 
eine Messdatenerfassung nach Anhang A vorgenommen. 

5.2  Umgebungstemperatur 

Die Prüfungen werden in einem praktisch zugluftfreien Raum durchgeführt, in dem die Umgebungstemperatur 
während der gesamten Prüfung auf (23 ± 3) °C gehalten wird. 

Die während der Prüfung gemessene Umgebungstemperatur ist im Prüfbericht anzugeben. 

5.3 Energieversorgung Elektrisch  

Die Toleranz der Betriebsspannung muss während der Prüfung ± 2 % der Bemessungsspannung des Gerätes 
betragen. Die Netzfrequenz beträgt (50 ± 1) Hz. 

5.4 Energieversorgung Gas 

Gasgeräte werden mit den entsprechenden Düsen für den Betrieb mit der Gasgruppe H oder E ausgestattet. 
Die Einstellung für die Erstluft, falls vorhanden, muss entsprechend den technischen Anleitungen eingestellt 
werden. 

Anschließend werden die Geräte mit G 20 versorgt, mit einem Anteil von mindestens 95 % Methan, bei einem 
Druck von 20 mbar. 

Der Energieverbrauch ist in kWh anzugeben und wird aus verbrauchtem Gasvolumen multipliziert mit dem 
Brennwert des eingesetzten Gases berechnet. 

Bei Gasgeräten mit einer elektrischen Leistungsaufnahme > 25 W ist der elektrische Energieverbrauch dem 
Gasenergieverbrauch hinzuzurechnen. 
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5.5 Messgeräte 

Die verwendete Messausrüstung muss in der Lage sein, die folgenden Parameter mit der angegebenen 
Genauigkeit zu messen: 

 die elektrische Leistung auf ± 1,5 % oder ± 10 W bezogen auf den Messwert, abhängig davon, was den 
größeren Wert ergibt; 

 die Spannung auf ± 0,5 %; 

 die Frequenz auf ± 0,5 %; 

 das Gewicht auf ± 3 g; 

 die Zeit auf ± 5 s; 

 die Temperatur ± 1 K; 

 die geometrischen Abmaße ± 1 mm; 

 den Gasdruck ± 10 % von Nenndruck; 

 den Gasvolumenstrom ± 0,5 %. 

6 Druckdämpfzyklus 

6.1 Energieverbrauch im Aufheizzyklus von Wasser  

6.1.1 Bedingungen für die Messungen 

Das leere Gerät befindet sich im Ruhezustand. Die Gerätetemperatur entspricht der Umgebungstemperatur 
und beträgt (23 ± 3) °C. 

Das Gerät ist während der Messung mit geschlossenem Deckel zu betreiben. 

6.1.2 Durchführung der Messung 

a) Der Tiegel wird mit der Druckdämpffüllmenge mit Wasser befüllt. Die Wasserfüllmenge richtet sich nach 
den Herstellerangaben zum Druckdämpfen, z.B. Kartoffeln. 

b) Die Wassertemperatur beträgt < 23 °C. 

c) Das Wasser wird auf 90 °C aufgeheizt, wobei eine Temperaturdifferenz, zur Ausgangstemperatur, von 
70 K ± 3 K erreicht wird. Wird während der Messung bereits der Siedepunkt erreicht, muss der Test mit 
einer geringeren Ausgangstemperatur wiederholt werden.  

d) Die Wassertemperatur wird im Tiegelzentrum, 1 cm unterhalb der Wasseroberfläche, gemessen. 

6.1.3 Zu ermittelnde Daten 

 Masse des Wassers, ermittelt aus dem Füllvolumen multipliziert mit der entsprechenden Dichte von 
Wasser bei Fülltemperatur (TPS1), in kg (mPS1) 

 Füllvolumen in dm3 (VPS) 

 Fülltemperatur in °C (TPS1) 

 Benötigte Zeit in h (tPS1) 

 Anfangstemperatur in °C (TPS2) 

 Endtemperatur in °C (TPS3) 

 Energieverbrauch Aufheizzyklus von Wasser in kWh (EPS1) 
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