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Dauerbrandherde fiir feste Brennstoffe DIN
Verfeuerung von Scheitholz
Anforderungen Priiffung Kennzeichnung 18Te?280

Solid fuel cookers burning logs; requirements, testing and marking

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 5 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1991.
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1 Anwendungsbereich 3 Bezeichnung

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 18 880 Teil 1 fur Dauer- pauerbrandherde mit der Bezeichnung H sind nur fiir die
brandherde fiir feste Brennstoffe bis zu einer Nennwarme-  verfeuerung von Holz geeignete Feuerstétten.
leistung von 8kW,"d|e. neberl dgr Verfeuerung von thle' Dauerbrandherde mit der Bezeichnung KH sind fiir die Ver-
produkten auch fiir die zusétzliche oder ausschiieBliche feuerung von Kohle und Holz geeignete Feuerstatten
Verfeuerung von Scheitholz geeignet sind. . . o

. . v . Bezeichnung eines Dauerbrandherdes der Bauart 1 fiir
In dieser Norm sind erganzende oder abweichende Fest- Kohle und Holz (KH):
legungen gegeniiber DIN 18 880 Teil 1 getroffen, soweit sie ’
sich auf die Eigenschaften von Dauerbrandherden fir die Dauerbrandherd DIN 18880 — 1KH
Verfeuerung von Scheitholz beziehen.

Dauerbrandherde fiir die ausschlieBliche Verfeuerung von

Scheitholz haben aufgrund der nicht vorhandenen Dauer- 4 Aligemeine Anforderungen an die Bau-

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

brandeignung von Holz eine eingeschrénkte Dauerbrand- und Betriebsweise
fahigkeit und Kleinstellbarkeit. 41 Wirkungsgrad

. Der Wirkungsgrad muB unter Priifbedingungen nach
2 Begriffe DIN 18880 Teil 1/08.91, Abschnitt 5.7.5 mindestens 65%
Begriffe sieche DIN 18 880 Teil 1 betragen.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Heiz-, Koch- und Warmgerét (FNH) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

— .
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6,1000 Berlin 30 DIN 18 880m b
08.91 Vertr.-Nr.0005

Full document details: DIN 18880-2:1991-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-18880-2-1991-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18880-2-1991-08

Seite 2 DIN 18880 Teil 2

4.2 Brenndauer bei Nennwérmeleistung mit Holz

Die Brenndauer bei Dauerbrandherden bei einmaliger
Brennstoffaufgabe unter Priifbedingungen nach Ab-
schnitt 6.3 muB mindestens 0,5 Stunden und darf hoch-
stens 1,5 Stunden betragen.

4.3 Kleinstellbarkeit

Bei einmaliger Brennstoffaufgabe unter Priifbedingungen
nach Abschnitt 6.4 muB jeweils das zweifache der unter
Abschnitt 4.2 fiir den Brennstoff Holz erzielten Brenndauer
erreicht werden.

5 Sicherheitstechnische und umwelt-
relevante Anforderungen

Herde der Bauarten 2 und 3 miissen aus sicherheitstechni-
schen Griinden zumindest mit einem Priifbrennstoff nach
DIN 18 880 Teil 1 die Anforderungen nach DIN 18880 Teil 1
erfillen.

5.1 Begrenzung der Warmeleistung

Dauerbrandherde, fiir die Holz als geeigneter Brennstoffin
der Bedienungsanleitung ausgewiesen ist, dirfen bei der
Priifung nach Abschnitt 6.3 das 1,4fache der Nennwérmelei-
stung nicht liberschreiten.

5.2 Begrenzung des Kohlenstoffmonoxidgehaltes
bei Nennwarmeleistung

Der Kohlenstoffmonoxidgehalt der trockenen Abgase darf
unter Priifbedingungen nach Abschnitt 6.3 im Mittel bei der
Verfeuerung von Scheitholz héchstens 0,6 %Volumenanteil
bezogen auf 13 % Volumenanteil 0, betragen.

6 Priifung
Nach DIN 18880 Teil 1/08.91, Abschnitt 5

6.1 Priifbrennstoffe

In Ergénzung zu DIN 18880 Teil 1 naturbelassenes Holz,
Restfeuchte max. 20 % Massenanteil, Scheitlange entspre-

Zitierte Normen

DIN 18880 Teil 1
Kennzeichnung

Erlauterungen

chend einer Brennflachenldnge abziiglich etwa 20mm,
Scheitumfang max. 350 mm.

6.2 Priifung der Ankochzeit und Kocheignung

Bei diesem Versuch werden 0,03 kg lufttrockene Holzwolle
sowie je m? Brennflache 4 kg lufttrockenes Holz von etwa
120 mm Lange und etwa 12mm Dicke und Breite auf der
Brennfliche des kalten Herdes gleichmaBig verteiit und
angeziindet. Dann wird Priifbrennstoff aufgelegt, dessen
Gewicht sich aus einer Warmemenge von 195 kWh/m?
Brennfliache errechnet. Die Warmemenge ist moglichst auf
3 Scheite zu verteilen.

6.3 Priifung bei maximaler Betriebsstellung

Die aufzugebende Holzmenge wird aufeinen Wirkungsgrad
von 65% und auf die reduzierte Brenndauer nach Ab-
schnitt 4.2 bezogen.

6.4 Priifung bei Kleinstellung

Die aufzugebende Holzmenge wird auf einen Wirkungsgrad
von 65 % bezogen.

7 Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

Die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung muB fiir den
Brennstoff Scheitholz folgende zusétzliche Hinweise ent-
halten:

— die Werte fiir den Abgasmassenstrom,die Abgastempe-
ratur und den notwendigen Forderdruck bei Nennwar-
meleistung und 0,8facher Nennwérmeleistung

— die maximal aufzugebende Brennstoffmenge

— Einstellung der Einstelleinrichtungen

— Beschaffenheit des Holzes

— Verfeuerung (verminderte Dauerbrandeigenschaft)

8 Kennzeichnung und Beschriftung
Nach DIN 18 880 Teil 1/08.91, Abschnitt 7 und zusétzlich zu c)

Dauerbrandherde nach diesem Normenteil sind auf dem
Gerateschild entsprechend Abschnitt 3 zu kennzeichnen.

Dauerbrandherde fiir feste Brennstoffe; Verfeuerung von Kohleprodukten; Anforderungen, Prifung,

Die vorliegende Norm wurde vom FNH-ArbeitsausschuB ,Dauerbrandherde fiir feste Brennstoffe” erarbeitet. Sie beinhaltet
sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen sowie Anforderungen an die Leistung und Gebrauchstauglichkeit,

die dem heutigen Stand der Technik entsprechen.

Die Norm regelt Priifung, Registrierung und Kennzeichnung der Dauerbrandherde zur Verfeuerung von Scheitholz, in dem
Sinne, wie Scheitholz in der Ersten Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes als zuldssig

beschrieben ist.
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