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1. Geltungsbereich

Diese Festlegungen gelten fiir Dauerbrandofen fiir feste

Brennstoffe (nachfolgend kurz Ofen genannt) und ent-

halten Anforderungen fiir die Begrenzung des Feststoff-
auswurfs.

2. Begriffe

2.1. Raucharme Verbrennung

Eine Verbrennung ist raucharm, wenn entweder rauch-
arme Brennstoffe verfeuert werden, oder bei der Verfeue-
rung von Brennstoffen, die nicht in Abschnitt 2.2 genannt
sind, in der Priifung nach Abschnitt 4.4 die Anforderung
nach Abschnitt 3 erfiillt wird.

2.2. Raucharme Brennstoffe

Raucharme Brennstoffe sind Steinkohlen, deren Gehalt
an fliichtigen Bestandteilen — bezogen auf wasser- und
aschefreie Substanz — 18% nicht uiberschreitet, Braun-
kohlen- und Torfbriketts, Steinkohlen-, Braunkohlen- und
Torfkoks, trockenes Holz sowie nicht pechgebundene
Steinkohlenbriketts. Raucharm sind auch pechgebundene
Steinkohlenbriketts, die thermisch so nachbehandelt
worden sind, daf sie nicht mehr Rauch entwickeln als

die im ersten Satz genannten Brennstoffe.

2.3. Ruf3teerzahl

Die RuBteerzahl (nachfolgend ,,RT-Zahl* genannt) ist der
arithmetische Mittelwert aus den Bewertungszahlen nach
Abschnitt 4.5 fiir die wahrend der Priifung nach Abschnitt
4.4 auf den Filtrierpapierstreifen entstandenen nicht-
weif3en Farbflecken.

2.4. Dauerbrenner

Dauerbrenner im Sinne dieser Norm sind Ofen, welche
die Anforderung einer raucharmen Verbrennung aus-
schlief3lich mit Brennstoffen nach Abschnitt 2.2 erfiillen.

2.5. Universal-Dauerbrenner

Universal-Dauerbrenner sind Ofen besonderer Bauart, bei
denen die Abgase zum Zwecke der Nachverbrennung der
Ruf- und Teerbestandteile der Glutschicht in der Brenn-
stoffiillung zugefiihrt werden.

Diese Ofen sind als Unterbrandéfen mit einer besonders

gearteten Verbrennungsluftfithrung ausgestattet.

Nachdruck. auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

1) Die Durchsaugmenge muf fiir Luft bei weiflem Filtrier-
papier (0,15 + 0,01) 1 betragen (siehe Abschnitt 4.2.2).

Mafde in mm

3. Anforderungen an raucharme Verbrennung

Jeder nach dieser Norm gepriifte Ofen muf eine raucharme
Verbrennung mit den in der Bedienungsanleitung als ge-
eignet angegebenen Brennstoffen sicherstellen.

Der Feststoffauswurf (Staub, Ruf3 und Teer) muf3 so
begrenzt sein, daB bei der Priifung nach Abschnitt 4.4
die RT-Zahl 200 nicht iiberschritten wird.

4, Priifung des Feststoffauswurfes
4.1. Priifstellen

Fiir die Priifung der Ofen sind die vom FNH anerkannten
Priifstellen zustiindig. Die Priifbefugnis fiir den Nachweis
der raucharmen Verbrennung ist gebunden an eine An-
erkennung zur Priifung der Normgerechtheit von Dauer-
brandofen fiir feste Brennstoffe nach DIN 18 890.

4.2. Priifeinrichtungen

Uber die Priif- und Mefeinrichtungen hinaus die in

DIN 18 890 festgelegt sind, miissen die in den Abschnitten
4.2.1 bis 4.2.3 aufgefiihrten Priifeinrichtungen vorhanden
sein.

4.2.1. Abgasprobe-Filtriergerit

Zur Messung der RT-Zahl dient ein automatisches
Filtriergerit, das

in Abstdnden von einer Minute

bei einer Saugdauer von (6 * 0,5) Sekunden

eine bestimmte Abgasmenge!) an der Mefstelle im Wechsel-
stutzen des Priifschornsteins entnimmt und sie durch einen
vor einer kreisrunden Filteroffnung mit einem Querschnitt
von 0,312 cm? liegenden Filtrierpapierstreifen saugt.

Der Vorschub des Filtrierpapierstreifens betragt 12 mm
nach jeder Messung.

4.2.2. Filtrierpapier

Der Filtrierpapierstreifen besteht aus weilem Baumwoll-
Filtrierpapier mit einem Stromungswiderstand von 40 bis
60 mbar (400 bis 600 mm WS) bei einem flichenbezogenen
Durchfiuf3 von 3 1 (Normzustand) / (cm2 - min) und einem
Reflexionsvermogen von (85 * 2,5) % (gemessen mit

einem ELREPHO-Gerit 2), wobei als Vergleichsstandard
Magnesiumoxid mit einem Reflexionsvermégen von

99,2%, unter Einsetzen eines Blaufilters R 457, zu
verwenden ist.

2) Uber Bezugsquelle gibt Auskunft: Fachnormenaus-
schuf3 Heiz-, Koch- und Warmgerit (FNH),
6 Frankfurt (M), Am Hauptbahnhof 10.
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4.2.3. Vergleichsskala 3)

Die Vergleichsskala besteht aus 80 Feldern verschiedener
Farbtonungen, die in einem ebenen, rechtwinkeligen
Koordinatensystem angeordnet sind. Die Felder sind auf
der Abszisse mit den Zahlen 0 bis 9 und auf der Ordinate
mit den Buchstaben A bis H bezeichnet. Jedes Farbfeld
ist 20 mm x 20 mm grof und hat in der Mitte einen kreis-
runden Ausschnitt von 6 mm Durchmesser.

4.2.4. Wechselstutzen mit Abgassonde
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Verbindungsschlauch Abgassonde/Mefgerat
Maximale Gesamtlidnge / = 1200 mm
Silikonschlauch d; = 7 mm, d, = 10 mm
PVC-Schlauch d; = 5 mm, d, = 8 mm

4.3. Priifbrennstoffe

Priifbrennstoffe sind die in der Bedienungsanleitung fiir
den Ofen angegebenen Brennstoffe, soweit sie nicht in
Abschnitt 2.2 als raucharm benannt sind.

4.4. Durchfiihrung der Priifung
Die Priifung des Feststoffauswurfes wird gleichzeitig mit
der Priifung nach DIN 18 890, Ausgabe September 1971,
Abschnitt 5.7.4.1 durchgefiihrt.

Der Ofen wird mit einem Wechselstutzen wie abgebildet
an die MeBstrecke angeschlossen. Der Brennstoffwihler

3) Die Vergleichsskala entspricht derjenigen der 8. Ver-
ordnung zur Durchfithrung des Immissionsschutzge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 6.2.1970
(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Ausgabe A, vom
16.3.1970). Die Bezugsquelle ist beim Fachnormen-
ausschuf Heiz-, Koch- und Wirmgerit (FNH),

6 Frankfurt (M), Am Hauptbahnhof 10, zu erfahren.
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wird auf die fiir den Priifbrennstoff vorgeschriebene Stel-
lung gebracht. Falis die Leistung sowohl selbsttatig als
auch von Hand geregelt werden kann, ist das Steliglied
auf Maximalleistung einzustellen.

Vor Erreichen der vorgeschriebenen Grundgluthdhe
werden Abgasproben mit dem Gerit nach Abschnitt 4.2.1
entnommen. Die Grundglut ist hergestellt, wenn sie die

in der Bedienungsanleitung angegebene Hohe hat und
keine Farbung des Filtrierpapierstreifens erkennbar ist.
Wenn die Bedienungsanleitung keine Angabe liber die
Grundgluthohe enthilt, muf3 die Grundglut bei Unter-
brandofen bis Unterkante Fiillschacht reichen und bei
Durchbrandéfen etwa 15 em hoch sein.

Ab Brennstoffaufgabe wird die RT-Zahl solange gemessen,
bis die Grundglut wieder erreicht ist.

Es sind mindestens 2 Versuche durchzufiihren, deren Er-
gebnisse nach der VDI-Richtlinie VDI 2465 Blatt 1 (siehe
Abschnitt 5) bewertet werden, woraus sich gegebenenfalls
die Zahl der Versuche erhohen kann.

4.5. Auswerten der Messungen

Jeder nichtweife Farbfleck des Filtrierpapierstreifens
wird dem seiner Firbung entsprechenden Feld der ver-
gleichsskala zugeordnet und mit der Zahl des Farbfeldes
bewertet. LaBt sich ein Farbfleck nicht eindeutig einem
Farbfeld zuordnen, so wird seine Bewertungszahl durch
Interpolation ermittelt.

Die RT-Zah! ist dann der arithmetische Mittelwert der
Bewertungszahlen.

Die Auswertung muf innerhalb 24 Stunden ab Versuchs-
ende durchgefiihrt sein.

5, Kennzeichnung und Bedienungsanleitung

Universal-Dauerbrenner, welche die Anforderung nach
Abschnitt 3 erfiillen, werden auf Antrag als solche ge-
kennzeichnet, indem an die DIN-Register-Nummer der
Buchstabe U angefiigt wird.

Ofen, welche die in Abschnitt 2.2 genannten Brennstoffe
normgerecht verfeuern, werden auf Antrag als Dauer-
brenner gekennzeichnet, indem an die DIN-Register-
Nummer der Buchstabe D angefiigt wird.

In beiden Fillen diirfen in der Bedienungsanleitung aus-
schliefflich nur solche Brennstoffe angegeben sein, mit
welchen die Anforderungen an raucharme Verbrennung
erfiillt werden.

6. Normen und Bestimmungen

DIN 18 890 Dauerbrandofen fiir feste Brennstoffe

VDI 2465 Blatt 1 Auswerten von Staubkonzentra-
tionsmessungen in stromenden Gasen;
Kontinuierliche Prozesse

VDI 2118 Auswurfbegrenzung; Feuerstitten fiir Einzel-
heizung mit festen Brennstoffen

1. BlmSchV  Erste Verordnung zur Durchfiihrung des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung iiber Feuerungsanlagen)
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