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Raumheizvermdgen von Einzelfeuerstatten DIN
- Naherungsverfahren zur Ermittlung der FeuerstattengroBe 18 893
Space heating capacity of single fireplaces; approximate Ersatz fiir Ausgabe 01.56

DIN 18 888/09.53

method for determining the size of single fireplaces
und DIN 18 894/06.56

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1987.
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1 Anwendungsbereich geren Warmebedarf aufweisen als Bauten, welche vor dieser

Die Norm gilt fiir Raumheizvermégen von Einzelfeuerstatten Zeit errichtet, und deren Warmedammung in der bis dahin

fur feste, fliissige und gasférmige Brennstoffe, die nach DIN- Ubl_'Chen We‘zlse ausgefuhrt wur.de. . .
Normen gebaut und gepriift sind. Sie gilt nicht firr das Raum- Bei der Ermittiung des Raumheizvermdgens ist demnach zu

heizvermdgen von Sammelheizungen. unterscheiden zwischen

Sie enthilt in Anlehnung an DIN 4701 Teil 1 und Teil 2 ein @ Wérmeddmmung des Raumes nach Warmeschutz-
Naherungsverfahren zur Ermittiung des Raumheizvermogens verordnung,

und der GréBenwahl von Einzelfeuerstitten nach inrer Nenn-  b) Warmedammung des Raumes entspricht nicht der War-
warmeleistung. meschutzverordnung (herkdmmliche Bauweise).

Diese Norm gilt fiir Raume mit einem Rauminhalt bis zu Um diese Unterscheidung zu ermoglichen, werden fiir die
200 ma,jedoch wird fiir die GroBenauswahl von Feuerstiatten  Ermittlung des Raumheizvermogens in ihrer GroBe einheit-
in Raumen iiber 150 m® Rauminhalt eine Warmebedarfsbe-  liche, jedoch in ihrer Warmedammung verschiedene Grund-
rechnung nach DIN 4701 Teil 1 und Teil 2 empfohlen;in Rdu-  rdume ausgewahit.

men lber 200 m® Rauminhalt muB sie durchgefiihrt werden.

Fiir die Auswahl einer Einzelfeuerstitte zur ausschlieBlichen 2.2 Grundraume

Beheizung wahrend der Ubergangszeit kann diese Norm 221 Grundraum mit Wiarmeddmmung

wegen der Vorgabe einer AuBentemperatur von —15 °C nicht nach Warmeschutzverordnung

angewendet werden. Raum mit einer Grundfliche von 20 m? und einem Seitenver-
Dies gilt auch fiir Raume, die nur seiten beheizt werden.Indie-  haltnis von B : T: H =5 : 4 : 2,5 = 50 m®; B = AuBenwand.
sen Fillen kann eine Berechnung nach DIN 4701 Teil 1 und Die Fensterfliche betragt 1,5 der AuBenwand.

Teil 2 vorgenommen werden. . - R
Der Warmedurchgangskoeffizient betragt:

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

. . Fir die AuBenwand + Fenster km = 1,5 W/m? - K
2 Raumheizvermogen Fir die Innenwénde + Tiir(en) km = 2,0 W/m?2 - K
2.1 EinfluB der Warmedammung Fiir Decke und FuBboden km = 0,8 W/m? - K

Nach Inkrafttreten der Warmeschutzverordnung wird der Um den aus hygienischen und bauphysikalischen Grinden
wirmedurchgang bei allen Gebauden begrenzt. Dies hat zur  notwendigen Mindestwert fiir die Lufterneuerung zu beriick-
Folge, daB Gebdude, fiir die der Bauantrag nach dem sichtigen, wird der Luftungswarmebedarf bei Zugrundele-
1. November 1977 gestellt wurde, in der Regel einen niedri- gung eines 0,8fachen Luftwechsels ermittelt.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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2.2.2 Grundraum mit Warmedémmung,
die nicht der Wirmeschutzverordnung entspricht

Raum mit einer Grundflache von 20 m? und einem Seitenver-
héitnis von B : T : H="5: 4 : 25 = 50 m%; B = AuBenwand
Die Fensterfliche betragt 1/5 der AuBenwand.

Der Warmedurchgangskoeffizient betragt:

Fiir die AuBenwand km = 1,85 W/m? -
Fiir das Fenster km =52 Wim?-
Fir die Innenwinde und Tiir(en) km = 2,85 W/m? -
Fir den FuBboden km = 1,85 W/m? -
Fiir die Decke km=15 W/m?-
Um den aus hygienischen und bauphysikalischen Griinden
notwendigen Mindestwert fiir die Lufterneuerung zu beriick-

sichtigen, wird der Liftungswarmebedarf bei Zugrundele-
gung eines 0,8fachen Luftwechsels ermittelt.

XXXXRX

2.2.3 Theoretische Rahmenbedingungen
bei Dauerheizung

Von den Grundriumen ausgehend wurden - proportional
vergroBert bzw. verkleinert — weitere Raume entsprechend
dem Anwendungsbereich dieser Norm gerechnet. Fir die
Berechnung des Warmebedarfes wird angenommen, daB in
dem zu beheizenden Raum eine Temperatur von + 20 °C bei
einer AuBentemperatur von —15 °C erreicht werden muB. Die
Temperatur im Dachraum ist mit - 6 °C und die des Kellerrau-
mes mit + 6 °C angenommen. Den unbeheizten Innenrdumen
liegt eine Temperatur von + 10 °C zugrunde. Die Nachtab-
senkung betragt nicht mehr ais 5 °C.

Zur Differenzierung des Warmebedarfes bei gunstigen, weni-
ger guinstigen und ungiinstigen Heizbedingungen wurden fol-
gende Kriterien gewahit:

Giinstige Heizbedingungen

Eine AuBenwand mit 5 m Seitenléange. Der FuBboden sowie
die Innenwand mit einer Seitenlange von 3 m grenzen an
unbeheizte Nebenraume. Die Decke sowie die beiden innen-
winde mit je 4 m Seitenldnge grenzen an beheizte Neben-
raume.

Weniger giinstige Heizbedingungen

Eine AuBenwand mit 5 m Seitenlénge. Die drei Innenwénde
sowie die Decke grenzen an unbeheizte Nebenrdume. Der
FuBboden grenzt an einen beheizten Nebenraum.
Ungiinstige Heizbedingungen

Zwei AuBenwinde. Zwei Innenwénde sowie Decke und FuB-
boden grenzen an unbeheizte Nebenrdume.

2.3 Raumheizvermdgen in Abhéngigkeit von
der Nennwirmeleistung bei unterschiedlichem
Wiarmebedarf

Das Raumheizvermdgen in Abhangigkeit von der Nennwar-
meleistung bei unterschiedlichem Wirmebedarfistin den Bil-
dern 1 und 2 und Tabellen 1 und 2 dargestelit. Hierbei sind die
Rahmenbedingungen nach Abschnitt 2.2.3 zugrunde gelegt.
Bild 1 und Tabelle 1 zeigen den Warmebedarf fir Raume mit
warmedammung nach der Wairmeschutz-Verordnung.

Bild 2 und Tabelle 2 zeigen den Warmebedarf fur Réume,
deren Wiarmedammung nicht den Anforderungen der War-
meschutz-Verordnung entspricht.
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