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Nutenfraser DIN

geradeverzahnt, hinterdreht 1 O
Technische Lieferbedingungen Teil 2
Slotting cutters, with straight teeth, relieved; Technical delivery conditions Ersatz fiir Ausgabe 12.81

Fraises une taille a rainurer, a denture droite, dégagées; Spécifications techniques

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich Beispiel 1:
" _ 4—
> Die in dieser Norm festgelegten Technischen Lieferbedin- Fraser DIN 1890 — 100 x 1 H—Sé
‘E gungen gelten flir Nutenfraser, geradeverzahnt und hinter- Benennung ,Fréser”
§ dreht, nach DIN 1890 Teil 1. und
E Fiir nicht genormte, z. B. zeichnungsgebundene Nutenfré- DIN-Hauptnummer
& ser, konnen diese Technischen Lieferbedingungen zwi- Durchmesser d;
> schen Besteller und Lieferer vereinbart werden. Breite b
@
o Legierungsgruppe des Schnellarbeitsstahles
el 2 Kurzzeichen, MaBbuchstaben
% b Breite des Schneidteiles Beispiel 2:
=] ¢ AuBendurchmesser Friser DIN 1890 — 100 x 14 — k8 — mR — Z16 — HSS
E d,, Durchmesser des Priifkreises fur den Planlauf der — T T 1T T
= Anlageflachen Benennung ,Fraser”
£ t, Planlauftoleranz der Nebenschneiden Brl]l(\jl Hauot
2 t, Rundlauftoleranz der Hauptschneiden auptnummer
]
o z  Anzahl der Schneiden Durchmesser d
z .. o ) Breite b
o ap Rickfreiwinkel der Hauptschneide
€| »yp Rickspanwinkel der Hauptschneide Toleranzfeld der Breite
§’ Eckenrundung
Z|l 3 Bezeichnung Anzahl der Schneiden
g Die Bezeichnung der genormten Nutenfriser, geradever- Legierungsgruppe des Schnellarbeitsstahles
© zahnt und hinterdreht ist aus folgenden Angaben, deren ) o ) )
£ Reihenfolge einzuhalten ist, aufgebaut: Anmerkung 1: Im Bezeichnungsbeispiel 2 sind alle in
s o Abschnitt 3 aufgefiihrten Elemente der Bezeich-
i Benennung ,Fraser” (Kurzform) und DIN-Hauptnummer nung enthalten, um deren Reihenfolge darzustellen.
2 DI_N 1899 in der Praxis kommt jedoch eine derartige Haufung
2 — Mittestrich von Merkmalen, die von der Regelausfiihrung
E’ — Durchmesser d4 in mm abweichen, nicht vor.
g] - Liegendes Kreuz Anmerkung 2: Sachmerkmal-Leiste nach DIN 4000 Teil 22,
% — Breite b in mm Sachmerkmal-Leiste Nr 4.
o — Toleranzfeld der Breite b mit nachfolgendem Mittestrich,
§, falls abweichend von dem in DIN 1890 Teil 1 festgelegten
'E Toleran‘zfeld, siehe Al?schmtt 41 . . 4 MaBe und Toleranzen
2 — Kurzzeichen ,mR* mit nachfolgendem Mittestrich, nur B
E bei Ausfihrung mit Eckenradius, siehe Abschnitt 6.3 4.1 MaBtoleranzen
. — Kennbuchstabe ,Z* und Anzahl der Schneiden mit nach- MaBe entsprechend den in DIN 1890 Teil 1 und DIN 138 fest-
z folgendem Mittestrich, nurwenn eine bestimmte Schnei- ~ 9elegten Werten.
<C . . .
3 denzahl bestellt wird, siehe Abschnitt 6.5 Sollte fiir die Breite b ein anderes Toleranzfeld als d9 erfor-
9 — Kurzzeichen ,HSS“ oder ,HSS-E“ fur die Legierungs- derlich sein, ist dies in der Bezeichnung anzugeben, siehe
gruppe des Werkstoffes Abschnitt 3.
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Seite 2 DIN 1890 Teil 2

4.2 Lagetoleranzen
4.2.1 Priifwerte

Prifwerte der Lagetoleranzen entsprechend Bild 1 und
Tabelle 1.

Die Planlauftoleranz ¢, der Nebenschneiden gilt auf der
Mitte der Nebenschneide.

Die Rundlauftoleranz t, der Hauptschneiden gilt in der Mit-
telebene des Schneidteiles.

Die Planlauftolernz der axialen Anlageflachen an beiden
Seiten des Frasers gilt auf einem Kreis mit Durchmesserd .

Anmerkung: Definition der Toleranzzonen fur die Plan- und
Rundlauftoleranz nach DIN ISO 1101.

Bild 1.

Tabelle 1. Lagetoleranzen (siehe Bild 1)

4.2.2 Priifung der Lageabweichungen

Die Priifung der Lageabweichungen —Planlaufabweichung
der Nebenschneiden, Rundlaufabweichung der Haupt-
schneiden, sowie der Planlaufabweichung der axialen Anla-
geflachen — erfolgt auf einem zwischen Spitzen laufenden
Dehndorn, siehe Bild 2.

Rundlauftoleranz der zylindrischen Aufnahmeflache und
Planlauftoleranz der axialen Anlageflache des Dehndornes,
siehe Bild 3.

Hm

Bild 2.

Bild 3.

5 Werkstoff und Harte

p dm N s o 3 5.1 Werkstoff
! S tp %) £:2).%) Schnellarbeitsstahl nach DIN 17 350.
Die Legierungsgruppe HSS oder HSS-E ist in der Bezeich-
50 28 0,016 0,050 nung anzugeben.
Sorte des Schnellarbeitsstahles entsprechend Tabelle 2
63 36 0.019 0.060 nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung.
80 49 ’ ’ Bei Vereinbarung ist der Kurzname oder die Werkstoff-
Nummer bei Bestellung zusétzlich anzugeben.
100 48 0.022 0,070 Tabelle 2. Werkstoff
125
; Schnell-
0,025 0,080 Legierungs Merkmale arbeitsstahl-
160 gruppe s
orte
67
200 0,029 0,092 < 4,5% Kobalt
HSS und §6-5-2

') t, entsprechend IT6 von d < 26% Vanadium oder ahnliche

2) t, entsprechend 2 IT 7 von d '

3) Fur zwei aufeinanderfolgende Schneiden gelten die > 4,5% Kobalt S$6-5-2-5
eingeengte Rundlauftoleranz ¢,, = 0,4 ¢, und die ein- HSS-E oder S 10-4-3-10
geengte Planlauftoleranz {,, =033 ¢, > 2,6% Vanadium | oder ahnliche
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