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Steinzeugteile fur den Stallbau IN
Schalen, Platten, Troge 1 8 902
MaBe, Anforderungen, Priifung

Vitrified clay elements for stable construction; mangers, tiles, troughs; sizes, Ersatz fiir Ausgabe 09.76
requirements, testing
Articles en grés pour la construction des étables; cuvettes, dalles, auges; dimen-
sions, exigences, essais
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schalen einschlieBlich Giebelstiicke und fiir Platten aus Steinzeug, die allein

oder kombiniert zur Herstellung von Krippen und Trégen verwendet werden sowie fiir fertige

Troge aus Steinzeug. Krippen und Troge dienen zur Vorlage von Futter.

Anmerkung: Der Begriff Krippe ist in der Rindviehhaltung, der Begriff Trog ist in der Schweine-
und Pferdehaltung gebrauchlich. Eine zweifelsfreie Abgrenzung besteht im allgemei-
nen Sprachgebrauch nicht.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 18 902

2 Formen und MaBe 2.2 U-Schalen (US)
2.1 Halbrunde Schalen (HS)
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Normbezeichnung einer halbrunden Schale (HS) von Nenn- Normbezeichnung einer U-férmigen Schale (US) von Nenn-
weite 300 und 1000 mm L&nge aus Steinzeug (Stz): weite 500 und 1000 mm Lé&nge aus Steinzeug (Stz):
Halbrunde Schale DIN 18 902 - HS 300 x 1000 Stz U-Schale DIN 18 902 -~ US 500 x 1000 Stz
.. by b, 5 by bs .
Nennweite Lange 2ul. 2ul. h ha Nennweite Ldnge 2ul. 2ul. h 2
+ 3% Abw. Abw. | 3% | + 3% + 3% Abw. Abw. | 3% | £+ 3%
200 200 | *3 | 240 | *° | 100 | 120 400 500 | 400 | +6 [ 462 | +8 | 128 | 150
250 250 | *& (204 | *8 | 125 | 147 500 | 1990|500 | .5 | 568 | =8 | 160 | 194
500 +7 +7
300 1000 300 | * 3 348 | T 3 150 | 174
350 350 | *8 | 402 | *8 | 175 | 201
400 400 | * 3 458 | t i 200 | 229 . . .
- ~ 2.2.1 Giebelstiicke fiir U-Schalen (GUS)
by
|
2.1.1 Giebelstiicke fiir halbrunde Schalen (GHS) |
b, =
[
! 6
. 3600
< Normbezeichnung eines Giebelstiickes fiir eine U-Schale
(GUS) von Nennweite 500 aus Steinzeug (Stz):
307 Giebelstiick DIN 18 902 - GUS 500 Stz
0
Normbezeichnung eines Giebelstiickes fir eine halbrunde Nennweite by hy
Schale (GHS) von Nennweite 300 aus Steinzeug (Stz): 2ul. Abw. + 3%
Giebelstiick DIN 18 902 - GHS 300 Stz
400 462 + 10 159
Nennweite by ha 500 568 +18 194
zul. Abw. zul. Abw.
200 240 A 120 +3
250 294 +e 147 +3
7 +4
300 348 * 3 174 Zs
8 +4
350 402 M 2 201 I
8 4
400 458 *e 229 B
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