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len oder aus Holz. Spaltenbdden dienen als Liege-,
Stand- oder Laufflachen dem dauernden oder zeitweili-
gen Aufenthalt von Tieren und dem Ableiten von Kot und
Harn aus deren Aufenthaltsbereich.

2 Begriff

Spaltenbdden bestehen aus Balken, die in Abstanden
voneinander einzeln angeordnet oder zu Rosten verbun-
den sind (siehe Bild 1).

Einzelbalken

Bild 1. Beipiele flr Spaltenbéden

Floors for livestock buildings; slatted floors made of precast reinforced concrete
components or of wood; dimensions, design loads, design, installation

Sols de batiments pour bestiaux; Planchers en grilles en éléments préfabriqués en
béton armé ou en bois; dimensions, charges admises, dimensionnement, installation

Die Benennung ,Last“ wird fur Krafte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken, dies gilt auch flir zusammen-
gesetzte Worter mit der Silbe . . . last” (siehe DIN 1080 Teil 1).
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den Werten der Tabelle 1 entsprechen.

Vom NennmaB (BestellmaB) darf innerhalb der einzelnen
Bereiche um = 3 mm abgewichen werden. Diese Toleran-
zen durfen jedoch nur nach MaBgabe der im Rahmen des
Tierschutzgesetzes geltenden Vorschriften in Anspruch
genommen werden, wobei die Werte nach Tabelle 1,
Spalte 4, nicht uberschritten werden drfen.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelle 1. Auftrittsbreiten — Spaltenweiten

Spalte 1 2 3 4
Tierart Tier- Auftritts- | Spalten-
Zeile gewicht | breite b, | weite w;
kg mm mm
1 Kalber bis 250 =70 < 25")
Jung- )
2 rinder bis 450 =70 <30
3 Rinder Uber 450 =70 <35
4 bis 7 8
Ferkel =50
5 7 bis 30 <15
30
6 bis <17%)3)
Schweine 125 > 803
7 Uber 125 <223
alle =40
8 |Schafe | gewichte | =70 =25

) Bei Spaltenbdéden mit elastischer Auflage darf die
Spaltenweite maximal 30 mm betragen.

) Nach Schweinehaltungsverordnung 1988.
%) < 20 mm nur noch bis 31. Dezember 1994 zulassig!

4 Beschaffenheit

Die Auftrittsflachen des Spaltenbodens mussen eben,
trittsicher (griffig), rutschhemmend sowie mdgglichst frei
von Graten und scharfen Kanten sein. Sofern letzteres bei
der Herstellung nicht erreicht wird, miissen die Kanten,
z.B. durch Abschleifen, nachgearbeitet werden. Der
Unterschied der Oberkantenstiche aller Balken eines
Spaltenbodens darf nicht mehr als 4 mm betragen. Sei-
tenflaichen der Balken mussen bei Hohen lber 50 mm
ein- oder beidseitig so nach innen geneigt oder abgesetzt
sein, daB der lichte Abstand zwischen den Balken von
seinem kleinsten Wert nach unten hin zunimmt. Spalten-
béden missen mechanischen und schwachen chemi-
schen Beanspruchungen widerstehen und ihre stoffliche
Beschaffenheit muB fiir die Tiere unschadlich sein. Sie
mussen allseitig zu reinigen und zu desinfizieren sein.
Spaltenbdden mussen feuchtigkeitsbestéandig und im
Regelfall ausreichend widerstandsfahig gegen Frostein-
wirkung sein (Zuschlage eF). Werden an Spaltenbéden
besondere Anspriiche hinsichtlich eines geringen War-
meentzuges der Tiere, insbesondere bei Liegeflachen,
gestellt, so ist dies bei der Baustoffwahl zu bericksichti-
gen.

5 Verkehrslasten

Die Verkehrslasten sind entsprechend der Tierart und
dem Tiergewicht der Tabelle 2 zu entnehmen.

Die vertikalen Lasten F, und p, nach Tabelle 2 sind als
Lastkombination an ungunstigster Stelle in der Mitte der
Auftrittsbreite nach Tabelle 1 anzuordnen. Als Lastkombi-
nation ist die Last x -+ F, zusammen mit der vertikalen
Streckenlast p, zu verstehen (siehe Bild 2).

Bild 2. Lastkombination

Der Beiwert x ist bei der Ermittilung der Biegemomente
mit xy = 1,0, bei der Ermittlung der Querkréfte mit
xq = 1,5 anzusetzen.

Bei kurzen Tragern und Tragerbereichen ist, sofern dies
ungunstigere Werte liefert, statt der Lastkombination eine
Einzellast von 2 F, zu bertcksichtigen.

Gunstig wirkende Lasten durfen nicht in Ansatz gebracht
werden. Bei unglinstiger Wirkung sind weitere gleiche
Streckenlasten jeweils parallel im Abstand a zu wiederho-
len.

Die horizontale Einzellast F, ist nur einmal an den fur den
jeweiligen Querschnitt unginstigsten Stellen unter Ver-
nachlassigung der Torsion anzusetzen. Ihr EinfluB braucht
nicht mit dem EinfluB der (brigen Lasten uberlagert zu
werden.

Fur die Unterkonstruktion ist eine Flachenlast p nach
Tabelle 2 anzusetzen, sofern nicht aus betrieblichen
Grunden (z.B. wegen Reinigungsgeréten) hohere Lasten
anzusetzen sind.

Soweit Spaltenbdden befahren werden, gelten die Ver-
kehrslasten nach DIN 1055 Teil 3.

6 Durchbiegung

Unter der Last nach Abschnitt 5 darf die rechnerische
elastische Durchbiegung Y200 der Stutzweite, aber nicht
mehr als 1,5 cm betragen.

7 Auflagertiefe

Die Auflagertiefe muB bei Spaltenbodenrosten fir Ferkel-,
Schweine- und Schafstalle mindestens 7 cm, in allen
anderen Fallen mindestens 10 cm betragen.

8 Balken und Roste aus Stahibeton
8.1 Aligemeines

Soweit im nachfolgenden nicht anders bestimmt, gilt
DIN 1045.

8.2 Baustoffe

Der Beton muB mindestens der Festigkeitsklasse B 35
entsprechen.

Das GroBtkorn des Zuschlags darf 16 mm nicht Gber-
schreiten und nicht gréBer als %3 der kleinsten Bauteilab-
messung sein.

Der Zementgehalt muB mindestens 350 kg/m3 des ver-
dichteten Betons betragen.

Der Wasserzementwert darf 0,50 nicht Ubelﬁ%e&eﬁments
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