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Diinnwandige Rundsilos aus Stahl

Round thin-walled steel silos
Silos ronds en acier aux parois minces

Diese Norm wurde im NABau Fachbereich Xl ,Landwirtschaftliches Bauwesen* ausgearbeitet.

B

£ Inhalt

8

S Seite Seite

"g’, 1 Anwendungsbereich und Zweck .................. 2 6.1.2 Glattblechwand ............. ... ... ... 5

gl 2 Begriffe...............oiiii 2 6121 Wandblech ...........c.cciiiiiiiiiiaii.. 5
- 2] 21 WellblechSio . ... ovvvnititiiiaaiaea 2 6.1.22 StoBe der Wandbleche ...................... 5

2] 22 Glattblechsilo ... 2 6.1.2.3 Schraubenverbindungen..................... 5

;3; 2.3 Vertikal nachgiebiger Silo....................... 2 6.1.24 Vertikale Wandsteifen ....................... 5

é 24 BeulsteiferSilo ...t 2 6.2 Silowand ohne vertikale Steifen ................. 5

§ 2.5 WeitereBegriffe................. ... ... ... . 2 6.2.1 WellbleChwand . ... ..o 5

E 3 Werkstoffe (Halbzeug) .......................... 2 6292 GlattbleChwand . ... ..o 5

z| 4 Lastannahmen .................... ...l 2 63 Wandoffnungen..............oooeiiiiiiiaioi.. 5

?,, 41 EinteilungderlLasten ................. ... .. ... 2 .

Sl 4.2 Beriicksichtigung der Windlast .................. g T Trichter ..................... 5

3| 421 Wwindiast am Zylindermantel................... 2 7.1 Trichterblech ... 5

El 422 Windlastam Silodach ........................ o 7.2 Trichteraufhangung ............................ 5

[ . . .

g 4.2.3 Windlast an Rohrieitungen, Leitern usw. ........ 2 8 SHOUNErbAU ... .. ..o 5

E 5 DEcher....... ... ...t 3 .

5] 51 Gespéedach...................l 3 9 Korrosionsschutz ..................cooooeenennn 5

‘g 5.2 Dach mit selbsttragender Dachhaut ............. 3 10 Herstellung, Ubemachung und Montage ......... (5]

S| 6 Winde.................n 3 1040 Herstellung .. ..oovvnenee e 6

2| 6.1 Silowand mit vertikalen Steifen.................. 8 102 BeSCheiNQUNGEN .. .......ovoeeereeenenns. 6

3| e1.1 welblechwand ... 3 103 MONtAGE ... oo 6
_ § 6.1.1.1 W?ndblech ................................ 3 104 Betriebsanleitung ... ... ..o\ 6

sl 61.1.2 StdBe der Wandbleche ..................... 3 105 Kennzeichnun 6

é, 6.1.1.3 Schraubenverbindungen .................... 3 ’ nnz UG v

:E 6.1.1.4 Vertikale Wandsteifen....................... 3 ZitieteNormen ............ ... ... .. il 6

@

>

3

Z

3

2

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Wl
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30 LN 1391 ep reisgn‘b

09.85 Documentvafnavioegs-Hub

Full document details: DIN 18914:1985-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-18914-1985-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18914-1985-09

Seite 2 DIN 18914

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Rundsilos aus Stahl aus Wandblechen mit
Dicken ¢

0,75mm =t < 4mm,
die zentrisch befiillt und zentrisch entleert werden.

Die Silos konnen direkt auf ein Fundament gestellt oder mit
einer Unterkonstruktion versehen werden.
Bei Silos fiir Untenentnahme sind als Siloguterim Sinne dieser
Norm alle rieselfahigen Schiittgiiter anzusehen. Als riesel-
fahig gelten alle kornigen Schiittguter, bei denen ent-
sprechend DIN 1055 Teil 67) die Kohdsion klein ist.
Bei Silos fiir Obenentnahme diirfen auch nicht-rieselfdhige
Silogiiter eingelagert werden.
Die rechnerische groBte Siloguttiefe h darf betragen:
a) bei vertikal nachgiebigen Silos: 2,5 d <8m,
b) bei beulsteifen Silos: 5d < (10 + 2 d)

mit d Durchmesser in m.
In beulsteifen Silos, die fir Getreide mit y = 9 kN/m® und
¢ = 30° bemessen worden sind, diirfen ohne einen zusatz-
lichen Nachweis auch solche Silogiiter eingelagert werden,
deren Werte fiir die Berechnungsgewichte und fiir die Winkel
der inneren Reibung sich innerhalb der in Bild 1 dargesteliten
Bereiche befinden. Holz- und Kunststoffspdne sind hierin
eingeschlossen. Fiir alle handelsiiblichen Schrote und Futter-
mittel gilt grundsitzlich der Bereich h<2d<8m.
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Bild 1. Zulassige Silogiiter fiir Getreidesilos in Abhéngigkeit
von der Silohdhe

2 Begriffe
2.1 Wellblechsilo

Ein Wellblechsilo ist ein Rundsilo, dessen Wand aus gewellten
Blechen hergestellt ist.

2.2 Glattblechsilo

Ein Glattblechsilo ist ein Rundsilo, dessen Wand aus ebenen
bzw. einfach vorgekrimmten Blechen hergestellt ist.

2.3 Vertikal nachgiebiger Silo

Ein vertikal nachgiebiger Silo ist ein Rundsilo, der bei verti-
kaler Belastung planméBig verformbar ist (z. B. unversteifter
Wellblechsilo).

2.4 Beulsteifer Silo

Ein beulsteifer Silo ist ein Rundsilo, dessen Wandkonstruktion
in vertikaler Richtung nicht planmé&Big verformbar ist.

2.5 Weitere Begriffe

Weitere Begriffe, die Benennungen der Silolasten und der
Silogeometrie sind DIN 1055 Teil 6') zu entnehmen.

3 Werkstoffe (Halbzeug)

Es sind Werkstoffe nach DIN 18 800 Teil 1/03.81, Abschnitt
2.1, zu verwenden.

Fiir Wand- und Dachbleche diirfen auBerdem

- Feuerverzinktes Band und Blech nach DIN 17 162 Teil 2
- Feinblech nach DIN 1623 Teil 27)

verwendet werden, wenn sie beziiglich der zuldssigen Be-
anspruchungen entsprechend DIN 18 800 Teil 1/03.81,
Abschnitt 2.1.1, den Stahlsorten St 37-2, St 37-3 bzw. St 52-3
zugeordnet werden.

Als Verbindungsmittel durfen Schrauben der Festigkeits-
klassen 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 oder 10.9 nach DIN I1SO 898 Teil 1
verwendet werden.

4 Lastannahmen

4.1 Einteilung der Lasten

Hauptlasten: Standige Lasten einschlieBlich Lasten aus
zusatzlichen Aufbauten,
Lasten aus dem Silogut nach DIN 1055
Teil 67),
Verkehrslasten auf dem Dach (einschlieBlich
Schnee, aber ohne Windlasten).

Zusatzlasten: Windlasten,

Uber- und Unterdruck beim Fiillen oder Ent-
leeren.

Wird ein Silo, abgesehen von stiandiger Last,
vorwiegend durch Wind beansprucht, so gilt
die Windlast als Hauptlast.

Sonderlasten: Anprall-Lasten auf die Unterkonstruktion,
Erdbeben

4.2 Beriicksichtigung der Windlast

4.2.1 Windlast am Zylindermantel

Die Windlast ist nach DIN 1055 Teil 4 zu ermitteln. Bei frei-
stehenden Silos darf der Kraftbeiwert mit ¢f = 0,7 gewéhlit
werden.

Bei Gruppenaufstellungen mit einem fichten Abstand w < d
kann ein groBerer Kraftbeiwert als ¢; = 0,7 angezeigt sein.

Bei einem Silo ohne Unterkonstruktion darf unterstellt
werden, daB die Windlast am gefiillten Silo vom Silogut auf-
genommen wird und die Silowand nicht belastet.

4.2.2 Windlast am Silodach

Bei einem rechnerischen Nachweis der einzelnen Bauteile
eines konischen Silodaches ist die Windlast mit dem c,-Wert
fiir geneigte Sattelddcher anzunehmen.

4.2.3 Windlast an Rohrleitungen, Leitern usw.

Falls kein genauerer Nachweis erfolgt, sind in Hohe der Dach-
traufe folgende horizontale Ersatzlasten H anzunehmen:

Silodurchmesser d < 2,5m: H = 20kN
256m=d< 50m: H=30kN
50m=d<10,0m: H=4,0kN

d=100m: H = 50kN

Die Windlast aus zusatzlichen Aufbauten (z.B. Zyklonen,
Briicken) ist in jedem Einzelfall gesondert zu beriicksichtigen.

1) Z.Z. Entwurf
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