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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-01-13 AA ,Landschaftsbau”“im DIN-Normenausschuss
Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Anhang A und Anhang B sind informativ.
Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN und DKE sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifi-

zieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiber DIN 18918:2002-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Erweiterung des Anwendungsbereiches;

b) Erweiterung des Abschnitts ,Einschiatzung und Bewertung der Standortverhéltnisse um Gefahrdungen,
Grundlagenermittlung, Hydrologie und klimatische Verhaltnisse;

c) Detailierung und Erweiterung der Anforderungen an Saatgut, Pflanzen, lebende Pflanzenteile, lebende Bau-
teile, sonstige Stoffe und Bauteile;

d) Aufnahme neuer Bauweisen;
e) grundlegende Uberarbeitung der Struktur der Bauweisen;

f) grundlegende Uberarbeitung der Beschreibung der Bauweisen nach Anwendungsgebiet, Wirkung und
Funktion, Stoffe und Bauteile, Beschreibung und Konstruktion.

Friihere Ausgaben

DIN 18918:1973-11, 1990-09, 2002-08

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18918:2021-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-18918-2021-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18918-2021-08

DIN 18918:2021-08

Einleitung

Die Ingenieurbiologie ist ein Teilgebiet des Bauwesens, bei dem zur Zielerreichung vorwiegend lebende Bau-
stoffe, d. h. Saatgut, Pflanzen, Pflanzenteile und Pflanzengesellschaften, eingesetzt werden. Die Ingenieurbiolo-
gie kommt in allen Bereichen der Geotechnik mit Schwerpunkt Hang- und Ufersicherung sowie Erosionskon-
trolle zum Einsatz.

Ingenieurbiologische Bauweisen fordern die Biodiversitdt von Flora und Fauna und mindern Eingriffe in Natur
und Landschaft. Im Bereich von Gewassern kann mit ingenieurbiologischen Mafdnahmen die Wasserqualitat
verbessert werden. Ingenieurbiologische Bauweisen konnen die Sicherungsfunktionen alleine iibernehmen.
Sie kdnnen als Ersatz, in Kombination oder Ergdnzung zum Ingenieurbau eingesetzt werden.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18918:2021-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-18918-2021-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18918-2021-08

DIN 18918:2021-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen mit Saatgut, Pflanzen, lebenden Pflanzenteilen
und nicht lebenden Stoffen.

Sie gilt insbesondere fiir ingenieurbiologische Sicherungen gegen Erosion, Steinschlag und oberflaichennahe
Rutschung an:

— natiirlichen Hangen, Diinen sowie Einschnitten und Béschungen;

— Bodenschiittungen, Halden und Deponien;

— stehenden und flieRenden Gewassern, z. B. Wildbache, Seen, Runsen; und
— Kiisten.

Sie gilt nicht fiir

— technische und ingenieurbiologische Sicherungen an Gewdssern, Deichen und Kiistendiinen nach
DIN 19657;

— Sohlenbauwerke nach DIN 19661-2 und DWA-M 509;

— Flachensicherungen durch Pflanzungen nach DIN 18916 und Saatarbeiten nach DIN 18917;
— Sicherungen an schiffbaren Gewassern;

— zu bemessenden technischen Steinschlagschutz, z. B. Schutzzaune; und

— Ingenieurbauwerke nach DIN 1076.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

DIN 1025-2, Warmgewalzte I-Trdger — Teil 2: I-Trdger, IPB-Reihe; Maf3e, Masse, statische Werte

DIN 1076:1999-11, Ingenieurbauwerke im Zuge von Straf3en und Wegen — Uberwachung und Priifung

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke — Ergdnzende Regelungen zu
DINEN 1997-2

DIN 4094-4, Baugrund — Felduntersuchungen — Teil 4: Fliigelscherversuche

DIN 18125-2, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte des Bodens — Teil 2:
Feldversuche

DIN 18126, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Dichte nichtbindiger Béden bei
lockerster und dichtester Lagerung

DIN 18128, Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung des Gliihverlustes

DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18918:2021-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-18918-2021-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18918-2021-08

DIN 18918:2021-08

DIN 18915, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten
DIN 18916, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18917:2018-07, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Rasen und Saatarbeiten

DIN 18919, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Instandhaltungsleistungen fiir die Entwicklung und
Unterhaltung von Vegetation (Entwicklungs- und Unterhaltungspflege)

DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bdumen, Pflanzenbestdnden und
Vegetationsflichen bei Baumafsnahmen

DIN 68365, Schnittholz fiir Zimmererarbeiten — Sortierung nach dem Aussehen — Nadelholz

DIN EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und
Untersuchung des Baugrunds

DIN EN 10218-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Allgemeines — Teil 2: DrahtmafSe und Toleranzen

DIN EN 10223-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse fiir Zdune und Drahtgeflechte — Teil 2: Stahldrahtgeflecht
mit sechseckigen Maschen fiir landwirtschaftliche Zwecke, Isolierungen und Zdune

DIN EN 10223-3, Stahldraht und Drahterzeugnisse fiir Zdune und Drahtgeflechte — Teil 3: Stahldrahtgeflecht
mit sechseckigen Maschen fiir bauwirtschaftliche Zwecke

DIN EN 10223-5, Stahldraht und Drahterzeugnisse fiir Zdune und Drahtgeflechte — Teil 5: Gelenk- und
Knotengitter aus Stahldraht fiir Zdune

DIN EN 10223-6, Stahldraht und Drahterzeugnisse fiir Zdune und Drahtgeflechte — Teil 6: Stahldrahtgeflecht
mit viereckigen Maschen

DIN EN 10223-8, Stahldraht und Drahterzeugnisse fiir Zdune und Drahtgeflechte — Teil 8: GeschweifSte Gitter
fiir Steinkdrbe

DIN EN 10244-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht — Teil 2:
Uberziige aus Zink oder Zinklegierungen

DIN EN 13249, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung
beim Bau von StrafSen und sonstigen Verkehrsfldchen (mit Ausnahme von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau)

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) —
Anforderungen und Priifungen

DIN EN ISO 2081, Metallische und andere anorganische Uberziige — Galvanische Zinkiiberziige auf
Eisenwerkstoffen mit zusdtzlicher Behandlung

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen fiir Bodenklassifizierungen

DIN EN ISO 14689, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Fels

DIN EN ISO 17892-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — Teil 1:
Bestimmung des Wassergehalts
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DIN EN ISO 17892-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — Teil 2:
Bestimmung der Dichte des Bodens

DIN EN ISO 17892-4, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — Teil 4:
Bestimmung der KorngrdfSenverteilung

DIN EN ISO 17892-7, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — Teil 7:
Einaxialer Druckversuch

DIN EN ISO 17892-8, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — Teil 8:
Unkonsolidierter undrdnierter Triaxialversuch

DIN EN ISO 17892-9, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben — Teil 9:
Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an wassergesdttigten Boden

DIN EN ISO 17892-12, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben —
Teil 12: Bestimmung der Fliefs- und Ausrollgrenzen

Diingemitteldatenbank fiir den Landschafts- und Sportplatzbau®

Empfehlung Nr. 1 des Arbeitskreises ,Versuchstechnik Fels“ der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnike. V. —
Einaxiale Druckversuche an Gesteinsproben?

Empfehlungen fiir Begriinungen mit gebietseigenem Saatgut>
Empfehlungen fiir Planung, Bau und Instandhaltung von Gabionen3

Empfehlungen fiir Planung, Bau und Instandhaltung von Trockenmauern aus Naturstein3
Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG)

Forstvermehrungsgut-Durchfiihrungsverordnung (FoVDV)

Giitebestimmungen fiir Stauden®

Regel-Saatgut-Mischungen Rasen (RSM RASEN)3

Technische Lieferbedingungen fiir Baumschulpflanzen (Giitebestimmungen) (TL Baumschulpflanzen)3
Technische Lieferbedingungen fiir Fertigrasen (TL Fertigrasen)?

Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehélze*

Verordnung tiber das Inverkehrbringen von Saatgut von Erhaltungsmischungen
(Erhaltungsmischungsverordnung, ErMiV)

Verordnung iiber Herkunftsgebiete fiir forstliches Vermehrungsgut (Forstvermehrungsgut —
Herkunftsgebietsverordnung, FoVHgV)

http://duengemittel.fll.de/

Zu beziehen durch: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstrafde 12, 69469 Weinheim
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. — FLL, Friedensplatz 4, 53111 Bonn.
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/recht/Dokumente/leitfaden_gehoelze_.pdf
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1

ingenieurbiologische Sicherungsbauweise

okologisch-technisches Verfahren mit lebenden und nicht lebenden Baustoffen zur Sicherung, Erhaltung und
Entwicklung von Béschungen, Hingen, Ufern gegen Erosion, Rutschung und Steinschlag

3.2

kombinierte ingenieurbiologische Sicherungsbauweise

sofort nach ihrer Fertigstellung wirkende ingenieurbiologische Sicherungsbauweise, bei der lebende und nicht
lebende Baustoffe verwendet werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Mit dem Anwurzeln und dem Aufwuchs der mit verwendeten lebenden Materialien nimmt
der Wirkungsgrad des Bauwerkes stetig zu.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Entsprechend ihrem vorwiegenden Einsatzzweck zur Sicherung neuralgischer Punkte wer-
den die kombinierten Bauweisen in der Regel vor den eigentlichen Lebendbauweisen errichtet.

3.3

Ausgrassung

Ausbuschung

Verbauung von Erosionsrinnen (Runsen) mit toten Asten

3.4

bewehrte Erde

Stiitzsystem aus Boden oder Lockergestein, das mit Geotextilien, Drahtgeflecht oder Ahnlichem umbhiillt und
dadurch bewehrt ist

3.5
Buschlage )
Lage aus bewurzelungsfahigen Asten und Zweigen

3.6
Diine
unter Einfluss von Wind entstandene Anhdufungen von Sand

3.7
Faschine
ldngliches Biindel oder lingliche Walze aus bewurzelungsfihigen oder toten Ruten, Asten oder Zweigen

3.8
Flechtwerk
Geflecht aus Ruten und Pflocken

3.9

Gabione
kastenformiger Korper aus versteiftem Drahtgeflecht, der mit Steinen oder Schotter gefillt ist
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3.10

Geogitter

flachenhafte, polymere Struktur aus einem regelmafiigen offenen Netzwerk, dessen Zugelemente durch Extru-
dieren, Verbinden oder Verschlingen oder Verflechten miteinander verbunden sind und dessen Offnungen gro-
3er als die Bestandteile sind

[QUELLE: DIN EN1SO 10318-1:2018-10, 2.2.1.2.1]

3.11

Geokunststoff

Oberbegriff, der ein Produkt beschreibt, bei dem mindestens ein Bestandteil aus synthetischem oder natiir-
lichem Polymerwerkstoff hergestellt wird in Form einer Bahn, eines Streifens oder einer dreidimensionalen
Struktur, das bei geotechnischen und anderen Anwendungen im Bauwesen im Kontakt mit Boden und/oder
anderen Materialien verwendet wird

[QUELLE: DINENISO 10318-1:2018-10, 2.2.1]

3.12

Geotextil

flachenhaftes, durchladssiges, polymeres (synthetisches oder natiirliches) Textil, entweder Vliesstoff, Maschen-
ware oder Gewebe, das bei geotechnischen und anderen Anwendungen im Bauwesen im Kontakt mit Boden
und/oder anderen Materialien verwendet wird

[QUELLE: DINEN IS0 10318-1:2018-10, 2.2.1.1]

3.13
Hangrost
aufgelegtes oder eingebautes und nach unten abgestiitztes oder verankertes flichiges Verbundsystem aus Holz

3.14

Heckenbuschlage

Kombination aus bewurzelungsfihigen Asten und Zweigen sowie bewurzelten und {iberschiittungs-
vertraglichen Sdmlingen, Strauchern und Heistern von Laubgehdlzen

3.15

Heckenlage

Lage aus bewurzelten und tiberschiittungs-vertraglichen, wurzelnackten Jungpflanzen, Strduchern oder Heis-
tern von Laubgeholzen

3.16

Krainerwand

Raumgitterwand

Skelettwand

raumliches Skelett als Verbundsystem aus aufeinander gebauten Elementen aus Holz, Stahl oder Beton verfiillt
mit anstehendem Boden und Fels

3.17
Kiistendiine
unter Einfluss von Wind entstandene Anhdufungen von Sand oberhalb des Meeresstrandes

3.18

Pfahl

Pflock

angespitztes oder abgeschriagtes Rundholz oder unverzweigter angespitzter oder abgeschragter Abschnitt
eines Schwach-, Grob- oder Starkastes
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3.19
Rute
ein- oder mehrjahriger unverzweigter oder wenig verzweigter Feinst- oder Feinast

3.20
Saatmatte
Matte aus verrottungsfahigem Tragerstoff mit darin eingebettetem Saatgut

3.21

Saatverfahren

Ansaat, bei der Saatgut in Kombination mit Diingemittel, Klebstoff, Mulch- oder Bodenverbesserungsstoffen
ausgebracht wird

3.22
Setzstange
mehrjahriger bewurzelungsfahiger gerader und wenig verzweigter Schwach- oder Grobast

3.23
Spreitlage
flichig aufgebrachte und befestigte Lage aus Ruten, Asten und Zweigen

3.24
Steckholz

ein- oder mehrjahriger bewurzelungsfihiger unverzweigter Fein- oder Schwachast

3.25

Vegetationsstiick

aus natiirlichen Pflanzengesellschaften zum Verpflanzen entnommene Teile, bestehend aus verschiedenen
Arten/Gattungen einschliefilich des durchwurzelten Bodens

[QUELLE: DIN 18917:2018-07, 3.4]

4 Einschidtzung und Bewertung der Standortverhaltnisse
4.1 Allgemeines

Erfordernis, Art, Umfang und Zeitpunkt von Leistungen richten sich insbesondere nach den moglichen Gefahr-
dungen, dem vorgesehenen Sicherungsziel, den Standortverhaltnissen und 6kologischen Aspekten.

4.2 Gefihrdungen

Die Auswahl geeigneter Sicherungsbauweisen erfolgt insbesondere auf Grund einer Einschitzung moglicher
Gefahrdungen durch

— Naturgefahren (z. B. Rutschungen, Sturzprozesse, Lawinen, Wildbachprozesse, Hochwasser, Niedrigwasser,
Gezeiten, Sturm),

— Gefahren durch bauliche Eingriffe (z. B. Hanganschnitte, Holzwirtschaft, Nassbaggerarbeiten, Abgrabun-
gen),

— Erosionsgefahren (z. B. Wind, Trockenheit, Niederschlage, Stromung, Wellenschlag) und

— weitere Gefahren, z. B. Nutzung, Immissionen, Beweidung, Brandgefahr, Wild, Schadlingsbefall, Pflanzen-
auswahl, Standortbeurteilung, Grenzen der Ingenieurbiologie, Schadstoffbelastung, Bodenverdichtung.
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4.3 Grundlagenermittlung
4.3.1 Allgemeines

Zur Festlegung geeigneter Sicherungsbauweisen sind Voruntersuchungen insbesondere hinsichtlich Geologie,
Topographie, Hydrologie und klimatischer Verhaltnisse erforderlich.

4.3.2 Geologie, Boden, Fels
Nach den Erfordernissen des Einzelfalles kommen insbesondere folgende Untersuchungen in Betracht:
— fiir Boden:
— geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke nach DIN 4020 und DIN EN 1997-2;
— Bodengruppen zur vegetationstechnischen Beurteilung nach DIN 18915;
— Bodengruppen zur bautechnischen Beurteilung nach DIN 18196;
— Korngroéfienverteilung mit Kérnungsbandern nach DIN EN ISO 17892-4;
— Massenanteil Steine, Blocke und grofde Blécke nach DIN EN ISO 14688-1;
— Dichte nach DIN ENISO 17892-2 oder DIN 18125-2;

— undranierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 oder DIN EN ISO 17892-7 oder DIN EN ISO 17892-8 oder
DIN EN I[SO 17892-9;

— Wassergehalt nach DIN EN [SO 17892-1;
— Plastizitatszahl nach DIN EN ISO 17892-12;
— Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17892-12;
— Lagerungsdichte: Definition nach DIN EN ISO 14688-2, Bestimmung nach DIN 18126;
— organischer Anteil nach DIN 18128 sowie
— filir Fels:
— ortslibliche Bezeichnung;
— Benennung von Fels nach DIN EN [SO 14689;
— Dichte nach DIN ENISO 17892-2 oder DIN 18125-2;
— Verwitterung und Veranderungen, Verdnderlichkeit nach DIN EN ISO 14689;

— einaxiale Druckfestigkeit des Gesteins nach ,,Empfehlung Nr. 1 des Arbeitskreises ,Versuchstechnik Fels“
der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik e. V. — Einaxiale Druckversuche an Gesteinsproben;

— Trennflachenrichtung, Trennfldchenabstand, Gesteinskdrperform nach DIN EN ISO 14689.
Dariiber hinaus sind fiir Boden und Fels zu untersuchen:
— Dicke der durchwurzelbaren Schicht;

— Bodenreaktion (pH-Wert); Documents
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— Nahrstoffgehalt;

— Gehalt an organischer Substanz;

— Wasserdurchlassigkeit;

— nutzbare Feldkapazitat;

— umweltrelevante Inhaltsstoffe.

4.3.3 Topographie

Nach den Erfordernissen des Einzelfalles kommen insbesondere folgende Erhebungen in Betracht:
— Hohenlage;

— Ausrichtung;

— Neigung;

— Flachenzuschnitt und Flachengrofie.

4.3.4 Hydrologie

Nach den Erfordernissen des Einzelfalles sind insbesondere zu beriicksichtigen:
— Tagwasserzufluss;

— Schichtenwasser;

— Quellwasseraustritte;

— Grundwasserstiande;

— Pegelstande;

— Schmelzwasseranfall;

— driickendes und gespanntes Wasser;

— Flief3geschwindigkeit;

— Stromung;

— Wellenschlag;

— Wasserqualitat (z. B. Salzgehalt, Eisengehalt, pH-Wert).
4.3.5 Klimatische Verhaltnisse

Zur Einschatzung der klimatischen Verhaltnisse sind unter Beachtung makro- und mikroklimatischer Einfliisse
insbesondere zu berticksichtigen:

— mittlere Niederschlagsmenge und -verteilung, Luftfeuchte, Nebelhaufigkeit;
— Haufigkeit und Dauer von Trockenperioden;

— Temperaturmittel und -schwankungen;
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— Dauer der Schneebedeckung;
— Unwetterneigung, insbesondere Gefahr von Starkregen, Hagel oder sommerlichen Schneeféllen;
— Windhaufigkeit, Windstarke und -boigkeit;

— Frosteinwirkung (z. B. Tiefe, Dauer, Haufigkeit).

5 Anforderungen an Saatgut, Pflanzen, lebende Pflanzenteile, lebende Bauteile,
sonstige Stoffe und Bauteile

5.1 Saatgut

5.1.1 Saatgut von Griasern, Leguminosen und sonstigen Krautern

Saatgut von Grasern, Leguminosen und sonstigen Krdautern muss DIN 18917 entsprechen.
Wird Saatgut bestimmter Herkiinfte gefordert, ist die Herkunft nachzuweisen.

Nachweise der Herkunft richten sich insbesondere nach den ,Empfehlungen fiir Begriinungen mit gebietsei-
genem Saatgut”

— fiir Regiosaatgut, Herkunft: Ursprungsgebiete flir Regiosaatgut gemafd ,Erhaltungsmischungs-
verordnung (ErMiV)*

— fiir naturraumtreues Saatgut, Herkunft: Naturraumliche Haupteinheiten.
5.1.2 Saatgut von Gehodlzen
Saatgut von Geholzen muss fiir die Anwendung geeignet und keimfahig sein.

Im Einzelfall ist zu priifen und festzulegen, ob Geholzsaatgut bestimmter Herkunft oder Hohenlage verwendet
werden soll.

Vorgekeimtes Saatgut darf nicht verwendet werden.

Wird Saatgut bestimmter Herkiinfte gefordert, ist die Herkunft nachzuweisen.
Nachweise der Herkunft richten sich insbesondere

— nach den ,Empfehlungen fiir Begriinungen mit gebietseigenem Saatgut”

— fiir Regiosaatgut, Herkunft: Ursprungsgebiete fiir Regiosaatgut gemdafd ,Erhaltungsmischungs-
verordnung (ErMiV)*,

— fiir naturraumtreues Saatgut, Herkunft: Naturrdumliche Haupteinheiten,
— nach dem ,Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Geholze

— fiir gebietseigene Geholzarten, Herkunft: Vorkommensgebiete oder weitergehende landerspezifische
Regelungen Herkunftsnachweis, Zertifikat oder Einzelnachweise und

— gemafd ,Forstvermehrungsgut - Herkunftsgebietsverordnung (FoVHgV)“

— fiir Geholzarten, die dem ,Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG)“ unterliegen, Herkunft: Herkunftsgebiet
gemafd ,Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung (FoVHgV)“ Herkunftsnachweis: gemaf3
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,Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG)“ in Verbindung mit der ,Forstvermehrungsgut-Durchfiihrungs-
verordnung (FoVDV)". Weitergehende landerspezifische Regelungen sind zu beachten.

5.1.3 Saatgut-Mischungen

5.1.3.1 Allgemeines

Saatgut-Mischungen miissen bezogen auf Arten und Ansaatmengen entsprechend dem vorgesehenen Begrii-
nungsziel und unter Berticksichtigung des Aussaattermins und der Standortbedingungen, welche das Keimen
und Wachsen beeinflussen, zusammengestellt sein.

5.1.3.2 Saatgut-Mischungen fiir Rasen- und Krauteransaat

Saatgut-Mischungen miissen an den Standort angepasst sein und sollten Graser und Krduter der potenziellen
natiirlichen Vegetation enthalten. Der Anteil an Leguminosen und sonstigen Krautern sollte 30 % Massenanteil
nicht tiberschreiten. In Abhangigkeit vom vorgesehenen Begriinungsziel kann der Krauteranteil erhoht wer-

den.

Wird der Mischung Saatgut schnellwiichsiger einjahriger Arten beigemischt, sollte dessen Anteil hochstens
25 % Massenanteil betragen, bei Regiosaatgut hochstens 50 % Massenanteil.

5.1.3.3 Saatgut-Mischungen fiir Geh6lzansaaten

Saatgut-Mischungen miissen an den Standort angepasst sein und sollten aus etwa 15 Geholzarten bestehen.
Saatgut-Mischungen diirfen ein- und mehrjihrige Graser, Leguminosen und sonstige Krauter enthalten. Diese
diirfen die Entwicklung der Geholze nicht behindern, sondern sollen diese moglichst fordern und als Erosions-
schutz dienen. Ihr Anteil sollte 40 % Massenanteil nicht tiberschreiten.

5.2 Pflanzen

Pflanzen aus Anzuchtbestdnden miissen DIN 18916 entsprechen.

Pflanzen aus Wildbestianden und bestehenden Pflanzungen sollen — soweit moglich — ortlich gewonnen und
verwendet werden.

5.3 Lebende Pflanzenteile
5.3.1 Allgemeines
Lebende Pflanzenteile miissen — soweit moglich — ortlich gewonnen und verwendet werden.

Fiir kurzlebige Initialmafdnahmen oder fiir Standorte, auf denen heimische Arten den geforderten Anspriichen
nicht geniigen, diirfen auch Kulturweiden verwendet werden.

Lebende Pflanzenteile von Geh6lzen miissen verholzt sowie voll bewurzelungs- und ausschlagfahig sein. Geeig-
nete Arten sind in Anhang A, Tabelle A.1 aufgefiihrt.

Fiir Aste und Zweige gelten die folgenden Abstufungen:

— Feinstast/Zweig: Ast mit einem Durchmesser bis 1 cm;

— Feinast: Ast mit einem Durchmesser tiber 1 cm bis 3 cm;

— Schwachast: Ast mit einem Durchmesser tiber 3 cm bis 5 cm;

— Grobast: Ast mit einem Durchmesser tiber 5 cm bis 10 cm;
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— Starkast: Ast mit einem Durchmesser tber 10 cm.
5.3.2 Steckholz

Steckholzer werden aus unverzweigten ein- und/oder mehrjahrigen Fein- und Schwachasten gewonnen. Sie
miissen mindestens 25 cm bis 40 cm, in Sonderféllen bis 80 cm lang sein.

5.3.3 Setzstangen

Setzstangen werden aus geraden und wenig verzweigten Schwach- und Grobasten gewonnen. Sie miissen
1,00 m bis 2,50 m lang sein.

5.3.4 Aste und Zweige

Aste und Zweige miissen verzweigt und mindestens 1,00 m, fiir Buschlagen in gewachsenem Boden mindestens
so lang wie die Stufentiefe und fiir Buschlagen bei Schiittungen mindestens 1,60 m lang sein.

5.3.5 Ruten

Ruten werden aus unverzweigten oder wenig verzweigten Feinst- und Feindsten gewonnen. Sie miissen min-
destens 1,20 m lang und ausreichend biegsam sein.

5.4 Lebende Stoffe und Bauteile
5.4.1 Fertigrasen

Fertigrasen muss DIN 18917 entsprechen.
5.4.2 Vegetationsstiicke

Vegetationsstilicke miissen aus natiirlichen Rasen-, Wiesen-, Stauden- oder Gehdlzbestdnden stammen und fiir
die Verwendungsstelle standortgerecht sein.

Die Einzelstiicke sollen moglichst grof3 sein und ausreichend durchwurzelten Boden umfassen.

5.4.3 Lebende Faschinen

Lebende Faschinen bestehen aus gebilindelten Feinst-, Fein- und/oder Schwachéasten. Der Durchmesser der
Faschinenbiindel ist abhdngig von deren Verwendungszweck. Die Liange der Faschinenbiindel sollte 4,00 m
nicht unterschreiten.

Die Faschinen sind im Abstand von héchstens 50 cm mit Naturfaserseil oder mit Stahldraht = 2 mm zu binden.
5.5 Nichtlebende Baustoffe

5.5.1 Holz

5.5.1.1 Auswahl

Bei der Auswahl der Holzarten ist die geforderte Lebensdauer, insbesondere bei moglichen Wassereinwirkun-
gen, zu beachten. Bei gleicher Eignung sollen heimische Holzarten bevorzugt werden.

5.5.1.2 Formen und Maf3e
Totholzfaschinen siehe 5.4.3.
Rohholz-Stangen miissen einschliefRlich der Rinde einen Durchmesser von mindestens 14 cm aufweisen,

gemessen in einem Abstand von 1,00 m vom dickeren Ende.
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Schnittholz muss DIN 68365 entsprechen.

Hartholzstreifen fiir Flechtwerke miissen mindestens 0,4 cm dick, 5 cm breit und 2,00 m lang sein.
Bretter fir Stiitzziune miissen mindestens 2,0 cm dick sein.

Stangen fiir Stiitzzdune sollen einen Mittendurchmesser von 8 cm bis 10 cm aufweisen.

5.5.2 Metall

5.5.2.1 Stahldraht

Stahldraht muss DIN EN 10218-2 entsprechen.

5.5.2.2 Drahtgeflechte und Drahtgitter

Drahtgeflechte und Drahtgitter miissen DIN EN 10223-2, DIN EN 10223-3, DIN EN 10223-5, DINEN 10223-6
oder DIN EN 10223-8 entsprechen.

Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht miissen DIN EN 10244-2 entsprechen.
5.5.3 Geotextilien

Die Eigenschaften, z. B. Wasserdurchlassigkeit, Festigkeit, Alterungsbestandigkeit, Filtereigenschaft, miissen
dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen, z. B. Oberflachenschutz, Dranung.

Matten, Netze, Bander, Gitter und andere Gewebe aus Naturfasern fiir Stiitzzaune muiissen mindestens 2 Jahre
haltbar sein.

5.5.4 Klebstoff

Stoffe zur Oberflachenfestlegung und/oder zur Verklebung der aufgebrachten Stoffe diirfen keine pflanzen-
oder umweltschddlichen Stoffe enthalten oder bei der Umsetzung entwickeln. Die Stoffe diirfen die Keimung
des Saatgutes nicht nachteilig beeinflussen.

5.5.5 Mulchstoffe

Mulchstoffe miissen geeignet sein, als Schicht ein wachstumsférderndes Mikro-Klima zu erzeugen und die
Bodenoberflache gegen klimatische und witterungsbedingte Einfliisse zu schiitzen, z. B. Trockenheit, Nieder-
schlag, Wind, Frost. Mulchstoffe sollen die Verdunstungsrate reduzieren. Sie diirfen keine umweltschadigenden
Stoffe und keine pflanzenschiadigenden Bestandteile enthalten.

Mulchstoffe fiir Trocken-Ansaaten sollten eine Mindestldnge von 10 cm aufweisen.

5.5.6 Bdden

Boden und Substrate fiir vegetationstechnische Zwecke miissen DIN 18915 entsprechen.

5.5.7 Diingemittel und Stoffe zur Bodenverbesserung

Diingemittel und Stoffe zur Bodenverbesserung miissen DIN 18915 entsprechen.

5.5.8 Holzwolle

Aus heimisch vorkommenden Holzern, z. B. Fichte, Kiefer, Buche, Eiche, Esche.

Bei der Auswahl und der Mischung der Holzarten ist die geforderte Lebensdauer, insbesondere bei moglichen
Wassereinwirkungen, zu beachten. Bei gleicher Eignung sollten heimische Holzarten bevorzugt werden.

Documents
18 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18918:2021-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-18918-2021-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18918-2021-08

