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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir die Planung und Durchfiihrung von
BaumaBnahmen im Siedlungsbereich und in der freien

— mechanische Beschadigung oder Zerstbrung im
Wurzel- und/oder im oberirdischen Bereich,

— Freistellen von Baumen,

Landschaft. — Grundwasserabsenkung,
Sie dient dem Schutz von zu erhaltenden Einzelbdumen — Vernéssung, Uberstauung,
und Pflanzenbestdnden (Vegetationsflichen), z.B. aus — Feuer.

Baumen, Strduchern, Grasern, Krautern, da der 6kologi-
sche, kiimatische, asthetische, schitzende oder sonstige
Wert bestehender Pflanzen/Pflanzungen durch Ersatz im
Regelfall nicht oder erst nach Jahren erreicht wird.

2 Schadensursachen'’)

Bei BaumaBnahmen besteht die Gefahr, daB Pflanzen
und ihre Lebensbereiche beeintrdchtigt oder geschéadigt
werden, insbesondere durch

— Bodenverdichtung durch Begehen, Befahren, Abstel-
len von Maschinen und Fahrzeugen, Baustellenein-
richtungen, Lagern von Baustoffen und Abféllen,

— Baugrundverdichtung, z.B. als technische MaBnahme
im Wegebau,

— Bodenversiegelung, z. B. durch geschiossene Belage,

— Bodenbewegung (Bodenauftrag, Bodenabtrag),

— Baugruben und Graben,

— chemische Verunreinigung,

— Erosion,

Das Ausmaf der Schéden (z. B. Beeintréchtigung der Ver-
kehrssicherheit von Baumen, Artenverarmung) kann je
nach Art der Pflanzen und des Standortes unterschiedlich
sein und ist oft erst nach Jahren erkennbar.

3 SchutzmaBnahmen)

Erfordernis, Art, Umfang und Zeitpunkt der SchutzmaB-
nahmen richten sich insbesondere nach den vorhande-
nen Baumen und Pflanzenbestanden sowie Art, Umfang
und Dauer der BaumaBnahmen.

3.1 Schutz vor chemischen Verunreinigungen

Vegetationsflachen diirfen nicht durch pflanzen- oder
bodenschédigende Stoffe, z.B. Ldsemittel, Mineraldle,
Sauren, Laugen, Farben, Zement oder andere Bindemittel,
verunreinigt werden.

') Zusétzliche Hinweise und graphische Darstellungen
siehe RAS-LG 4.
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3.2 Schutz vor Feuer

Feuerstellen diirfen nur in mindestens 5m Entfernung
von der Kronentraufe von Bdumen und Strduchern unter-
halten werden.

Offene Feuer dulrfen unter Beachtung der Windrichtung
nur in einem Abstand von mindestens 20 m von der Kro-
nentraufe von Baumen und Strauchern entfacht werden.

3.3 Schutz vor Vernassung und Uberstauung

Wurzelbereiche von Bdumen und Vegetationsfladchen ddr-
fen durch baubedingte Wasserableitung nicht vernaft
oder Uberstaut werden.

3.4 Schutz von Vegetationsflachen

Zur Verhinderung von Schaden sind Vegetationsflachen
mit einem mindestens 1,8 m hohen, standfesten Zaun zu
umgeben, seitlicher Zaunabstand 1,50 m.

35 Schutz von Baumen
gegen mechanische Schiden

Zum Schutz gegen mechanische Schaden (z.B. Quet-
schungen und AufreiBen der Rinde, des Holzes und der
Wurzeln, Beschadigung der Krone) durch Fahrzeuge,
Baumaschinen und sonstige Bauvorgange, sind Baume
im Baubereich durch einen Zaun nach Abschnitt 3.4 zu
schitzen. Er soll den gesamten Wurzelbereich umschlie-
Ben.

Als Wurzelbereich gilt die Bodenflache unter der Krone
von Baumen (Kronentraufe) zuziglich 1,5m, bei Séaulen-
form zuziiglich 5 m nach allen Seiten.

Ist aus Platzgriinden die Sicherung des gesamten Wur-
zelbereiches nicht mdglich, ist der Stamm mit einer
gegen den Stamm abgepolsterten, mindestens 2 m hohen
Bohlenummantelung zu versehen. Die Schutzvorrichtung
ist ohne Beschddigung der Bdume anzubringen. Sie darf
nicht unmittelbar auf die Wurzelanlaufe aufgesetzt wer-
den. Die Krone ist vor Beschadigung durch Geréte und
Fahrzeuge zu schiitzen, gegebenenfalls sind gefahrdete
Aste hochzubinden. Die Bindestellen sind ebenfalls abzu-
poistern.

Schutz des Wurzelbereiches siehe Abschnitte 3.7 bis 3.11.

3.6 Schutz von Baumen bei Freistellung

Kurzfristig freigestellte Baume sind, wenn es die Pflan-
zenart erfordert, gegen Rindenbrand durch Sonnenein-
strahlung am Stamm und an den Hauptasten zu schut-
zen.

Bei empfindlichen Arten soll die Freistellung mdglichst
liber mehrere Jahre erfolgen.

3.7 Schutz des Wurzelbereiches bei Auftrag

Im Wurzelbereich soll nicht aufgetragen werden. Ist dies
im Einzelfall nicht zu vermeiden, miissen bei der Auftrag-
dicke und dem Einbauverfahren (vollflachig, sektoral) die
artspezifische Vertraglichkeit, das Alter, die Vitalitat und
die Ausbildung des Wurzelsystems der Pflanzen, die
Bodenverhéltnisse sowie die Art des Materials bertick-
sichtigt werden.

Vor dem Auftrag sind von der Oberfliche des Wurzelbe-
reiches alle Pflanzendecken, Laub und sonstigen organi-
sche Stoffe unter Schonung des Wurzelwerkes in Hand-
arbeit oder durch Absaugen zu entfernen, um das Entste-
hen wurzelschadigender Abbauprodukte zu vermeiden.
Im Wurzelbereich darf nur grobkérniges, luft- und wasser-
durchléassiges Material aufgetragen werden. Soll zusatz-
lich eine Vegetationstragschicht aufgetragen werden, ist

zunéchst solches Material im Regelfall in einer Dicke von
20cm und anschlieBend als Vegetationstragschicht
Boden der Bodengruppe 2 oder 3 nach DIN 18915 in
einer Dicke von maximal 20 cm aufzutragen. Boden darf
nicht naher als 1 m vom Stamm angedeckt werden.

Beim Auftragen darf der Wurzelbereich nicht befahren
werden.

3.8 Schutz des Wurzelbereiches gegen Abtrag
Im Wurzelbereich darf Boden nicht abgetragen werden.

3.9 Schutz des Wurzelbereiches
beim Aushub von Grében oder Baugruben

391 Allgemeines

Graben, Mulden und Baugruben diirfen im Wurzelbereich
nicht hergestellt werden. Ist dies im Einzelfall nicht zu ver-
meiden, darf die Herstellung nur in Handarbeit erfolgen
und nicht naher als 25 m an den StammfuB herangefihrt
werden. Beim Verlegen von Leitungen soll der Wurzelbe-
reich mdglichst unterfahren werden.

Beim Aushub von Graben dulrfen Wurzeln mit einem
Durchmesser = 3cm nicht durchtrennt werden. Verlet-
zungen sollen vermieden werden und sind gegebenen-
falls zu behandeln.

Wurzeln sind schneidend zu durchtrennen und die
Schnittstellen zu glatten. Wurzelenden mit einem Durch-
messer < 2cm sind mit wachstumsférdernden Stoffen,
mit einem Durchmesser > 2cm mit Wundbehandiungs-
stoffen zu behandeln. Die Wurzeln sind gegen Austrock-
nung und Frosteinwirkung zu schiitzen.

Verflllmaterialien missen durch die Art der Kérnung
(enge Stufung) und Verdichtung eine dauerhafte Durch-
liftung zur Regeneration der beschéadigten Wurzeln
sicherstellen.

Entsprechend dem Wurzelverlust kénnen Verankerungen
und/oder ausgleichende SchnittmaBnahmen in der Krone
erforderlich werden.

Bei nicht standfestem Boden und tiefen Baugruben ist der
Baum durch Spundung zu sichern.

3.9.2 Wurzelvorhang

Bei Baugruben, die langfristig gedffnet bleiben, sind die
Wurzeln gegen Austrocknung und Frosteinwirkung min-
destens durch eine Abdeckung zu schitzen. Im Regelfali
solite ein Wurzelvorhang eine Vegetationsperiode vor
Baubeginn erstellt werden, dessen AuBenkante nicht
ndher als 2,5m an den StammfuB herangefiihrt sein darf.
Er hat keine statische Funktion fiir den Baum und die
Baugrube. Die Aushebung hat in Handarbeit zu erfolgen.
Die Dicke des Wurzelvorhangs muB3 mindestens 25cm
betragen, die Tiefe den durchwurzelten Bereich umfas-
sen, jedoch héchstens bis zur Sohle der Baugrube rei-
chen.

An der Grabenseite zur spateren Baugrube ist eine
standfeste, verrottbare, luftdurchldssige Schalung, z.B.
aus Pfahlen, Maschendraht und Gewebe, zu errichten.

Bis zum Baubeginn und wéahrend der Bauzeit ist der Wur-
zelvorhang standig feucht zu halten.

310 Schutz des Wurzelbereiches von Baumen
bei Griindungen fiir freistehende Bauteile

Im Wurzelbereich sollen Grindungen nicht vorgenommen
werden. Ist dies im Einzelfall nicht zu vermeiden, sind
statt durchgehender Fundamente Punktfundamente zu
errichten, die im lichten Abstand mindestens 1,5m von-
einander und vom StammfuB3 stehen dirfen. Sie sollen so
angeordnet werden, daB Wurzein mit wichtiger statischer
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