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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-06-08 AA ,Lehmbau” im DIN-Normenausschuss Bau-
wesen (NABau) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Auf der Basis der Lehmbau Regeln [1] sind bisher die folgenden Normen fiir Lehmbaustoffe erarbeitet worden:
— DIN 18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk — Konstruktion, Bemessung und Ausfiihrung
— DIN 18942-1, Lehmbaustoffe und Lehmbauprodukte — Teil 1: Begriffe

— DIN 18942-100, Lehmbaustoffe und Lehmbauprodukte — Teil 100: Ubereinstimmungs- und Konformitiits-
nachweis

— DIN 18945, Lehmsteine — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

— DIN 18946, Lehmmauermértel — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung
— DIN 18947, Lehmputzmértel — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung
— DIN 18948, Lehmplatten — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kdnnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18942-1:2018-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Begriffe fiir Lehmmortel wurden iiberarbeitet;

b) Begriffe fiir Lehmsteinmauerwerk wurden erginzt;

c) das Dokument wurde redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 18945:2013-08

DIN 18946:2013-08

DIN 18947:2013-08

DIN 18947 /A1:2015-03
DIN 18942-1:2018-12
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Begriffe fiir die Anwendung der Normen fiir Lehmbaustoffe nach DIN 18945, DIN 18946,
DIN 18947 und DIN 18948 sowie der Norm fiir tragendes Lehmsteinmauerwerk nach DIN 18940 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk — Konstruktion, Bemessung und Ausfiihrung
DIN 18945, Lehmsteine — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

DIN 18946, Lehmmauermértel — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

DIN 18947, Lehmputzmortel — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

DIN 18948, Lehmplatten — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

3 Begriffe
Fiir die Anwendung der Normen fiir Lehmbaustoffe gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term/
— DKE-IEV: verfligbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV
3.1 Lehmbaustoffe, allgemeine Begriffe

3.1.1

Lehm

Verwitterungsprodukt natirlicher Gesteine, welches neben der fiir die Bindung wirksamen Tonfraktion schluf-
fige und in der Regel auch sandige, kiesige bis steinige Bestandteile enthalt

3.1.2
Baulehm
zur Herstellung von Lehmbaustoffen geeigneter Lehm

3.1.3

Zusatzstoff

fein verteilter organischer oder anorganischer Stoff, der im Baulehm verwendet wird, um bestimmte Eigen-
schaften zu verbessern oder um bestimmte Eigenschaften zu erreichen

3.1.4

Zusatzmittel

Stoff, der wahrend des Mischvorgangs des Lehmbaustoffs in kleinen Mengen, bezogen auf die Gesamtmasse
des Lehmbaustoffs, zugegeben wird, um die Eigenschaften des Lehmbaustoffs zu verdndern

3.15
Lehmbaustoff
aus Baulehm und ggf. Zusatzstoffen und Faserbewehrung hergestellter Baustoff
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