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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA005-06-08AA �Lehmbau�  im DIN-Normenausschuss Bau-
wesen (NABau)  erarbeitet.  

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Auf der Basis der Lehmbau  Regeln  [1] sind bisher folgende Normen fur Lehmbaustoffe erarbeitet worden: 

� DIN18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk�  Bemessung,  Konstruktion  und  Ausführung  

� DIN18942-1, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 1:  Begriffe  

� DIN18942-100, Lehmbaustoffe  Lehmbauprodukte�  Teil 100:  Übereinstimmungs-  und  Konformitätsnach-
weis 

� DIN18945, Lehmsteine�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

� DIN18946, Lehmmauermörtel�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

� DIN18947, Lehmputzmörtel� Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

� DIN18948, Lehmplatten�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DIN18945:2018-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  die Regelungen  zu Ausgangstoffen und  Formaten wurden uberarbeitet; 

b)  6.8 Verformungsverhalten  unter Lasteinwirkung  wurde gestrichen; 

c) weiteres Bezeichnungsbeispiel wurde aufgenommen; 

d) 9.4 Druckfestigkeit  wurde uberarbeitet; 

e) 9.5 Statischer  Elastizitätsmodul (E-Modul) wurde gestrichen; 

f) die Durchfuhrung  der Frostprüfung  (9.5) wurde uberarbeitet; 

g) im informativen AnhangA  wurde Ökobilanzierung aufgenommen und  Natürliche Radionuklidaktivität  und  

Aktivitätskonzentrationsindex  uberarbeitet; 

h) das Dokument  wurde redaktionell uberarbeitet sowie die normativen Verweisungen aktualisiert.  

Frühere  Ausgaben 

DIN18945: 2013-08, 2018-12 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  Anforderungen, Prufung  und  Kennzeichnung fur im Werk hergestellte Lehmsteine fur 

tragendes und  nichttragendes Mauerwerk fest.  

Im  Werk hergestellte Lehmsteine werden vorwiegend bei der Erstellung  von Außen-  und  Innenwanden  sowie 

fur Ausfachungen angewendet.  Fur die Anwendung gelten DIN18940 und  die Lehmbau  Regeln  [1]. 

Dieses Dokument  ist nicht fur stabilisierte Lehmsteine anwendbar.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei  undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

DIN4102-1, Brandverhalten  von Baustoffen  und  Bauteilen�  Teil 1:  Baustoffe;  Begriffe,  Anforderungen  und  

Prüfungen  

DIN4102-4, Brandverhalten  von Baustoffen  und  Bauteilen�  Teil 4:  Zusammenstellung  und  Anwendung  

klassifizierter Baustoffe,  Bauteile und  Sonderbauteile 

DIN4108-3, Wärmeschutz  und  Energie-Einsparung  in  Gebäuden�  Teil 3:  Klimabedingter Feuchteschutz�  

Anforderungen,  Berechnungsverfahren  und  Hinweise für  Planung  und  Ausführung  

DIN4108-4, Wärmeschutz  und  Energie-Einsparung  in  Gebäuden�  Teil 4:  Wärme- und  feuchteschutztechnische  

Bemessungswerte 

DIN18942-1, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 1:  Begriffe  

DINEN772-9, Prüfverfahren  für  Mauersteine�  Teil 9:  Bestimmung  des Loch- und  Nettovolumens sowie des 

prozentualen Lochanteils von Mauerziegeln und  Kalksandsteinen mittels Sandfüllung  

DINEN12620, Gesteinskörnungen  für  Beton 

DINEN12878, Pigmente  zum Einfärben  von zement- und/oder  kalkgebundenen  Baustoffen�  Anforderungen  

und  Prüfverfahren  

DINEN13055, Leichte Gesteinskörnungen  

DINEN ISO7500-1, Metallische Werkstoffe�  Kalibrierung  und  Überprüfung  von  statischen einachsigen  

Prüfmaschinen�  Teil 1:  Zug-  und  Druckprüfmaschinen�  Kalibrierung  und  Überprüfung  der  

Kraftmesseinrichtung  

DINEN ISO12572, Wärme- und  feuchtetechnisches  Verhalten  von Baustoffen  und  Bauprodukten�  Bestimmung  

der  Wasserdampfdurchlässigkeit�  Verfahren  mit  einem Prüfgefäß  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach  DIN18942-1. 

DIN und DKE  stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  DIN-TERMinologieportal:  verfugbar unter https://www.din.de/go/din-term/  
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� DKE-IEV: verfugbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

4  Anwendungsklassen 

Lehmsteine werden entsprechend ihres Anwendungsbereiches im Hinblick  auf  Feuchteeinwirkung in Anwen-
dungsklassen  (AK)  eingeteilt (siehe Tabelle 1).  Die Anwendungsklasse Ia  reprasentiert Lehmsteine mit  dem 

hochsten Widerstand gegen Feuchteeinwirkung und  die Anwendungsklasse III  den niedrigsten Widerstand 

gegen Feuchteeinwirkung. Lehmsteine mit  dem hoheren Widerstand gegen Feuchteeinwirkung schließen die 

Anwendungsbereiche der Lehmsteine mit  niedrigerem Widerstand gegen Feuchteeinwirkung mit  ein. 

Tabelle 1  �  Anwendungsklassen von Lehmsteinen 

1 2 

Anwendungsbereich AK 

1 

verputztes, der Witterung ausgesetztes Außenmauerwerk  von 

Sichtfachwerkwandena  

Ia  

2 durchgangig  verputztes, der Witterung ausgesetztes Außenmauerwerka  Ib  

3 

konstruktiv  witterungsgeschutztes Außenmauerwerk  (z. B.  durch 

Verkleidung, WDVS), Innenmauerwerk 

II  

4 trockene Anwendungen (z. B.  Deckenfullungen,  Stapelwande) III  

a Beanspruchungsgruppe I  nach DIN4108-3 bzw.  nach  sorgfaltiger  Prufung  der ortlichen Schlagregenexposition. 

5  Ausgangsstoffe  und Herstellung 

Lehmsteine werden aus  aufbereitetem Baulehm  oder Lehmbaustoffen hergestellt.  

Lehmsteine durfen Zusatzstoffe enthalten.  Alle  dem Baulehm  zugefugten Zusatzstoffe mussen vom Hersteller 

deklariert werden. 

Als  Zusatzstoffe durfen verwendet werden: 

a)  mineralische Zusatzstoffe: 

� naturliche Gesteinskornung  nach  DINEN12620; 

� rezyclierte Gesteinskornungen; 

� Ziegelsplitt  aus  der Ziegelproduktion; 

� Blahperlit,  Blahton, Blahglas, Schaumglas,  Blahschiefer und  Naturbims nach DINEN13055. 

Fur rezyklierte Gesteinskornungen  enthalt  die Ersatzbaustoffverordnung (EBV):2021 [2], Anlage 1,  Tabelle 3,  

die Anforderungen fur Bodenmaterial der Klasse  BM-0  fur Lehm und  Schluff,  welche durch entsprechende 

Untersuchungen des jeweiligen Zusatzstoffes im Eluat  oder Feststoff nachgewiesen werden konnen  (Anlage 5  

der EBV). 

Alternativ kann  fur rezyklierte Gesteinskornungen  die Einhaltung  der Anforderungen fur Ersatzbaustoffe der 

Klasse  RC-1 nach der Ersatzbaustoffverordnung (EBV):2021 [2], Anlage 1,  Tabelle 1,  durch entsprechende 

Untersuchungen im Eluat  nachgewiesen werden, wenn maximal  10% Massenanteil  der rezyklierten 

Gesteinskornung  bezogen auf  den trockenen Lehmbaustoff beigemengt  werden. 
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Rezyklierte Gesteinskornungen,  bei  denen auf  Grund der Herkunft und  der bisherigen Nutzung  des Ausgangs-
materials Hinweise auf  weitere Belastungen  mit  Schadstoffen vorliegen, die nicht in der EBV [2], Anlage 1,  

Tabelle 3,  reguliert sind, durfen nicht verwendet werden. 

Die Beimengung  von Blahglas und  Schaumglas  darf nur in einem derart geringen Anteil erfolgen, dass der 

Charakter eines Bodenmaterials erhalten bleibt  und  damit  die Anwendung der Anforderungen an  die Klasse  

BM-0  der EBV [2]  fur den Lehmbaustoff begrundet und  eingehalten wird. 

b)  Organische, chemisch unbehandelte Zusatzstoffe: 

�  Pflanzenteile und  -fasern; 

�  Tierhaar; 

�  zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe). 

c) Organische, chemisch behandelte Zusatzstoffe: 

�  Zellulosefasern (keine als  Fangstoffe nach  AVV, Abfallschlusselnummer 030310 deklarierten Stoffe). 

Die Zugabe  von anorganischen Pigmenten nach DINEN12878 ist zulassig. 

Lehmsteine werden durch Schlagen,  Pressen oder Stampfen  in eine Form oder durch Pressen durch ein Mund-
stuck  hergestellt.  Das Verfahren der Herstellung hat  wesentlichen Einfluss auf  die Eigenschaften. Es ist vom 

Hersteller nach  Abschnitt 7  zu deklarieren. 

6  Anforderungen 

6.1  Form  

Lehmsteine mussen die Gestalt  eines Quaders haben.  Abweichungen sind zulassig, wenn sie vom Hersteller 

beschreibend deklariert werden. Die Stirnflachen von Lehmsteinen durfen mit  Nuten und  Federn versehen 

sein. Zur besseren Putzhaftung  sind an  den Seitenflachen Profilierungen zulassig. 

6.2  Lochung und Stege (Innere Geometrie)  

Die Lochung von Lehmsteinen der AK Ia,  Ib  und  II  muss grundsatzlich rechtwinklig zur Lagerflache verlaufen. 

Lehmsteine der AK III  durfen beliebig �  auch  parallel  zur Lagerflache �  gelocht  sein. 

Bei der Ermittlung  der Gesamtlochflache mussen die Grifflocher dem Lochanteil hinzugerechnet werden. 

Locher sollten moglichst gleichmaßig  uber die Lagerflache verteilt sein; ihre Querschnittsform ist beliebig.  Die 

Flache eines einzelnen Loches (außer Griff- und  Daumenlocher) darf nicht großer sein als  6 cm2.  Griff- und  

Daumenlocher durfen nur bei Formaten 3DF und  Sonderformaten angeordnet werden. Die Flache eines 

einzelnen Griff- oder Daumenlochs darf hochstens 25 cm2 betragen.  Griff- oder Daumenlocher sind mittig  

und  nur dort anzuordnen, wo sie zur Handhabung  erforderlich sind. Der Abstand  zwischen zwei Griff- oder 

Daumenlochern sollte mindestens 70mm  betragen.  Dieser Bereich sollte keine weitere Lochung aufweisen. 

Lehmsteine fur tragendes Mauerwerk mussen hinsichtlich Lochanteil und Mindeststegdicken den Anforderun-
gen  der jeweiligen Anwendungsklasse in Tabelle 2  entsprechen. 

Lehmsteine fur nichttragendes Mauerwerk mussen hinsichtlich Lochanteil und  Mindeststegdicken den Anfor-
derungen der jeweiligen Anwendungsklasse in Tabelle 3  entsprechen. 
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Tabelle 2  � Zulässiger  Lochanteil und Mindeststegdicken von Lehmsteinen für  tragendes Mauerwerk  

1 2 3 4 

Zulässiger  Lochanteil 

der  Lagerfläche 

Außenstege Innenstege AK 

% mm  mm  

1 Ia,  Ib  15  30  20  

2 II  15  20  20  

Tabelle 3  � Zulässiger  Lochanteil und Mindeststegdicken von Lehmsteinen für  nichttragendes 

Mauerwerk  

1 2 3 4 

Zulässiger  Lochanteil 

der  Lagerfläche 

Außenstege Innenstege 

AK 

% mm  mm  

1 Ia  ungelochta  50  70  

2 Ib  15  30  20  

3 II  30  20  4  

4 III  keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen 

a Abgesehen von zwei mittig  angeordneten Grifflochern mit  einer Gesamtflache 15%. 

6.3  Maße 

Die Nenn-, Mindest- und  Hochstmaße von Lehmsteinen sind in Tabelle 4  angegeben.  

Abweichende Sonderformate mussen vom Hersteller entsprechend gekennzeichnet werden. 

Innerhalb der Lieferung fur ein Bauwerk  durfen sich die Maße  der großten  und  kleinsten Lehmsteine hochstens 

um  die in Tabelle 4,  Spalte 5  angegebene  Maßspanne t unterscheiden. Herstellungsbedingt großere Maßspan-
nen mussen deklariert werden. 

Bei Sonderformaten mussen die zulassigen Maße  nach Tabelle 4  sinngemaß  eingehalten und  die zulassige Maß-
spanne  geradlinig interpoliert werden. 
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Tabelle 4  �  Maße von Lehmsteinen 

1 2 3 4 5 

Maßspanne Nennmaß Mindestmaß  Höchstmaß 

t  

Maße 

mm mm mm mm 

1 90 84 95 6 

2 115 108 120 7 

3 145 137 148 8 

4 175 166 178 9 

5 240 230 245 12 

6 300 290 308 14 

7 

Steinlänge l bzw.  

Steinbreite b 

365 355 373 14 

8 52 48 54 4 

9 71 66 74 5 

10 113 107 118 6 

11 155 149 160 6 

12 175 169 180 6 

13 

Steinhöhe h  

238 231 243 7 

6.4  Formate  

Lehmsteinen mit  Maßen  nach  Tabelle 4  sind Format-Kurzzeichen nach Tabelle 5  zuzuordnen. Sonder- 

formate (S)  sind als  solche zu kennzeichnen und  dabei  die Nennmaße in die Kennzeichnung aufzunehmen. 

Maximale  Maße  von Lehmsteinen werden dadurch definiert, dass in der Anwendung dieser Lehmsteine je 

Geschoss mindestens zwei Lehmsteinlagen ubereinander im Verband vermauert werden. Die Breite der ein-
zelnen Lehmsteine darf 500mm nicht uberschreiten.

Tabelle 5  � Format-Kurzzeichen von Lehmsteinen (Beispiele)  

1 2 3 4 

Nennmaße 

mm Format-Kurzzeichen 

l b h  

1 1DF (Dunnformat) 240 115 52 

2 NF (Normalformat) 240 115 71 

3 2DF 240 115 113 

4 3DF 240 175 113 

5 4DF 240 240 113 

6 5DF 240 300 113 

7 6DF 240 365 113 

8 8DF 240 240 238 
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