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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA005-06-08AA �Lehmbau�  im DIN-Normenausschuss Bau-
wesen (NABau)  erarbeitet.  

Auf der Basis der Lehmbau  Regeln  [1] sind bisher die folgenden Normen fur Lehmbaustoffe erarbeitet worden: 

� DIN18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk�  Konstruktion,  Bemessung  und  Ausführung  

� DIN18942-1, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 1:  Begriffe  

� DIN18942-100, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 100:  Übereinstimmungs-  und  Konformitäts-
nachweis 

� DIN18945, Lehmsteine�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

� DIN18946, Lehmmauermörtel�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

� DIN18947, Lehmputzmörtel� Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

� DIN18948, Lehmplatten�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DIN18946:2018-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  die Regelungen  zu Ausgangstoffen und  Lieferformen wurden uberarbeitet; 

b)  im informativen AnhangA  wurde Ökobilanzierung aufgenommen und  Natürliche Radionuklidaktivität  und  

Aktivitätskonzentrationsindex  uberarbeitet; 

c) das Dokument  wurde redaktionell uberarbeitet sowie die normativen Verweisungen aktualisiert.  

Frühere  Ausgaben 

DIN18946: 2013-08, 2018-12 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  Anforderungen, Prufung  und  Kennzeichnung fur im Werk hergestellte Lehmmauermor-
tel (Lehmwerkmortel) zur Herstellung von tragendem und  nichttragendem Lehmsteinmauerwerk fest.  

Fur die Anwendung von Lehmmauermortel gelten DIN18940 und  die Lehmbau  Regeln  [1]. 

Dieses Dokument  ist nicht fur stabilisierte Lehmmauermortel anwendbar.  

Dieses Dokument  ist  ebenfalls nicht fur Lehmbaustellenmortel anwendbar.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

DIN4102-1, Brandverhalten  von Baustoffen  und  Bauteilen�  Teil 1:  Baustoffe;  Begriffe,  Anforderungen  und  

Prüfungen  

DIN4102-4, Brandverhalten  von Baustoffen  und  Bauteilen�  Teil 4:  Zusammenstellung  und  Anwendung  

klassifizierter Baustoffe,  Bauteile und  Sonderbauteile 

DIN4108-4, Wärmeschutz  und  Energie-Einsparung  in  Gebäuden�  Teil 4:  Wärme- und  feuchteschutztechnische  

Bemessungswerte 

DIN18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk�  Konstruktion,  Bemessung  und  Ausführung  

DIN18942-1, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 1:  Begriffe  

DIN18945, Lehmsteine�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

DINEN1015-1, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 1:  Bestimmung  der  Korngrößenverteilung  

(durch Siebanalyse) 

DINEN1015-2, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 2:  Probenahme von Mörteln und  Herstellung  

von Prüfmörteln  

DINEN1015-3, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 3:  Bestimmung  der  Konsistenz von Frischmörtel 

(mit Ausbreittisch)  

DINEN1015-4, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 4:  Bestimmung  der  Konsistenz von Frischmörtel 

(mit Eindringgerät)  

DINEN1015-6, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 6:  Bestimmung  der  Rohdichte  von Frischmörtel 

DINEN1015-7, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 7:  Bestimmung  des Luftgehaltes  von 

Frischmörtel 

DINEN1015-9, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 9:  Bestimmung  der  Verarbeitbarkeitszeit  und  

der  Korrigierbarkeitszeit  von  Frischmörtel 

DINEN1015-10, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 10:  Bestimmung  der  Trockenrohdichte  von  

Festmörtel 
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DINEN1015-11:2020-01, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 11:  Bestimmung  der  Biegezug-  und  

Druckfestigkeit  von Festmörtel; Deutsche  Fassung EN1015-11:2019  

DINEN1015-12, Prüfverfahren  für  Mörtel für  Mauerwerk�  Teil 12:  Bestimmung  der  Haftzugfestigkeit  

zwischen Putz  und  Untergrund  

DINEN1052-3, Prüfverfahren  für  Mauerwerk�  Teil 3:  Bestimmung  der  Anfangsscherfestigkeit  

(Haftscherfestigkeit)  

DINEN12620, Gesteinskörnungen  für  Beton 

DINEN12878, Pigmente zum Einfärben  von zement- und/oder  kalkgebundenen  Baustoffen�  Anforderungen  

und  Prüfverfahren  

DINEN13055, Leichte Gesteinskörnungen  

DINEN13139, Gesteinskörnungen  für  Mörtel 

DINEN15804, Nachhaltigkeit  von Bauwerken�  Umweltproduktdeklarationen� Grundregeln  für  die 

Produktkategorie  Bauprodukte  

DINEN15942, Nachhaltigkeit  von Bauwerken�  Umweltproduktdeklarationen� Kommunikationsformate 

zwischen Unternehmen  

DINEN ISO12572, Wärme-  und  feuchtetechnisches  Verhalten  von Baustoffen  und  Bauprodukten�  Bestimmung  

der  Wasserdampfdurchlässigkeit�  Verfahren  mit  einem  Prüfgefäß  

DINEN ISO14025, Umweltkennzeichnungen  und  �deklarationen�  Typ III  Umweltdeklarationen� Grundsätze 

und  Verfahren  

DINEN ISO14040, Umweltmanagement�  Ökobilanz� Grundsätze und  Rahmenbedingungen  

DINEN ISO14044, Umweltmanagement�  Ökobilanz� Anforderungen  und  Anleitungen  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN18942-1. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfugbar unter https://www.din.de/go/din-term  

� DKE-IEV: verfugbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

4  Ausgangsstoffe  und Herstellung 

Lehmmauermortel werden aus  Baulehm  sowie ggf.  Zusatzstoffen hergestellt.  Alle  dem Baulehm  zugefugten 

Stoffe sind vollstandig  zu deklarieren. 

Die Bestandteile mussen im Werk mit  Hilfe geeigneter Mischer homogen vermengt werden. Abfullung  und  

Transport durfen keine wesentliche Entmischung  zur Folge haben.  

Als  Zusatzstoffe durfen verwendet werden: 

a)  mineralische Zusatzstoffe: 
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