DK 621.951.45 Oktober 1957 X

Stiftlochbohrer mit Kegel 1:50 DIN

zu Kegelstiften nach DIN 1 und DIN 7978 1898

x Juni 1958
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Bezeichnung eines Stiftlochbohrers mit Kegelschaft (B), vom Nenndurchmesser 20 mm, Schneidteil aus ...2):
Stiftlochbohrer B 20 DIN 1898...2)

Nenn- Morsekegel
durchmesser1) ‘,’,'; % ',{3 T R T R T N N O g i
1 098 | 144 |13 | — | — | 40 | — 2 2B | B3| - —
1,5 148 | 212 (19 | — | — | 50 | — 2 32 | 32 | — —
2 198 | 284 | 27 | — | — | 65 | — 2 48 | 8| — —
2,5 248 | 344 132 | — | — |75 | — 4 50 | 48 | — —
3 298 | 414 | 39 | — | — | 100 | — 4 60 | 58 | — -
4 398 | 538 | 5 — | = ns| - 4 72 | 70 | — -
5 498 | 662 | 6 — | 11 | 135|164 ]| 6 86 | 82 | — 1
6 597 | 825 | 8 — | M | 170 [ 196 | 6 [ 117 | 114 | — 1
8 797 11069 | 10 | — [ 100 ] 205 | 222 | 10 | 143 | 136 | — 1
10 996 11312 | 13 | 124 | 126 | 230 | 244 | 10 | 165 | 158 | 10 1
12 11,96 11570 | 15 | 144 | 16 | 275 | 293 | 15 | 198 | 187 | 10 2
13 1296 (1670 | 16 | 154 | 173 | 275 | 293 | 15 | 198 | 187 | 10 2
14 1396 17,70 | 17 | 164 | 183 | 275 | 293 | 15 | 198 | 187 | 10 2
16 1595 | 2107 | 20 | 19 | 19,5 | 350 | 362 | 15 | 267 | 256 | 10 2
20 1995 | 2515 | 25 | 24 | 23 | 370 | 393 | 22 | 278 | 260 [ 12 3
25 2494 13088 | — | — | 298| — | 433 | 22 | 313 | 297 | — 3
30 2993 3599 | — | — | 35 | — | 472} 30 ) 327 | 303 | — 4
40 3992 14622 | — | — | 452 | — | 500 | 40 | 348 | 315 | — 4
50 4990 | 5642 | — | — | 554 | — | 550 | 50 | 368 | 326 | — 5
Fuinoten 1) und 2) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 1898

1) Der Nenndurchmesser entspricht dem Durchmesser d der Kegelsti{te nach DIN 1 und dem Durchmesser d, der Kegel-
stifte mit Innengewinde nach DIN 7978

2) Werkstoft:

Schneidteil: Schnellarbeitsstahl (Legierungsgruppe bei Bestellung angeben). Lo
Schaft: wie Schneidteil oder bei angeschweifitem Schaft, Stahl von mindestens 70 kg/mm2 Zugfestigkeit.
Abbrennzugaben nach DIN 881

Ausfihrung:
Stiftlochbohrer mit Zylinderschaft werden ab 2,5mm Nenndurchmesser mit Mitnehmer ausgefihrt.

Kennzeichnung:

Stiftlochbohrer ab 2mm Nenndurchmesser, die dieser Norm entsprechen, sind zu kennzeichnen mit dem Nenn-
durchmesser, der Legierungsgruppe und dem Herstellerzeichen.

Spiraibohrer, Begriffe siche DIN 1412
Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, Richtlinien fir Ausfihrung und Anwendung siehe DIN 1414

MaBe fir Mitnehmerlappen
Mafle in mm

wW (VWV)

Kanten gebrochen

Durchmesserbereich
d b l7 r

3 bis 3,5 16| 22 | 02
Uber 3,5 bis 4 2 22 | 02
Uber 4 bis 4,5 22 | 25 | 0,2
iber 4,5 bis 5,5 25 ] 25|02
Uber 5,5 bis 6,5 3 3 0,2
Uber 6,5 bis 8 351 35| 02
Uber 8 bis 9,5 45 [ 45 | 04
tber 9,5 bis 11 5 5 04

Uber 11 bis 13 6 é 04
Uber 13 bis 15 7 7 0.4
Uber 15 bis 18 8 8 0,4

tber 18 bis 20 10 10 | 04
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