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Blitzlicht-Steckverbindung

Blitzlichtkabel Stecker Nippel 19 003
AnschluBmaBe Anforderungen Teil 1
Flash connector; connecting cable, plug, socket, cannecting dimensions, Ersatz fur Ausgabe 03.77

requirements
Connexion pour raccords de lampe a éclair; cable de connexion, fiche,
prise, dimensions de connexion, exigences

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) her-
ausgegebenen Internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 519 : 1988 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Steckverbindungen far Blitzlichtkabel und Kameras zur Verbindung
der Ziindschaltungen der Blitzlichtquellen mit den Synchronschaltern der Kameras.

2 Begriffe
2.1 Blitzlichtkabel

Das Blitzlichtkabel, auch Synchronkabel genannt, ist ein am Blitzgerét befestigtes flexibles
Kabel mit Stecker zur elektrischen Verbindung des Blitzgerates mit dem Nippel fir den
Synchronschalter am photographischen VerschiuB oder Kameragehduse oder am photo-
graphischen Zubehdr.

2.2 Stecker

Der Stecker ist ein am Blitzlichtkabel oder Verlangerungskabel fest angebrachtes gerades
oder gewinkeltes AnschluBstiick als Gegenstiick fur den Nippel.

2.3 Nippel

Der Nippel (Synchronbuchse) ist ein am KameraverschluB, am Kameragehduse oder am
photographischen Zubehor (z.B. Verldngerungskabel) befindliches AnschluBstick als
Gegenstlck flir den Stecker des Blitzlichtkabels.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 MaBe, Bezeichnung B

Die Gestaltung des Gehauses (Hulse) fur Stecker und Nippel braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur
die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form B Blitzlichtkabel (mit gewinkeltem Stecker)
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Form C Blitzlichtkabel (mit geradem Stecker und Nippel)
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Bezeichnung eines Blitzlichtkabels der Form B:

Blitzlichtkabel DIN 19 003 — B

4 Anforderungen

4.1 Die Steckerhiilse ist federnd zu gestalten, so daB eine Haltekraft zwischen Stecker und Nippel in axialer Richtung
von 5 bis 15 N vorhanden ist. Dies kann nach Wahi des Herstellers durch einen oder mehrere Schlitze in der Steckerhlilse
oder durch andere MaBnahmen erreicht werden.

4.2 Zur Erzielung eines guten elektrischen Kontaktes ist der Kontaktstift etwas — nach Wahl des Herstellers — exzen-
trisch zur Steckerhllse anzuordnen.

4.3 MaBe und Form der konischen Spitze des Kontaktstiftes sowie die Uberstehende Lange der Isolierung und die
Lange der AuBenkontakthiilse des Nippels nach Wahi des Herstellers.

4.4 Den &uBeren Kontakthtilsen von Stecker und Nippel ist der negative Pol des Ziundkreises der Blitzlichtquelle zuge-
ordnet. Ubrige elektrische Eigenschaften nach DIN 19 014.
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