DK 771.368.2 DEUTSCHE NORMEN August 1980

Phototechnik D I N

Drahtausloser, Drahtausloserhulse

AnschluBmaBe 1 9664

Screw threads of shutter cable release, tip and socket; connecting dimensions

Déclencheur a cables, filet de vis; dimensions de connection

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 6053-1979 siehe Erlduterungen.

MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Friihere Ausgaben: 04.53, 11.73
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Drahtauslosers der Lange [ = 120 mm:
Drahtausloser DIN 19 004 - 120
Bezeichnung einer Drahtausldserhiilse Form A:

Drahtausloserhiilse DIN 19 004 - A

1) Die Kraft der Riickholfeder des Drahtausldsers darf in dieser Stellung 2,5 N nicht {iberschreiten. Solange sich der
Kolben innerhalb der Fiihrung bewegt, darf bei einer Auslosekraft von 20 N die Seele nicht knicken. Im Ruhezustand
darf der Kolben nicht aus der Fiihrung treten. MaB 16 mm gilt fir unbeanspruchten Zustand.

2) Die Lange [ ist dem jeweiligen Anwendungsfall entsprechend zu wahlen.
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DiIN 820 Teil 27 umgestellt. Auf den neuesten Stand der

Norm redaktionell uberarbeitet. Bezeichnung entsprechend
ISO-Arbeiten hingewiesen.

Anderung August 1980:

NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Gewinde (NGew) im DIN
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Full document details: DIN 19004:1980-08
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Seite 2 DIN 19 004

Erlduterungen
Diese Norm stimmt im wesentlichen mit der Internationalen Norm ISO 6053-1979 uberein

E: Photography — Shutter cable release tip and socket - Dimensions
F: Photographie — Embout et prise de déclencheur souple ~ Dimensions
D: Photographie — Drahtausidser, Kolben und Hiilse, MaBe
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