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Photo-electric exposure meters; scales, calibration
Posemetres photoélectriques; échelles, calibrage

tungsmesser, die mit VerschluB bzw. Blende gekoppelt
sind; sie gilt auch nicht fir Belichtungsautomatik, die
fest mit der Kamera verbunden ist.

Zweck dieser Festlegungen sind einheitliche Richtlinien
fir das Kalibrieren und Priiffen der Belichtungsmesser
und ferner Empfehlungen fir die bei Belichtungsmessern
benodtigten Skalen fiir die Belichtungszeit, den Blenden-
wert (Blendenzahl), den Belichtungswert und die Film-
empfindlichkeit. SchlieBlich sind einige der gebraduch-
lichen Begriffe und Benennungen zu entnehmen, die
Hersteller und Benutzer zur Kennzeichnung der Eigen-
schaften und Bewertung dieser Belichtungsmesser anwen-
den.

Anmerkung.: Belichtungsmesser, fir die diese Norm
gedacht ist, gestatten die Bestimmung der fiir die photo-
graphische Belichtung erforderlichen Werte (Belichtungs-
wert bzw. Blendenzahl und Belichtungszeit) unter Beriick -
sichtigung der Filmempfindlichkeit.

Fiir die Messung des vom Aufnahmegegenstand reflek-
tierten Lichtes (Methode der Objektmessung), siehe
Abschnitt 4, beschriankt ein Lichtbegrenzer am Belich-
tungsmesser den Lichteinfall auf einen Raumwinkel, der
etwa dem Bildwinkel bei der Aufnahme entspricht. Fiir
die Messung der Objektbeleuchtung (Methode der Licht-
messung), siehe Abschnitt 6, mufl8 der Belichtungsmesser
so aufgebaut sein, daB er Licht anndhernd aus dem
Halbraum erfassen kann.

Die fiir die Bestimmung der Belichtung in dieser Norm
erfalSten zwei Methoden, die Objektmessung und die
Lichtmessung, sind als gleichberechtigt anzusehen.
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u b3y Norm 1SO 2720—1974, siehe Erlduterungen.
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< QqQ Diese Norm gilt fiir lichtelektrische Belichtungsmesser DIN 4512 Teil 1  Photographische Sensitometrie; Be-
fir den allgemeinen Gebrauch, die das vom Aufnahme- stimmung der Lichtempfindlichkeit
gegenstand reflektierte Licht integral oder das auf den von SchwarzweiB-Negativmaterial fir
Aufnahmegegenstand auffallende Licht messen und die bildmaRige Aufnahmen
Ermittiung der fiir photographische Aufnahmen erfor-
derlichen Belichtungsdaten gestatten.
Diese Norm gilt nicht fiir in Kameras eingebaute Belich 3 Skalen

3.1 Blendenskale

Fiir die Zahlenwerte der relativen Offnung (Blenden-
zahl k) soll die Blendenreihe (nach DIN 4522 Teil 1)
1142284568 11 16 22 verwendet werden.

3.2 Belichtungszeitskale

Fir die Belichtungszeiten sollen die Zahlen einer geo-
metrischen Reihe mit den gerundeten Nennwerten
8421 1/2Ya /8 115 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000
verwendet werden,

3.3 Belichtungswertskale

Hat der Belichtungsmesser zusatzlich zu der Zeit- und
Blendenskale oder an deren Stelle eine Skale der Belich-
tungswerte B {Lichtwerte), so sollen diese Werte defi-
niert sein durch die Beziehung

k2 tg _2lgk —1g t/to
Ig 2

28 = bzw.B

mit {g = 1 Sekunde,

so daB sich B = 0 fiir die Belichtungszeit t = 1 Sekunde
und die Blendenzahl k = 1 ergibt. Als Skale fiir Belich-
tungswerte soll die Reihe der ganzen Zahlen verwendet
werden, die sich durch Abrundung ergibt, wenn man in
diese Beziehung fiir k die in Abschnitt 3.1 angegebenen
Zahlenwerte der Blendenreihe und fir ¢ die in Abschnitt
3.2 angegebenen Zahlenwerte der geometrischen Belich-
tungs-Zeitenreihe einsetzt,

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 5

NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents

»

ub

—raTaIEIseTSTermareraTarams
DIN 19010 Teil 1 Mrz 1979 Preisgr. 5
Vertr.-Nr. 0005

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdln 1
03.79

Full document details: DIN 19010-1:1979-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-19010-1-1979-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-19010-1-1979-03

Seite 2 DIN 19010 Teil 1

3.4 Filmempfindlichkeitsskale

Die Skale fiir die Empfindlichkeit des photographischen
Aufnahmematerials solt nach DIN 4512 Teil 1 angegeben
werden. Die Skalenintervalle sollen nicht mehr als
3 DINStufen umfassen. Fiir die Bezifferung ist, wenn
eine feinere Unterteilung nicht zweckmaRig scheint, vor-
zugsweise die folgende Reihe zu verwenden:
91215182124 27 3033 36

Besitzt der Belichtungsmesser neben einer Skale fiir die
Filmempfindlichkeit nach DIN noch eine Skale fir
arithmetische 1SO-Empfindlichkeitszahlen 1), so sollen
fir diese Skale die Zahlen der Reihe

6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 64 80 100 125 160 200

angewendet werden,

4 Messen des am Aufnahmegegenstand
reflektierten Lichtes

(Messen der mittieren Objektleuchtdichte, auch Objekt-
messung genannt.)

4.1 Kalibrierformel
Die Grundlage fir das Kalibrieren ist die Beziehung

k2
p=RE i0-s/10
L

Hierin bedeuten:

t die Belichtungszeit in Sekunden

k die Blendenzahl

L die Leuchtdichte der fiir die Kalibrierung benutzten
Leuchtflache in cd/m?2

S die Filmempfindlichkeit nach DIN 4512 Teil 1

cgreine Konstante, deren GroRe vom Hersteller im
Bereich 13,3 bis 16,9 cd - s/m2 ausgewahlt werden
kann.

Will man angeben, in welcher Weise die Leuchtdichte L

von den Kameradaten abhangt, so kann die Kalibrier-

formel auch wie folgt geschrieben werden:

CR'k2 CR'QB

L= =
108/10 . ¢g

t.108/10

Anmerkung: Mit den Konstanten cg und ¢y, (siehe
Abschnitt 6) wird hauptsichlich die Lichtschwéachung in
einem reprasentativen Objektiv, hierbei vor allem ein
Lichttransmissionsgrad t = 0,90, sowie der Zusammen-
hang zwischen der Belichtungsmesseranzeige und der
Mindest- oder der optimalen Belichtung photographi-
scher Filme berticksichtigt.

Der Bereich der Konstanten cg bzw. cy, soll keine Ver-
groBerung der Anzeigefehler bedeuten, sondern dem
Hersteller wird damit die Méglichkeit gegeben, einen
Belichtungsmesser-Typ gemals seinen besonderen physi-
kalisch-technischen Eigenschaften und Anwendungs-
methoden fiir die photographische Praxis optimal aus-
zugestalten. Es wird empfohlen, die Konstante auf dem
Belichtungsmesser oder in der vom Hersteller mitgelie-
ferten Gebrauchsanleitung anzugeben.

1) Siehe DIN 4512 Teil 1

4.2 Fehlergrenzen der Anzeige

Unter Beriicksichtigung der vom Hersteller gewahiten
Konstante cg sollen die. von dem Belichtungsmesser
angezeigten Werte im gesamten MefBbereich an keiner
Stelle um mehr als +41% oder —29% (entsprechend
10,5 Blendenstufen) von den Werten der Kalibrierformel
nach Abschnitt 4.1 abweichen.

4.3 Priifen der Kalibrierung

Zum Priifen soll der Belichtungsmesser unmittelbar vor
eine Leuchtfliche gebracht werden, deren Leuchtdichte
in cd/m2 bekannt ist und an deren Beschaffenheit die in
den Abschnitten 4.3.1 bis 4.3.5 enthaltenen Forderun-
gen gestellt werden.

Anmerkung: Zur praktischen Darstellung einer
unendlich ausgedehnten Leuchtfliche kann das Fenster
einer Ulbrichtschen Kugel oder eine in der Masse triibe
Glasscheibe unter Beachtung der MeSbedingungen nach
den Abschnitten 4.3.1 bis 4.3.5 dienen.

4.3.1 Die Leuchtdichte der Flache soll moglichst gleich-
maRig sein und bei senkrechter Betrachtung liber den
gesamten benutzten Bereich an keiner Stelle weniger als
90% des Hochstwertes betragen.

432 Beim Betrachten der Leuchtflaiche unter einem
Winkel bis 60° zur Senkrechten auf der Leuchtfiache soll
die Leuchtdichte an keiner Stelle kleiner als 85% der
Leuchtdichte bei senkrechter Betrachtung derselben
Stelle sein.

433 Das von der Leuchtflache abgestrahlte Licht soll
im sichtbaren Spektralbereich (380 nm bis 780 nm) eine
Verteilungstemperatur von 4700K * 200K aufweisen.
Diese Verteilungstemperatur 4Rt sich durch ein geeig-
netes Konversionsfilter zusammen mit Glihlampenlicht
2856 K erzielen.

Anmerkung: Die Verteilungstemperatur 4700K
1aBt sich z. B. miteiner Glihlampe der Verteilungstempe-
ratur 2856 K und einem geeigneten Glasfilter oder
zwischen 400 nm und 780 nm mit einem Davis-Gibson-
Filter erreichen.

Das Fliissigkeitsfilter nach Davis-Gibson besteht aus einer
Doppelkiivette, in die Ldsungen folgender Zusammen-
setzung gefiillt werden (1,2}:

Losung 1
2,3779 Kupfersulfat (CuSQy4 - 5H,0)
2,377g Mannit CgHg(OH)g

30 ml Pyridin CgHgN
Mit destilliertem luftfreiem Wasser auf 1000 mlauffillen.

Losung 2
21,045 g Kobaltammoniumsulfat
CoS04(NH4)2S04 - 6H,0
156,642 g Kupfersulfat CuSQy4 - 5H50
10 ml Schwefelsdure HoSO4 (Dichte 1,835g/ml
Mit destilliertem luftfreiem Wasser auf 1000 ml auffiillen.

Fiir praktische Zwecke geniigt Einhalten der zweiten
Dezimalen. Die Léosung 1 und 2 werden in je eine Kam-
mer des Filters gefiillt. MaBe der Doppelkiivette siehe
DIN 4512 Teil 1.
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