Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 771.448.6 : 535.232.65.08 : 001.4 : 620.1

DEUTSCHE NORM

Blitzlichtquellen

Elektronenblitzgerate mit automatischer
Belichtungsregelung

=

19 011

g

Photoflash sources; electronic flash equipment, automatic control of exposure

Ersatz fiir Ausgabe 05.75

Sources de flash-lumiére; equipement électronique a éclairs; cBntrole automa-

tique de "exposition

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm !SO 5763 — 1982, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Eiektronenblitzgerdte {(im folgenden
kurz , Blitzgerate’’ genannt), die Giber eine Einrichtung
zur Messung des Zeitintegrals der Leuchtdichte oder der
Belichtung des vom Blitzlicht belichteten Aufnahme-
objektes (im folgenden kurz ,,Objekt’’ genannt) verfiigen
und die vom Blitzgerat ausgehende Lichtmenge automa-
tisch regeln.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Es werden die Zahlenwerte des Zeitintegrals der Objekt-
leuchtdichte und der Belichtung, die ein Objekt durch
das Blitzgerat erhalten soll, sowie die maximalen Abwei-
chungen von diesen Sollwerten festgelegt. AuRerdem
werden die MeRbedingungen angegeben, unter denen die
Einstellung der automatischen Belichtungsregelung zu
prifen und die Blitzfolgezeit (sieche DIN 19 011 Teil 1)
und die Anzahl der Blitze je Batteriesatz oder je Ladung
des Akkumulators (Blitzzahl) (sieche DIN 19 011 Teil 1)
zu bestimmen ist.

3 Begriffe
3.1 Automatische Belichtungsregelung

Die automatische Belichtungsregelung ist eine photo-
elektrische MeReinrichtung, die die Leuchtdichte des
Objektes oder die Beleuchtungsstarke auf dem Objekt
miRt," zeitlich integriert und nach Erreichen eines

Bild 1. Ansprechwinkel

bestimmten Wertes dieser Integrale die Blitzrohre ab-
schaltet oder kurzschliet.

3.2 Regelbereich

Der Regelbereich ist der Einstellbereich fiir den Abstand
zwischen Objekt und Blitzgerat, in dem die automatische
Belichtungsregelung nach den Angaben des Herstellers
benutzt werden kann. Der Regelbereich hangt u. a. von
der Leitzahl des Blitzgerates (siehe DIN 19011 Teil 1),
der Einstellung der automatischen Belichtungsregelung
und dem Leuchtdichtekoeffizienten des Objektes ab.

3.3 Leuchtdichtekoeffizient ¢
Siehe DIN 5036 Teil 1.

3.4 Ansprechwinkel

Wird vor ein graues, diffus reflektierendes Objekt (Leucht-
dichtekoeffizient q,, Bild 1) in vertikaler oder horizon-
taler Richtung vom Rand des Objektes her ein zweites
graues, diffus reflektierendes Objekt geschoben, dessen
Leuchtdichtekoeffizient g, um den Faktor 2 groBer ist
als der des ersten Objektes, so heillt derjenige Winkel
zwischen der Reflektorachse des Blitzgerates und dem
Rand des zweiten Objektes Ansprechwinkel, bei dem die
Belichtung auf dem Gesamtobjekt gegeniiber der Belich-
tung auf dem ersten grauen Objekt um 10% abgenommen

“hat. Es gibt vier Ansprechwinkel: rechts, links, oben und

unten von der Reflektorachse.

Reflektorachse

Ansprechwinkel
links

Blitzgerat
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4 Einstellung der automatischen
Belichtungsregelung

Die automatische Belichtungsregelung eines Blitzgerates
ist so einzustellen, daR durch die Abbildung eines vom
Blitzlicht belichteten Objektes (siehe Abschnitt 4.1.1) in
der Filmebene einer kalibrierten Kamera mit reprasen-
tativen Eigenschaften (z. B. Transmissionsgrad des
Objektes 0,90) [1] die Belichtung

(0,10 *3-3%) Lx - s
erzeugt wird. Diese Belichtung gilt fiir einen Film der

Empfindlichkeit 21 DIN, wenn die Blendenzahl nach
der Gebrauchsanleitung eingestellt worden ist.

4.1 Messen der Einstellung der Belichtungsautomatik
Vor der Messung ist das Blitzgerat mit frischen Batterien
zu versehen oder nach den Angaben des Herstellers
(sieche DIN 19011 Teil 1) zu laden. Wie bei der Bestim-
mung der Leitzahl werden zum Formieren des Speicher-
kondensators zunachst fiinf Blitze-im zeitlichen Abstand
von einer Minute ausgelost. Die folgenden drei Blitze,
ausgeldst im zeitlichen Abstand von einer Minute, dienen
zum Messen der Einstellung der Belichtungsautomatik.
Das Blitzgerat wird im Abstand df ., (siehe Ab-
schnitt 4.1.2) vor dem Objekt aufgesteilt. Es soll so
justiert werden, dal die Reflektorachse méglichst parallel
zur Normalen der Testwand verlduft. Die Winkelabwei-
chung zwischen der Normalen und der Reflektorachse
soll nicht gréRer als 20 sein.

Von den Wanden des MeRraumes oder anderen Gegen-
stdnden (mit Ausnahme des Objektes) reflektiertes Licht
darf weder direkt noch indirekt auf die photoelektrische
MeReinrichtung des Blitzgerates fallen.

41.1 Aufnahmeobjekt

Das Aufnahmeobjekt soll eine graue, diffus reflektierende
Flache sein. Die Leuchtdichte der gleichmiaRig, in Rich-
tung der Normalen beleuchteten Flache soll, unter einem
Winkel von 60° zur Normalen gemessen, nicht geringer
sein als die Halfte des Wertes, den man in Richtung der
Normalen erhdlt. Im Spektralbereich zwischen 380 und
1050 nm diirfen sich die Werte des spektralen Reflexions-
grades um nicht mehr als 20% unterscheiden.

Der Leuchtdichtekoeffizient ¢ der Flache muR bekannt
sein; er braucht nicht mit dem Leuchtdichtekoeffizien-
ten g, des Normalobjektes (g, = 0,08 cd/(m? - Lx)) iber-
einstimmen.

4.1.2 Abstand zwischen Blitzgerdt und
Aufnahmeobjekt
Bei der Verwendung eines Objektes mit dem Leucht-
dichtekoeffizienten g =0,08 cd/(m?-lx) ist fir die
Kontrolle der automatischen Belichtungsregelung ein
Abstand d_ o zwischen Blitzgerdt und Objekt zu wahlen:
dnes = 2m, wenn der angegebene maximale
Regelabstand kleiner als 6 m ist und
dneg = 4m, wenn der angegebene maximale
Regelabstand groRer oder gleich 6 m ist.
Wird ein Objekt mit einem anderen Leuchtdichtekoeffi-
zienten q benutzt, ist d o auf d;eﬁ zu verlangern oder
zu verkiirzen entsprechend der Formel

Ges = Imes vg_ ()
n

Anmerkung: Es ist darauf zu achten, daR® das Objekt hin-
reichend groR ist, so daR nur der Leuchtdichte-
koeffizient des Objektes und nicht die Umgebung
das MeRergebnis beeinflussen.

4.1.3 Messen der Belichtung in der Filmebene einer

kalibrierten Kamera

Die kalibrierte Kamera soll den folgenden Bedingungen

geniigen:

a) Das Nenn-Format soll 24 mm x 36 mm sein.

b) Das Blitzlicht muf§, auch bei Betdtigung des Kamera-
verschlusses, jeden Punkt der Bildebene erreichen
kénnen.

¢) Die Brennweite des Kameraobjektives soll etwa 50 mm
betragen, und die effektiven Blendenzahlen miissen
bekannt sein.

d) Der Wert der Konstanten b (siehe Gleichung {(2)) soll
0,65 Lx - m2/cd betragen.

e) Die Farbwiedergabe-Kennzahlen des Objektives sollen
innerhalb der in DIN 4522 Teil 6 empfohlenen Tole-
ranzen liegen.

Die Reflektorachse des Blitzgerdtes soll méglichst nahe

an der Achse des Objektivs, das auf das Objekt fokus-

siert wird, liegen.

Blitzgerat und Kamera werden im Abstand d;‘n% vor dem

Objekt aufgestellt. Nach Einstellung der vom Hersteller

angegebenen Blendenzahl an der Kamera werden nach

DIN 19010 Teil 2 die Belichtungen, die sich durch den

6., 7. und 8. Blitz in der Filmebene ergeben, gemessen

und der Mittelwert errechnet.

Anmerkung: Bei Blitzgeraten, die in dem nach

DIN 19010 Teil 2 vorgegebenen Raumwinkel
0,1 sr um die Reflektorachse ein Objekt nicht
gleichmaRig ausleuchten, kann die in der Film-
ebene gemessene Belichtung geringfiigig von der
auf der Grundlage der Leitzahl berechneten
Belichtung abweichen, da die Leitzahl nach
DIN 19011 Teil 1 nur aus dem Zeitintegral der
Lichtstarke in Richtung der Reflektorachse be-
rechnet wird.

4.1.4 Messen der Objektleuchtdichte

Statt der Belichtung in der Filmebene einer kalibrierten
Kamera kann das Zeitintegral der Objektleuchtdichte
gemessen werden. Der Abstand zwischen Blitzgerat bzw,
Leuchtdichtemesser und dem Objekt ist dabei entspre-
chend Abschnitt4.1.2 zu wahlen. Die vom Leuchtdichte-
messer erfallte Flache des Objektes soll etwa derjenigen
Flache entsprechen, die beim Messen der Belichtung in
der Filmebene erfalt wird. Das Zeitintegral der Objekt-
leuchtdichte muR den Wert k2 - 0,154 cd - s/m? fiir Auf-
nahmen mit einem Film der Empfindlichkeit 21 DIN
haben.

Anmerkung: Der Wert fiir das Zeitintegral der Objekt-
leuchtdichte fLdt errechnet sich aus der Glei-

chung
2
det=—g—-H , (2)

wenn man fir die Belichtung H; 0,1 Lx -s und
fir die Konstante b den Wert 0,65 lx - m2/cd
(siehe DIN 19011 Teil 1) einsetzt.
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