Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 771.448:535.232.1

DEUTSCHE NORM

Blitzlichtquellen

Kennzahlen fiir die spektrale Strahlungsverteilung

DIN

Flashlight sources; Identification numbers for spectral distribution of radiation

Ersatz fir Ausgabe 05.81

Sources de I'éclair-lumiére; Valeurs d'identification pour la distribution spectrale du rayonnement

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 3028 : 1984 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Blitzlampen und Elektronenblitzgerite,
die zur Objektbelichtung bei Aufnahmen mit Tageslicht-Farb-
filmen verwendet werden. Die relative spektrale Strahlungs-
verteilung dieser Blitzlichtquellen ist an diejenige der Lichtart
D 55 (siehe DIN 5033 Teil 7) [1], auf die Tageslicht-Farbfilme
abgestimmt sind, entsprechend DIN 19 011 Teil 1, Erlduterungen,
anzugleichen. Die nach dieser Norm bestimmten Kennzahlen
stellen ein MaB fiir die spektrale Anpassung der Blitzlichtquellen
an das erwadhnte Tageslicht dar und damit auch fir die
Eignung der untersuchten Blitzlichtquelle fiir Aufnahmen mit
Farbfilmen.

2 Begriffe

2.1 Kennzahl KSV fiir die spektrale
Strahlungsverteilung von blauen Blitziampen
und Elektronenblitzgeriten

Die Kennzahl KSV fiir die spektrale Strahlungsverteilung von

blauen Blitzlampen und Elektronenblitzgeraten ist eine

Zusammenfassung dreier Zahlen (Zahlentripel), mit dem

Unterschiede zwischen der spektralen Verteilung der

Blitzstrahlung und der des mittleren Tageslichtes D 55,

bewertet durch die mittlere spektrale Empfindlichkeit von

Dreischichten-Tageslicht-Farbfilmen, zahlenm&Big angegeben

werden.

2.2 Blitzlampe
Nach DIN 19 040 Teil 9

2.3 Elektronenblitzgerzt
Nach DIN 19 040 Teil 9

2.4 Ahnlichste Farbtemperatur
Nach DIN 5031 Teil 5

2.5 Strahlungsfunktion
Nach DIN 5031 Teil 8

3 Bestimmungsverfahren

Zur Bestimmung der Kennzahlen wird die spektrale Strahlungs-
verteilung der Blitzlichtquelle durch die mittlere spektrale
Empfindlichkeit von Farbfilmen bewertet. Die den drei Farb-
filmschichten entsprechenden Bewertungsfaktoren W (i)
beriicksichtigen den Transmissionsgrad eines als reprasentativ
angesehenen Kameraobjektivs. Sie sind auBerdem auf die
Lichtart D 55 (siehe DIN 5033 Teil 7) [1] bezogen worden
und ergeben dadurch fiir dieses die Kennzahl 0-0-0.

Die relative spektrale Verteilung der Blitzstrahlung muB zur
Berechnung der Kennzahien fiir die spektrale Strahlungsver-
teilung gemessen werden [2], [3], [4], [5]. Dabei wird die
spekirale Strahlungsverteilung von blauen Blitziampen
wegen ihres kontinuierlichen Verlaufs meist nur in spektralen
Abstanden von 20 nm erfaBt, wahrend diejenige der Xenon-
Blitzrohren von Elektronenblitzgeraten wegen der darin
auftretenden starken Linien mit schmalerer Bandbreite (10 nm)
und liickenloser Uberdeckung des Spektrums gemessen
werden muB [6].

Die relative spektraie Strahlungsverteilung (Strahlungs-
funktion) S(4) der Blitzlichtquelle wird mit jedem der drei
Bewertungsfaktoren Wg (1)), Wg (4;) und Wg (4;) multipliziert
und die Summe der Produkte gebildet:

Py, = ; S W)

Py = ; S@) W)
1

P, = ; S@) Wr(

Die Zehnerlogarithmen der erhaltenen Summen lg Py, lg Py,
lg P, werden mit 100 multipliziert und der kleinste der drei
Werte von jedem Wert subtrahiert. Dadurch erhalt man ein
Zahlentripel, in dem wenigstens eine Zahl Null ist, z. B. 10-0-0.
Aus diesen Kennzahlen ist zu entnehmen, wie der zugrunde-
gelegte Farbfilm die Strahlung der untersuchten Blitzlicht-
quelle im Vergleich zur Lichtart D 55 bewertet, z.B. erhélt
bei 10-0-0 die blauempfindliche Farbfilmschicht 26% mehr
Strahlung als beim Tageslicht (da 10/100 = 0,1 =g 1,26), was
durch ein passendes Gelbfilter korrigiert werden kann.

Anmerkung: Zur Berechnung der Kennzahlen fiir die spektrale
Verteilung mit den in der Tabelle 1 aufgefiihrten
Bewertungsfaktoren muB die spektrale Verteilung der
Blitzstrahlung in 10-nm-Intervallen vorliegen. Wenn
bei blauen Blitzlampen nur mit 20-nm-Intervallen
gemessen worden ist, missen die Zwischenwerte
interpoliert werden. Als Beispiel ist in Tabelle 2 die
Berechnung der Kennzahlen fiir die Lichtart D 55
aufgefiihrt.

Man kann die Kennzahlen fiir die spektrale Strah-
lungsverteilung wie beim Dreibereichsverfahren der
Farbmessung auch dadurch ermitteln, daB man
anstatt der Messung der relativen spektralen Strah-
lungsverteilung (Strahlungsfunktion) S(1) der Blitz-
lichtquelle die Blitzstrahlung gleichzeitig mit drei
Empfiangern miBt, deren relative spektrale Empfind-
lichkeit jeweils einem der Bewertungsfaktoren
Wz (4i), Wg (4) und Wg(4;) angepaBt ist. Der durch
die Belichtung mit einer Blitzlichtquelle erzeugte
Photostrom der drei Empfanger ist dann ein MaB fiir
die Produkte Py, Py und P;. Durch geeignete elektro-
nische Auswertung ergeben sich daraus direkt die
Kennzahlen fiir die spektrale Strahlungsverteilung.

Fortsetzung Seite 2 und 3

August 1989

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents
DIN 19 011 Teil 5 CAu 1980 - Praige 62

Vertr.-Nr. 0006

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
08.89

Full document details: DIN 19011-3:1989-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-19011-3-1989-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-19011-3-1989-08

Seite 2 DIN 19 011 Teil 3

Tabelle 1. Bewertungsfaktoren fiir blaue Blitzlampen und Elektronenblitzgeréte
(gewichtete mittlere spektrale Empfindlichkeit von Farbfilmen fiir Tageslicht, multipliziert mit dem relativen spektralen
Transmissionsgrad des ISO-Normobjektivs, siche DIN 4512 Teil 6)

Wellenidnge & | wogy | WoGd | Wald Wellenlange 4 | wygy | Wwotd | Wa@
500 1 2
370 ] 510 1 3
380 2 ggg 2
390 6 540 15
550 24 1
560 12 1
570 13 1
400 10 580 10 2
410 14 590 3 3
420 16
430 17 600 1 5
440 16 610 7
450 14 620 8
460 13 630 14
470 9 1 640 21
480 4 1 650 25
490 2 1 660 17
670 4

Beispiel: Berechnung der Kennzahlen fiir die spektrale Strahlungsverteilung (KSV) des Tageslichtes D 55 (Tageslicht D 55
nach DIN 5033 Teil 7; siehe DIN 4512 T6/12.88, Tabelle 1)

Tabelle 2.
We"e:';”ge 4 g(gg Welh) | SG)-We@) | Wo) | SU)-We@ | W) | SG) Walh)

370 34 1 34
380 33 2 66
390 38 6 228
400 61 10 610
410 69 14 066
420 72 16 1152
430 68 17 1156
440 86 16 1376
450 o8 14 1372
460 100 13 1300
470 100 9 900 1 100
480 103 4 412 1 103
490 98 2 196 1 08
500 101 1 101 2 202
510 101 1 101 3 303
520 100 5 500
530 104 8 832
540 102 15 1530
550 A 103 24 2472 1 103
560 100 12 1200 1 100
570 97 13 1261 1 97
580 98 10 980 2 196
590 91 3 273 3 273
600 94 1 o4 5 470
610 95 7 665
620 94 8 752
630 90 14 1260
640 92 21 1932
650 89 25 2225
660 90 17 1530
670 94 4 376

Z S - WA Py =9970 Pg =10019 P, =9979

lg P, = 4,00 lg Pg = 4,00 lg P, = 4,00
(x-100) 400 400 400
Kennzahl KSV = 0-0-0
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